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Telefonua

Poslovni sistem za inZenjering i promet telekomunikacione opreme i usluga a.d.

adresa: Kumodraska 241, 11000 Beograd
telefon: +381 11 3404-299, fax: +381 11 3404-276
e-mail: office@telefonija.co.yu, http://iwww.telefonija.co.yu

Datum: Avgust 2008 Broj projekta: 10 A/ 08

GLAVNI  PROJEKAT  OPREMANJA  SVETLOSNIM
Naxlv grojelets: SAOBRACAJNIM  SIGNALIMA RASKRSNICE ULICA

2 KRNJASEVACKA (R103.4) SA ULICAMA DECKA |
OBRADOVICA SOKAK U SIMANOVCIMA

OPSTINA PECINCI
FOND ZA GRADEVINSKO ZEMLJISTE |,

Investitor: IZGRADNJU | ODRZAVANJE KOMUNALNIH
OBJEKATA, LOKALNIH | EKATEGORSANIH
PUTEVA OPSTINE PECINCI

Odgovorni projektant g

saobracajnog dela: ILIJA NEDEV.dis.

Projektant: ILIUA NEDEV,dis.

Direktor Sektora ICT: Mr Oecc BOJAN JOCIC, dipl. el. ing.

Saglasan Investitor:
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—— Telefonija

Sadrzaj glavnog projekta:

Opsta dokumentacija

resenje o registraciji preduzeca

licenca preduzeca i licence projektanata

resenje o odredivanju odgovornog projektanta

izjava odgovornog projektanta

Projektni zadatak

Tehnicki izvestaj

opis projektovanog reenja

tehnicki uslovi za izvodenje svetlosne saobracajne signalizacije

mere zastite na radu

Predmer radova

Graficki prilozi

situacija geometarskog snimka lokacije

situacija dispozicije saobracéajnih opreme

situacija dispozicije kablovske kanalizacije svetlosne saobracajne signalizacije
situacije karakteristiénih popre&nih preseka kablovske kanalizacije i gradevinskih elemenata objekta
Detalji

detalj temelja konzolnog stuba

detalj temelja ravnog stuba

detalj plo¢e sa ankerima konzolnog stuba

detalj ploce sa ankerima ravnog stuba

detalj poprecni presek kablovske kanalizacije

detalj poprecni presek kablovske kanalizacije — podbusivanje

detalj ukrstaji kablovske kanalizacije sa instalacijama: elektroinstalacijama do 5 kV i preko 5 kV,
razvodnim elektroinstalacijama ( Telekom ) ,vodovodnim i kanalizacionim instalacijama
detalj prikaz okna kablovske kanalizacije

Glavni projekat opremanja svetlosnom saobracajnom signalizacijom raskrsnice ulica Krnjasevacka (R 103.4 ), Decke i
Obradovic¢a sokak u Simanoveima
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OPSTA DOKUMENTACIJA

Glavni projekat opremanja svetlosnom saobracajnom signalizacijorn raskrsnice ulica KrnjaSevacka ( R 103.4 ) , Decke i
Obradovica sokak u Simanovcima
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Datum_____ Sgﬁ,,c),lf 2 200&7 ’

Beograd | Kumodrac kg -
. Tel 01134 04 000 [ Fax 64 i
H3BOJX O i
PEFECTPAIAIH | (Al ]S} ST O e perwerpe
ITPHUBPENHOI CYBJEKTA
5000002477676
IocaoBHO BEMe npHBpexHOT cybjexTa MECTO
Hasus  [TELEFONDA Cemuure | georpan (rpax)
ymaua u 6poj
TpasHa opMa | Orpopeno axumonapcko APyWTEO Kymonpauika 241
Heo nocnosHOT KMeHa Koju GJlkoke 03Ha9aBa eNaTHOCT AKCIONARSKO DRUSTVO ZA
INZENJERING I PROMET
TELEKOMUNIKACIONE OPREME 1
USLUGA
Bp.per.ynomka 1-1421-00
TprosurCKH CYI TproBUHCKH cyn y Beorpamy

Martuunu ﬁpoj 07018509

I1Hb 100002895 er

Bpojesy pauyHa y GaHkama 265-1100310003795-13

S, —

220-12000-79
165-1304-13
540100-07018509
175-0000007175-40
355000000105084496
205-60606-48
275-22-10425-081-113-94
160-35371-81
260-0016010001057-51
330-0470500194916-81
225-23364-03

i
|
|
|

IIyHo nocnoBHO uMe

POSLOVNI SISTEM ZA INZENJERING I PROMET TELEKOMUNIKACIONE
OPREME I USLUGA TELEFONDJA AD BEOGRAD, KUMODRASKA 241

Ckpahens Ha3KB

P.S. TELEFONIJA AD BEOGRAD

IpetexHa genarHocT

45210

== -

iﬁu?ma v |
Fpy6u rpaleBHHCKH pajioBH H cremud OBH HHCKOTpalihe

Hlatym ocHEBaB:2 gEOTPAR

18.12.1954
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i ) 03N u3HoC HaTyM
Vmucasm 1.062.283,72 EUR

H3HOC natym
Voucanu 3.025.358,68 EUR

H3HOC AaTYM
Ynucanm 1.132.620,22 EUR

H3HOC JATYM
Vmnahern 1.062.283,72 EUR |{02.02.2007

H3HOC JAATYM
Ynnahenn 3.025.358,68 EUR |{30.03.2007

H3HOC IaTyM
Yunahenn 1.132.620,22 EUR |{10.10.2006

PerucTpoBaH 3a CHOJEHOTPrOBUHCKH IPOMET: [a
PerucTposaH 3a yciyre y cnioJbHOTPTOBHHCKOM ITPOMETY: 1A

IIOJAIIH O AKITHOHAPHMA .
— e — ..

Hoaaun o aknuoHapy MECTO H IpXKaBa

Hasue AKXIHjCKH KAIATaN Anpeca |

yauna u 6poj

Hopanw o kanATATY

HoBuanu

H3HOC JATYM

Ymacanum 1.062.283,72 EUR

H3HOC DATYM

VYuucanu 1.132.620,22 EUR

H3HOC a ATEHLIMIA 3

o MPUBPEA PEI'HACTPE
Vnucauu 3.025.358,68 EUR
21 -04- 2008
H3HOC JaTyM
PEUIFAM
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£21 1.062.283,72 EUR |02.02.2007

3 naTyMm
o 3.025.358,68 EUR |130.03.2007

. naTyM
| | Vinahenu 1.132.620,22 EUR |{10.10.2006

CKPAREHO H/HJIH IIOCJIOBHO HME HA CTPAHOM JE3HKY

CxpaheHo nocsioBHO HMe NpHABpPeAROr cybjexTa:

Hasue  |p g TELEFONDA AD BEOGRAD

O6max E)’mopeﬂo aKITHOHAPCKO JPYILTBO

MECTO

Beorpan (rpax)

OOJALIA O JUPEKTOPY WHIH WIAHOBHMA YIIPABHOI OBOPA

w

e

IMopanyu o pupexTopy

MECTO H ApXKaBa

Hme 1 npesume Anpeca | peorpan-Hosu Beorpan
TIpenpar Codpenuh Cubula
ynuaua 1 6poj
IMBI 0905953710083 2 Byn. Astoja 157/14
QyHiaMja y npHepeaHoM cybjexty
I'enepanun gupexTop
Ilogaun o mpenceXHUKY yIIpaBHOT onbopa MECTO H JpiKaBa
Hwme u npesumMe Anpeca 5
T COIIO'.I', Beorpan-Conor,
Cpbuja
yauua u 6poj
IMBT 1310958710294 [Kocmajcxa 9
Hopaws 0 4wiaHOBHMA ynpaBHOT ofbopa
Tlopamu o 4nany MECTO M IpiKaBa
Hme u npesume | T1eiay Eprh Anpeca  |Beorpan (rpan), Cp6uja
ynuua ¥ 6poj
MBI 1908962714019 Pajnka 24
TMonaun o 4iaHOBHMa ynpimnor oznbopa £TEHUMIA 3A
iPHBPEAHE PEFUCTPE
[Mopauu o gnamy MECTO H HpiKaBa
HMe u npesnme He6ojma Cumonuh Anpeca

Crpana 3
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ymiua u 6poj

0908970710045 Wmje "apamanuna 4

MECTO ¥ OpXaea

Bl Hme n npesume Bojas Jouuh Anpeca Beorpan-Boxnosaw, Cp6uja
yiyna u 6poj
JIMBL 0908969733511 KocTonauxa 28

TNonauy o 4iaHOBHMa ynpasHOr ofbopa
Tlonaun o ynany MECTO H ApiKapa

Hme  NpesumMe {\yay Hukonuh Aapeca  |Beorpan-3emyn, Cpuja

ynuua 1 6poj

MBI 0210960791422 Kapnosauka 33

IMomauy o 4iaHOBHMa yNpaBHOT of6opa

INopaiwy o unany MECTO H ipiKasa

HmMe 1 npesuMe | 3000 Axrih » Anpeca  |Beorpan-Uykapuua, Cpbuja
ynuna u 6poj

MBI 0510960710035 Kocte I'nasumuha 7a

ITomaum o unanorumMa yripaBHor onbopa

Hogauy o wiady MECTO M Ap)KaBa
Hme ¥ npesuMe |Topay Benaruh ]Anpcca Eeorpan—Bnean&pa, Cpbuja '
ymaua | 6poj
IMET 1603955710215 Anexcanzpa Bermha 12/19
HOJAIIH O SACTYIIHHIITHMA
330'1')?1'[!!1'[!{ MECTO H Op»Kapa
Yme 1 upesuMe |5oiay Jouuh Aznpeca | Beorpan-Boxosal, Cp6uja
ynuua u 6poj
JMBI 0908969733511 KD%SEA!EE |
DyHKIHja Y IPHBPEAKOM Cy6jeTy £ 94 .04 2008 |
Hupektop cextopa 3a HKT =
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MECTO H APXKaBa

Jlparan KumiGapaa Anpeca  |Beorpan (rpan), Cpbunja
yimua u 6poj
MBI 2707974710165 Kocrosasxa 80
QyHKuMja y TpEBPEIHOM CyGjeKTy

JIApexTOp CEKTOpa 3a MpEXe

Ogpnawhemsa y NPOMETY

Osnammhema y YHYTPaIIEbeM NPOMETY HEOrpaHHHeHa

Opnamfiepa y CIOJHOTPrOBHHCKOM NIPOMETY HEOrpaHHHcHa
bisdpics el i i

3acTynHHK
HMe n npe3uMe | HeGojma Cumonuh Anpeca
IMBI" 0908970710045

MECTO H IpXKaBa

Beorpax (rpan), CpGuja

yimua i 6poj

e

DyHKIHja y OpEBPEIHOM CYOjeKTy

Wnuje apamanyua 4

JIMpeKTOp CEKTOpa 33 CNICKTPOHCKO NMOC/I0BaH:e

e

Ogrnanifiera y MpOMETY

Opnamhicsha y YHYTPAIIibeM NPOMETY HEOTpaHH4CHa

Opnamhfena y CIO/bHOTPrOBHHCKOM IPOMETY HEOrpaHuteHa

3acTymHHK MECTO H JIpXKaBa
Hime 1 npe3ume Anpeca  |Beorpan-Hosu Beorpan,
Tpenpar Codpenrh J Cpbuja
ymaua 1 6poj
MBI 0905953710083 Byx. Asroja 157/14 |
dyHKImja y TpHBpeIHOM CyGjeKTy
T'eHepanHH JUPEKTOP
Oenamhersa y IpoOMeTy fis T~ 1PUBPEAHE PETUCTPE

Osnamhena ¥ yHyTpalliheM NPOMETy HEOrPaHHYeHA

21 -0k 2008

Osnamherna y CHIOJHOTPTOBUHCKOM NPOMETY HEOTPAHHCHA EEQrPADL

Crpana 5




POPPrPAHIIMA CA OBJAIIREBUMA Y IPABHOM IPOMETY

PREDSTAVNISTVO TELEFONIJA-NITEL

MECTO

ynuua 1 6poj

Hum (rpan)

Crpaxunuha basa 66

O6umM opnamhena

TlperexHa AenaTHOCT

51700 OcTana TPropdHa Ha BEJIHKO
3acTyNHHK MECTO H ApXKaBa
Mime u npesuMe | Mypmua Kurasosuh Anpeca r
ynuua 8 6poj
MBI 2906969735101

dyHKuHEja Y TPHBPENHOM cybjexTy

Oenamwhewa y NPOMETY
Ornamhiera y YHYTPAIIEHEM OPOMETY HeorpaHu4yeHa

|Onnamhcrba y CIIOJHOTPTOBHHCKOM MPOMETY HeorpanHieHa

3ABEJIEXBE
e
Jatym Jabeaexba
19.12.2006 VYrmcyje ce y Pernctap npHBpeIHHX cy6jekata: Ommyka o nucTpubynujn akumja 6ea
jaBHe MOHYIE 10 OCHOBY npeTBapama Hepacniopeljere JOOUTH H EMHCHOHE npemuje y
OCHOBHH KamuTan ¥ HCIUIaTH MHBHACHIC axiponapuma - VIII eMHCH)a 0]1 19.12.2006.
romuse, OLTyKa 0 THCTPUOYLHJH axiHja pany 3aMeHe noctojehnx aximja 36or
TIpOMEHE BHXOBE HOMHHATHE BPEIHOCTH on 19.12.2006. ropuse, OAmyKa CKyMUTHHE
KojoM ce opnamfhiyje ympasHE onfop fa K3BpLIM DPOMEHE IOHETE Ha CelHULHA
CKYTHITHHE JaHa 19.12.2006. rogmse, OMTyKa O H3MEHU U JIOTIYHH OJUTYKE O
OpraHu30Bahy OX 19.12.2006. romusre, OmIyxa 0 H3MEHH ¥ IONYHH CTATyTa OA
19.12.2006. romutie, [TocHOBHUK O paxy CKYTIITHHE axionapa ox 19.12.2006. roquse
v Ontyka o H36opy PEBH3OPCKE kyhe on 19.12.2006. roause.
Hdatym I Jabenexba
23.03.2005 pyxosozna [IpencTaBHHIITES je Apujana MakcHHYYK JMBT 1703962105000
Bunoszancka 66 bama Jlyxa HeorpaHHUEH2 oenainfiewba y YHYTP A 3A
CTI0/bHOTPrOBHHCKOM MPOMETY NPUBPEAHE PEMUCTPE

Harym I
12.04.2005

3aenexlba

Vnucyje ce y peractap Oanyka o nucTpuCyIHjA jaBHOM nonynom
eMUCH]je palH noeehaiba OCHOBHOI KAIMTala 332 H3HOC O] 15.200.004,

23.06.2004. rognxe

- -

ja IV
a ol

Jabenexba
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Vmucyje ce y Perucrap npuspenunx cy6jexara Otyka npuspeasor cybjexra o
CTHHARY COTICTBEHHX aKIMja 0 CBHX aKimoHapa off 05.04.2005. ronure 1 Onnyka o
IACTPHOYILAjH jaBHOM NOHYA0M OOMYHKX akuHja V eMucHje paau noeehiama 0CHOBHOT
KaruTana y u3Hocy oa 9.500.000,00 nurapa on 05.04.2005. ronase. Ynucyje ce y
Peructap npuepennux cybjexara OUTyXa O H3MEHH H JOTIYHH OJUTYKE O OpPraHH3OBaky
.. TELEFONDJA kao axiorapcko apymtso TELEFONUA on 05.04.2005. ronuse,
KOjOM OUTYKOM Ce npuBpeiHu cyGjexT ycknalyje ca 3aKoHOM O MPHBPEIHAM

| ApymTBHMA.
Jatym | 3abenenta
05.09.2005 Vnucyje ce y Perucrap npuBpeAHEX cyGjexata Ofyka 0 W3MEHH H JOMYHH CTaTyTa
npuBpenHor cyGjekra oa 17.08.2005. romuse.
Jdarym 3aGenexba
07.10.2005 Vnucyje ce y Peructap npuspeiux cybjekata nocrojame PREDUZECA ZA

TELEKOMUNIKACUE TELEFONIJA DOO BRCKO, BULEVAR MIRA BB,

OCHOBaHOT 0 cTpaHe npuspenHor cyGjekra AD TELEFONIJA BEOGRAD u

yIHCcaHOT ¥ cyzcku perucrap OcHoeHor cyaa bpuko [{ucrpuxra buX, aana 26.08.2004.
ronuse, noj per. 6p. cyGjekra ymuca 1-1262.

JaTym 3abenexba

19.11.2005 Ymucyje ce y Perscrap npuspeauux cyGjexata Ounyxa o usnasamy akumja VI emucuje
fe3 jaHe MOHyzE ¥ WH/BY 3aMeHe nocTojehux aximja 11, IV 1 V emucuje paxn
pOMeHe HOMHHATHE BPEIHOCTH aKIIHja 10 OCHOBY NpETBapara AeNa pe3epBH y

ocHoBHH kammuTan o 23.08.2005. roause.

JaTtym £ 3abeaexbda I
26.01.2006 Vmucyje ce y Perucrap npuspentux cy6jexara Onnyka o nosehamy OCHOBHOT

KATIATAJA PHBpeHOT cy6jekTa 3a M3HoC of 45.000.000,00 guuapa on 17.01.2006.

rOoHHE.
W‘—'——_{

l Jaty | 3aGeaenta |
02.06.2006 Vuucyje ce y Peructap npuspensux cyGjexara: 1. OmTyka CKyDINTHHE NPHBPEHOT

cy6jexta on 20.04.2006. rogHHEe KOjOM OJUTYKOM Ce CTaB/bajy BaH CHAre W noenade
Omnyka ckymurure 6p. 05/012307/1-23 on 23.08.2005. roguse, Oanyka cKymmTHEe
6p. 05/012307/1-25 ox 23.08.2005. roauxe u Opnyka ynpasror onbopa 6p. 05/00217/3
o 19.01.2006. roaune, 063upoM Aa HcTe HUCY nobGune HO3HTHBHO pememe Komucuje
3a xapTHje ox BpenHocTH Pery6mike CpGuje 1 HHCy Morne GUTH peand3oBase, 2.
OnIyKa CKYINITHHE aKIMOHAPa O CTHIAKY CONCTBEHMX aKIIMja 0/l CBHX aKilHoHapa o
20.04.2006. ronure, 3. OpiyKa o qucTpuOYnHAjA jaHOM MoHy oM o0HYHHX akuuja VII
eMuCHje paau nosehama OCHOBHOT KanuTana 3a uzsoc oz 19.000.000,00 munapa ox
20.04.2006. romuase, 4. OnnyKa CKyImuTHHE 0 AMCTpAOYIHMjH aKuyja Ge3 jaBHe noHyae
IO OCHOBY ITpeTBapama HepacnopeljeHe oOHTH y OCHOBHH KaNUTall H HCILIATH
IUBMAEH/E aKIMOHapamMa y u3Hocy of 23.275.000,00 nunapa oz 20.04.2006. ronuse,
5. Onyka CKYILITHHE O pacnofieny Hepacnopehene no6uru M2 DR H
ussocy ox 17.100.000,00 mpaspa ox 20.04.2006. rozus ;ﬁ ARSI
O HCIUIATH AHBHIEHIE aKIHOHApHMa Y H3HOCY Off 6.175%0 ,00 murapa ox 20.04.2004.
roause, 7. OpIyKa CKYNIITHHE O H3IMEHH M JIOIYHH CTaTyTa & £0-04-2 @080 r1ume, 8.
Omtyka CKyTIITHHE O K3MEHH H JONYHH OJUTyKe 0 opTanuzoBawy AJl on 20.04.2006.
rommae, 9. OTyKa CKyNIUTHHE 0 M36opy pepusopa of 20.04. 28606 BMd

e —

Hatym 3abenexba
01.03.2007 Vmucyje ce y Perncrap npuspenuux cy6jexata Onnyka Ynpassor onfopa on
27.02.2007 roguHe O NPONIHPEHY AENATHOCTH.

Crtpana 7
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3abenexba

Voucyje ce y Peructap npuBpe/HAX cyGjexara Oamyxa CKyMITHHE APYIITBA O
mucTpHOyurjH akiKja 6e3 jaBHe NOHY/IE NO OCHOBY MpETBapatha nepacniopehene
H0GHTH ¥ EMHCHOHE fipeMije y OCHOBHMU KaruTasl i HCINATH AWBHICHAE AKIHOHApHMA
AD TELEFONUA - X emucHja aximja ox 30.03.2007. roause, OpmyKa CKyMIITHHE
JApYIITBA O CTHUAMY COTICTBEHMX aKlyja OJi CBHX aKLHOHapa Ot 30.03.2007. ronuse,

on6opa oz 30.03.2007. roause, Pememe KOMHCHj€ 3a XapTHje OR BPEIHOCTH O naBawy

opobpetsa 33 H3laBakbe XapTH}a OA BpenHocTH Ge3 japHe NOHyne Ol 22.02.2007.

30.03.2007. roguse, OLTy;TKa CKyMIITHHE ApPYIITBA O M3MEHH W IOMyHH CTaTyTa on
30.03.2007. roguse, OniTyKa CKyNIITHHE ApymTBa 0 H30opy pesu3opa O 30.03.2007.
roxpe, ONTyKa CKYIUTHHE APYWITSEA O yTBphHBakLy laHa aKIHoHapa o 30.03.2007.
romase, ONTyKa CKyIIUTHHE JPYWITBA O 0 MCIUIATH HMBHAEHNE AKIHOHAPHMA AD
TELEFONUA ox 30.03.2007. ropuse, Omyka CKynuiTHE ApYymiTBa KOjOM Ce ycBaja
3aBpuIHH pavyH 3a 2006. roquHy B W3BCILITaj PEBH3OPa 33 MOCHO0BARE AD

TELEFONDA on 30.03 2007. roguee.

OmryKa CKyNMUTHHE APYTEa O pacnoziens uepacriopelere 10GHTH H3 PaHHjHX IOJMHA
on 30.03.2007. ropase, OjuryKa CKyMIITHHE [pyWTEa O paspemeisy 1NaHoBd ynpaBHOT

romane, OJUTYKA CKYTIITHHE [PYIITBA O HIMEHH H JOMYHH OAJIYKE O Oprasn3oBamby Ont

JlaTym 3abenexba
18.06.2007 Vrmcyje ce y PerncTap NpHBpEHHX cyGjexara Onmyxa CkyniTHHE Ot 11.06.2007
FOJMEE, O H3laBaby OOMTHHX axunja X1 eMHCHje JaBHOM TOHYIIOM, panu nosehama
OCHOBHOT KalHTana, y YKynHOM obumy oa 35.000 komana aKuuja NojeiHHaYne
HOMHHAJIHE BpEIHOCTH O 950,00 nuHapa.
e
JaTym Jabenexba
10.01.2008 Vnucyje ce y Peructap NpUBpEHAX cyGCjexata Pemee Kowmmucuje 3a XapTije 01l

BpeIHOCTH O opbujamy 3aXTEBa 32 H3/1aBabe XApTHja Of BPEHOCTH bp: 4/0-03-
6483/16-07 o 27.12.2007 rojuse KOjHM je ce onfuja 3axTeB W3AaBAOLA

AKCIONARSKOG DRUSTVA TELEFONUA BEOGRAD 3a onobpene 33 H3laBame
akija X1 emucuje, y BpeAHOCTH O1L 33.250.000,00 muxapa OXHOCHO 35.000 xomana

OGHYHHAX AKLMj2 HOMHHAIHE BPSAHOCTH OA 950,00 paHapa
e

= BEOTPAA **
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Penyb6auka Cpouja
MUHWACTAPCTBO 3A |
KAIINTAJIHE ._
REEPCERTAR . O5)Q0sEE)
Bpoj: 351-02-00488/2004-07 e ) M Z)@S __
Harym: 17.03.2005. ronnxe € o o S

Beorpan
IM/MH

Muuucrap, pemasajyhn mo 3axteBy AKINHOHApCKOr APYINTBA 33 MHXKCHEPHHT H
POMET TeleKoMyHHKauoHe onpeme H yciyra "TEJIE@OHUJA" — Beorpan, yi. llepcka
Op. 20-22, 3a u3jaBame JMIEHIIE 32 H3paTy TEXHUYKE JOKyMeHTaluje U rpaheme objekara 3a
Koje oaobpere 3a U3rpaalmy H3Jaje MHHHCTAPCTBO HAIUIEXKHO 3a 10CII0Be rpaljeBHHApCTRa,
OZHOCHO ayTOHOMHAa IIOKpajuHa Ha OCHOBY wiaHa 10. 3akoHa 0 MHHHCTapCTBHMA
("Ciyx6Genn rnacauk PC", 6p. 19/04), unana 107. craB 4. u ynana 116. ctaB 4. 3akoua o
mwiapupamy H wsrpanmsi  ("Coyx6enn rmaceuk PC", 6p. 47/03) u wiana 192. 3akona o
onmreM ynpasHoM noctynky (“Coryx6enu mact CPJ”, 6p. 33/97 u 31/01), nonocu

PEINIEBE

1. Yrephyje ce na AKIDHOHAPCKO APYmITBO 32 MHKEHEDHHT H poMeT
TejeKoMyHuKanuoHe onpeme H ycayra "TEJJE@OHHUJA" — Beorpaa, ya. Ilepcka
op. 20-22, UCIIYIbABA VCJIOBE 3a jo6ujatbe nHIeHNe 3a H3pamy TEXHHYKE
IOKyMeHTaluje 3a 06jexTe 3a Koje 000pere 3a H3rpagmy HU3/aje MHHHCTAPCTBO HAJUIEKHO
3a [10CNI0BE rpal)eBHHAapCcTBa, OTHOCHO ayTOHOMHA NIOKPajHHa U TO:

I1111E3 — npojexama meneKoMyHUKAUUOHUX MpPeXca U cucmema 3a objexme
SUCOKOZPAOIbE HA AEPOOPOMCKOM KOMNIEKCY (RyMHUYKU MepMUHau,
pooru mepmunanu, 6azodyxonnosene basze — xanzapu, objexmu
uH@pacmpykmype u objexmu 3a paduo-HABUAYUOHY Onpemy)

IT150E3 — npojexama neneKoMyHUKAYUOHUX MPeMHCA U CUCMEMA 3a
meneKoMyHUKayuone objekme y cucmeMuma ée3a Koju cy meliynapoonoz u
MAZUCMPANHOZ 3HAYAJA U 30 MeNeKOMYHUKAKUONE 0BjeKkme Koju ce zpade
HQ mepumopuju 06e uiu euuie ONUIMUHA, 3AKBYYHO Ca 21a6HUM
Kanayumemuma

2. Vrephyje ce 1a AKIHOHAPCKO [PYIMITBO 32 MHKEH-EPHHT H NpPOMeET
TenekomyHukanuone onpeme w ycayra "TEJIE@OHHMJIA" — Beorpaa, yia. Ilepeka
op. 20-22, HCIIYIbABA YCJIOBE 3a noGujame nunenne 3a rpaheme objexara 3a Koje
on00pere 3a H3rpajiley W3/aje MHHHCTAPCTBO HAUIEXHO 3a I0C/IOBE rpaljeBHHApCTBA,
OJIHOCHO 2y TOHOMHA NOKpajiHa H TO:

HI111E3 — menekomMyHuUKayuoHUX MPeica u CLicmema Ha objekmuma UCOKOZPaOe
HA AepoOpOMCKOM KOMIIEKCY



PEITYBJIMKA CPBHJA -AITBOJBOJJHUHA
OINIUTHHA TTERMHIIA

OIMILUTHHCKA YTIPABA

OJEJEBE 3A YPEAHHU3AM H
KOMYHAJIHO-CTAMBEHE ITIOCJIOBE
Bpoj: 353-35/2008-111-03

Haua: 18.03.2008. rogune
NMERUHLIHU

Onenewe 3a ypbaHu3aM H KOMyHaJTHO-cTaMbeHe nocnose OMUTHHCKE YIIPaBe OMIUTHHE
IMehnnum, Ha ocHoBy 19. Omryke 0 oprark3aiMji OMmITHHCKE ynpase onmrtuHe [Tehnanu
( “ Cn. Jinct onmrure Cpema“, 6p. 27/04), un. 56, u 169. c1. 3 3aKkoHa o IUIAHHPaELY W U3rPaNbH
( “ Cn. Fnacuuk PC”, 6p. 47/03 u 34/06 ) u [1nana ['enepanne perynaumje Hacesba LllumanoBuu
(,,Cm. JTuct omnrure Cpema, 6p. 25/05) peiwasajyhin no saxtesy HTHBECTHUTOPA OINLLITHHE
IMERUHLIU-OICEK 3A TPABEBHHCKO 3EMJBMILTE, U3TPAIIBY H OIPXKABAIGE
KOMVYHAJIHUX OBJEKATA JIOKAJTHUX U HEKATETOPUCAHUX ITYTEBA OIMIUITHHE
[MERAWUHLA w3 [Tehunaua, ya. Cno6oanana Bajuha 6p. 5 :

W3BOJI M3 IUIAHA
3A TIOCTABJbAILE CEMA®OPA HA PACKPCHHLIA VJIALIA
KPISEILIEBAYKA U OBPAJIOBUREB COKAK V
LUIMMAHOBLIMMA

KojuMm ce yrBphyjy YpOaHHCTHYKH yCIIOBH 3a IPOjeKTOBAakE U
MOCTaB/balke TOpe OMHCAHOI 00jeKTa Ha KaTacTapcKoj napuenu 0poj:
1523 u 1533 ( 3Box u3 nucta HemokpeTHOCcTH Op. 148 K.O Illumanosim
PI'3-Cnyx0e 3a karacTap HerokpetHocTH Ilehunmm 6p. 952-1/2008-597 ox
26.02.2008. romaue )u 1517 K.O Illnmanoriu (M3Box u3 nucra
HertokpeTHocTH 6p. 147 K.o. IlInmanoBuu Pemy6nuukor I'eogerckor
3aBoma-Ciryx0e 3a karacrap HenokpeTHocTH [lehuniu 6p.952-1/2008 ox
26.02.2008.roguHe,

1. CacraBnH feo oBor M3soaa je Curyaunonu mnas (uprex 1, y
VpbaHHCTHYKHM ycoBAMa ) U Y pOaHHCTHYKK YCIoBY ( Npasxna ypehemwa u
rpabera ) 3a W3rpaimy rope ONMcaHor objekTa Ha rope HaBeAeHHUM napienama
y Iumanosuuma uspalenum ox crpase JYII JIJIAH® Onwruna Pyma u
IMehuuuum 6p. 2/2-63/2007 on jyna 2007. rogunHe

2. VYcnosd 3a NpHK/bYYeHe Ha KOMYHaIHY HHOpacTpyKTypy:

-Iperxoguu ycnoeu EJT ,,Pyma“ u3 Pyme, 6p. 7.30.4.-625-6/2007 on 26.12.2007.
rojuHe

ITOCEBHH YCJIOBH:

- Texunuku ycnosn Tenekom Cpbuje npenysehe 3a TenekoMyHHKalLHje a.1
H3spuwina qupekuuja peruja ,,Cesep” Hosu Can- M3spuwiHa jenununa
»Cpemcka Mutposuua® Cpemcka Mutpoeuua, 6p. 02-3497/07 on 30.11.2007.
rofiiHe

- Ycnoeu JaeHor Ilpenyseha ,,[Tyresn Cpbuje* beorpan-Onessere Llenrap
~Hoeu Can®, Hoeu Can, 6p. 02-2333/2 on 10.12.2007. roause



— Telefonija

Na osnovu &lana 83, tacka 3 Ustav Republike Srbije ,odredaba 107, 108 i 109
Zakona o planiranju i izgradnji objekata ( sluzbeni glasnik RS broj 47/2003), donosim
sledece

RESENJE

za odgovornog projektanta za izradu tehnicke dokumentacije za :

GLAVNI PROJEKAT OPREMANJA SVETLOSNIM
SAOBRACAJ[\IIM SIGNALIMA RASKRSNICE ULICA
KRNJASEVACKA (R103.4) SA ULICAMA DECKA |
OBRADOVICA SOKAK U SIMANOVCIMA

odreduje se:

llija Nedev, dis,
broj licence 370 B 127 05

Odredeno lice ispunjava sve uslove predvidene zakonom da izraduje i potpisuje
predmetnu tehni¢ku dokumentaciju.

Glavni projekat opremanja svetlosnom saobracajnom signalizacijom raskrsnice ulica Krnjasevacka ( R 103.4 ) , Decke i 4
Obradovica sokak u Simanovcima



OATrOBOPHOTI I[TPOJEKTAHTA

Ha ocroBy 3akoHa O M\aHWpakby ¥ U3rpajrbn 1
Craryra Vkemepcke komope Cpbuje
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yTephyje 4a je

Nauja C. Heaes
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JMB 2210965710266
OArOBOPHHU NPOJEKTAHT

caobpahaja u caobpahajne curnasusaiuje
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—— Telefonija

Na osnovu Re$enja kojim sa odreden za odgovornog projektanta za izradu tehni¢ke
dokumentacije

GLAVNI PROJEKAT OPREMANJA SVETLOSNIM
SAOBRACAJNIM SIGNALIMA RASKRSNICE ULICA
KRNJASEVACKA (R103.4) SA ULICAMA DECKA |
OBRADOVICA SOKAK U SIMANOVCIMA

dajem sledec¢u

|ZJAVU

Navedena tehni¢ka dokumentacija izradena je u skladu sa :
% Zakonom o planiranju i izgradnji objekata, sluzbeni glasnik Republike Srbije
br.47/2003
% Zakonom o osnovama bezbednosti saobraéaja na putevima , NIU Sluzbeni list
SRJ, Beograd 1996.
% Pravilnikom o saobrac¢ajnim znakovima na putevima NIU Sluzbeni list Srbije,
Beograd 2005.
% Zakonom o javnim putevima, 2006.
W Vazecim YU standardima iz grane 'U’odnosno ' Saobraéaj US i ZS’
% Pravinik o uslovima koje putevi u naselju i njihovi elementi moraju da ispunjavaju
sa gledista bezbednosti saobracaja
1 TehniCke preporuke za oznacavanje radova na putu
¢ Uobi¢ajenim normama koje se primenjuju u projektovaniju
% Savremenim saznanjima iz nauke i struke kojoj pripada oblast saobracajnog
projektovanja

J ki

£

ODGOVORNI PROJEKTANT

llija Nedev, dis,.
broj licence 370'B.127 05

Glavni projekat opremanja svetlosnom saobracajnom signalizacijom raskrsnice ulica KmjaSevacka ( R 103.4) , Decke i 5
Obradovica sokak u Simanovcima



- Telefonija

PROJEKTNI ZADATAK

Glavni projekat opremanja svetlosnom saobraéajnom signalizacijom raskrsnice ulica Krnjasevacka ( R 103.4 ) , Decke i
Obradovi¢a sokak u Simanovcima
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— Telefonya
PROJEKTNI ZADATAK

Zbog smanjenog nivoa bezbednosti saobracaja na deonici regionalnog puta R 103.4
koja prolazi kroz naselje Simanovci, treba izvrSiti semaforizaciju raskrsnice
regionalnog puta — ulice KrnjaSevacke, sa boénim ulicama. Kako je predmetna
raskrsnica oznaéena u evidenciji saobracajne policije kao "crna tacka”, smatra se da
je semaforizacija raskrsnice jedino reSenje koje omoguéuje podizanje nivoa
bezbednosti saobrac¢aja na raskrsnici.

Saobradajna oprema ( kontroler saobracajne signalizacije, lanterne saobracajne
signalizacije, razvodni kablovi, energetski kablovi, traka za uzemljenje,stubovi
saobradajne signalizacije , poklopci $ahtova kablovske kanalizacije saobracajne
signalizacije),mora zadovoljavati uslove domacih standarda,i to :

e iz oblasti elektro energetike

e iz oblasti gradevinarstva

¢ iz oblati masinskih konstrukcija

e iz oblasti saobracaja

Ako ne postoje domaéi standardi, u projektovanju resenja treba primeniti
medunarodne standarde

Prilikom izbora saobraéajnog kontrolera, isti mora posedovati dokaze kvaliteta po EN
normama ( atesti, certifikati, deklaracije o usagla$enosti , test fabriCkog ispitivanja
bezbedonosnih funkcija ).Takode, konroler mora biti osposoblien za rad sa OCIT
protokolom. Potrebno je omoguciti daljinski nadzor , kontrolu rada i upravljanje radom
kontrolera, radi lak$e organizacijie servisiranja u garantnom i vangarantnom roku.

Orman kontrolera mora zadovoljavati uslove vodozaptivenosti po IP 54.

Prilikom izbora svetle¢ih elemenata sistema ( svetlosnih izvora ) zahteva se da
svetlosni izvori budu u LED tehnologiji, maksimalne potroSnje do 16 W po
svetlosnom izvoru, zadovoljene elektromagnetne kompatibilnosti po standardu EN 50
203. Zahtevani stepen zaptivenosti i vodotpornosti svetlosnih izvora je IP 65.

Osvetljaj svetlosnog izvora mora biti ve¢a od 200 cd ( za dimenziju svetlosnog izvora
@ 210 mm),odnosno 400 cd (za dimenziju svetlosnog izvora @ 300 mm )po EN 12
386.

Distribucija svetlosnog osvetljaja mora zadovoljavati uslove grupe B2, klase 2 , ugla
rasejanja W ( $iroki ugao, za dimenziju svetlosnog izvora @ 210 mm),odnosno mora
zadovoljavati uslove grupe B3, klase 2 , ugla rasejanja N ( prirodni ugao, za
dimenziju svetlosnog izvora @ 300 mm ),po EN 12 368 — DIN 67527-1.

Boje svetlosnih izvora moraju zadovoljavati uslove standarda po EN 12368 DIN
6163-5.

Odsjaj fantomskog svetla , definisan po EN 12368 DIN 67527-1, mora zadovoljiti
uslove klase 5( za dimenziju svetlosnog izvora @ 210 mm),i klase 4 (za dimenziju
svetlosnog izvora @ 300 mm ).

Svetlosni izvori i njihovoa kuéi$ta moraju zadovoljavati uslove standarda EN 12 368,
temperaturna klasa ,A,B,C ( temperaturni opseg od -40 °%C do + 65 °C).Za
vodozaptivenost trazen je stepen IP 65.

Glavni projekat opremanja svetiosnom saobracajnom signalizacijom raskrsnice ulica Krnjasevacka ( R 103.4 ) , Decke i 7
Obradoviéa sokak u Simanovcima



—— Telefonija

Stubovi svetlosne saobracajne signalizacije moraju biti izradeni od visokokvalitetnih
¢eli¢nih cevi, ravni stub mora biti redukovan a konzolni dvostruko redukovan, od
korozije zasti¢eni vru¢im cinkovanjem. Nastavak konzolnog stuba mora biti takav da
omogucuje postavljanje dve lanterne na njemu. Stubovi moraju imati otvor - vrata za
pristup elektroenergetskim instalacijama razvoda semafora. Unutar stuba, mora biti
izveden nosac za pri¢vr§éenje stubne reglete.Kablovi koji se koriste moraju
posedovati dokaz kvaliteta, kao i dokaz o ispitivanju datog kabela.

Elementi vertikalne saobracajne signalizacije moraju biti izvedeni po odredbama
standarda YUS Z.S2.300, YUS Z.52.301, YUS Z.S2.302 i po izrekama referentnih
standarda EN

Elementi horizontalne signalizacije moraju biti izvedeni po odredbama standarda
YUS Z.S2.240, YUS U.S4.221- YUS U.S4.234 i po izrekama standarda EN 1436, EN
1824, EN 13 197 i EN 1790

Glavni projekat opremanja svetlosnom saobracajnom signalizacijom raskrsnice ulica Krnjadevacka ( R 103.4 ) , Decke i 8
Obradovica sokak u Simanovcima



JABHO MPELY 3ERE -
MYTEBU CPBUJE 1

=5 J4Y- YT
BEOIrPA[, Bynesap kparba AnekcaHgpa 282
O[EJbEH-E LLEHTAP "HOBU CALL" o e ~ Al G
Bpoj : 02-2333/7-07 SRR . i e
Oatym : 21.04.2008. roguHe o il ek .
HOBW CA[l, MuneTtuheBa 4 Ry e e oLt R
OK/OK OTIETross T EvRASN

JasHo npenysehe "MyTesu Cpbuje", beorpan, Opervetse Lertap "Hosu Cag" y HEHE g Cany, yicknagy ca
ofpenbama 4nada 14. ctas 1. Tauka 3) 3akoHa o jaBHMM nyTesuma ("Cn.rnacHuk PC ", B6j*101/2005) %@Ha‘;, T
192. 3akoHa o onwTtem ynpasHom nocTynky (“Cn. nuct CPJ", 6poj 33/97 v 31/01), noHocu 0, l G- J 5

PEUIENE
&:l‘-}ﬂ' -

WHeectutopy, PoHAy 3a rpafjeBuMHCKO 3eMIbULLTe, U3rpaay ¥ OApXKaBare KoMyHankux objekarta, nokanHux 4
v HekaTeropucanux nytesa OnwTuHe MNehuHuw, NMehunum, Yn. C. Bajuha 6p. 5, aaje ce carnacHocT 3a onpemarse 7
CBETMNOCHUM CUrHanMma packpcHuue ynuua Kphsewesadka u Obpagosuhes cokak y LLnmarHosLMMa 1 NocTasrbame
cemacbopckux uHcTanauuja kpos sawtutHe uesn @ 110 mm, ykynHe ayxuxe 92,00 m, noped v ucnop Tpace
ApxasHOT nyTa Apyror peaa (pervoHanHor nyta) 6poj 103.4, neonvua 6poj 2173: MNpxoeo - Wumarosuw (y narsem
TEeKCTy: npeAmeTHU nyT), koA km 07+810, kpoa katactapcky napyeny 6poj 1517 K.O. LUumarosum, ¢ Tum aa
MHBECTUTOpP W3BpLWK cnefehe obaseae:

* [la ce cemahopcke vHCTanauwje W 3aWTWTHE LUEBW NOCTaBe NOPEA W WCNoh NPeAMEeTHOr nyTa npema
npunoxeHom WaejHOM npojekty onpemarbe CBeTNnocHUM caobpahajHum curHanuma packpcHuue ynuua
Kpreewesauka (P 103.4) ca ynuuama [leuka u O6paposuha cokak y LumaHosuyuma, 6poj 10/08 us Anpuna
2008. roauHe, Koju je cacTasHW AE0 OBOr peleta O carnacHoCTW, cadniseH of cTpaHe All "TenedoHuja”,
beorpan, ¥Yn. Kymoapawska 6p. 241, ca nuyexuom 6poj 351-02-00488/2004-07 opn 17.03.2005. ropuHe u
nuUeHLoM oarosopHor npojektardta 370 B127 05;

* [lpe noueTka pafgoBa U3 OBOTr pellera, MHBecTUTOp je obasesaH aa cauuHn enabopar panHe caobpahajre
curHanusauvje 3a speme w3Bofewa paposa, obesbegm carnacHocT MuHUCTApCTBa 3a MHMPaCTPYKTYpy
Penybnuke Cpbuje, M Ha ocHoBY McTor obenexw 1 NocTaBy pagHy vi NPoNMCaHy XOPU3OHTANHY 1 BEPTUKaNHY
caobpahajHy curHanusauujy kojom he ce aecuHucaTh NpojekToBaHn pexum caobpahaja Ha npeaMeTHOM
nyTy;

* WHsecTuTop je AyxaH Aa y cknagy ca oapepbama unaHa 22. u 149. 3akoHa o ocHoBama BesbeaHocTu
caobpahaja Ha nyTtesuma ("Cn. nuct COPJ", 6p. 50/88), npeayame cee noTpebHe Mepe Kako ce u3soherbem
papoBa u3 0BOT pellera He Bu yrposuno HopmanHo ofsujate 1 BesbeaHocT caobpahaja Ha NpeagMeTHOM
nyty;

* ViHBecTuTOp je AyXaH Aa 0 AaTymy noveTka pajoea, y3 noavs Ha Bpoj M gaTyM OBOr peluewa, HajMmatbe 8
AaHa npe oTnoYutbaksa pagosa, uasectu J "Mytesn Cpbuje”, OL| "Hoeu Cag", Hoeu Cag u Al "CpemnyT",
Pyma, Tpr ocnobohetsa 12, kako 6u HaanexHu Hag3opHW opraHu mormu na obase HeonxogaH yeun u
KOHTPONy panosa;

* [la ce npeameTHe nHcTanaywje nponucHo obenexe u Aa ce y CBEMY OCTaNnoM PafoBu U3BpLUE Y CKMaay ca
TEXHUYKUM Vi APYTVIM MPOMMCUMa KOjWU PEryIvLLY OBy MaTepujy;

e [la ce ogvax nocne nonararwa NpeAMETHUX WHCTanauwja pagHi POBOBW NPOMUCHO 3aTPNajy YCUTHEHOM
3eM/bOM M3 Uckona ca ofroeapajyhvM 3bujarem y cnojeBuma, a 3emMrbulLHK U 3aLTUTHU NOjac NPeaMETHOT
nyTa [loBefe y UCNPaBHO CTake; '

» [locre sasplweTka papoBa U3 OBOr pellewa, a Hajaarse 3a 30 aaHa wHBeCTUTOp je 0BaBe3aH reoneTcku
CHUMWUTU CTBAPHO M3BEAEHO CTate M CHUMILEHE NOoAaTKE YHeTW y KaTacTap uHcTanauyuja;

e 3a Bpeme u3Bohera pagosa W3 OBOr pellera W 3a cBe Bpeme kopuiwihera npeameTHUX MHCcTanayuja,
wHBecTuTop je obasesan na ce y ceemy npunarohasa ceum saxteeuma JI "Mytesu CpBuje”, OL| "Hosu
Cag", Hosn Capn, MuneTtuhesa 4, koju ce ogHOCE Ha ofpXasarbe PEKOHCTPYKLUM)Y npeameTHor nyTa, bes
npaea HakHage Tpowkoea npunarohasawa;

* EBexTyanHe WTETE Ha NyTy W 3eMILULIHOM nojacy NPeaMEeTHOr MyTa, YKOMUKO HacTaHy Y3pOKOM WnK
nocreaunuom ussofersa pagoBa us OBOT pellera, MHBECTUTOP je 0BaBesaH OTKMOHUTV OAMaX, a Hajaare 3a
3 faHa O CBOM TPOWKY, Yy NPOTMBHOM he wTete oTknonutn Al "Cpemnyt", Pyma, y ceemy Ha Teper
UHBECTUTOPE MO NPETHOM NPUHYAHOT U3BPLLSH:A;

* [lo saBplieTky pafoBa, a NPUIMKOM TeXHUYKOr NpujeMa pafosa, 06aBeaHo je NpUcycTBO NpeacTasHuka JI

"Mytesn Cpbuje", OL| "Hoeu Capn", Hosu Cag, no cnyx6eHoj OYXKHOCTW, Y UWIby yTBpHUBaka UCNyH-eH-a
ycriosa [aTtux y OBOj CarnacHoCTu.

CacraBHv feo ose carnacHocTy je u yrosop 6poj 02-2333/6-07 oa 21.04.2008. roguHe 3akrbydeH ca JI1
"Myteeu Cpbuje", beorpan on cTpaHe MHBECTUTOPA NPEdMETHUX pafoBa y Beau perynucawa obaeesa u nnaharsa

nponucaxe HakHane 36or noctassrbara cemadopckux MHCTanauuja nopea v ucnog npegMeTHor nyTa 1 padyH 6poj
02-2333/8-07 on 21.04.2008. roaute.



MP-EHr-02.0511
)
MPMBPEOQHO OPYLUTBO 3A DWUCTPUBYLMIY ENEKTPUMHE EHEPTUIE

) Elekitrovojvodina doo

HOBW CAL UG 103040844  [IEMGH 122707384
Fiia Lan, Binaeap vinefotos 100, reiedon +381 21 ABZ1222. tenehaw 381 21 433847
Perncriosan aog Eocjes 56988 Pe-:.u:.v_;_f.' ApEgEgan Sfeeirn
"EnexTpoguctpubyyuja Pyma"
Pyua . VMugycrpujcka 25 ten.: 022/479-668 | hake: 0Z2471-581

Bpoj: 7.30.4.-625-6/2007 @OH[ 3A TPABEBUHCKO SEMIBUILITE

fOatyw:  26,12.2007 COBOOAHA BAMMRAGR.5

22410 NERMHLIA -

NPETXOAHW YCNOBW | —

{ /' S e

g /*1 l »’«”v“ J“f},-@“«a {

SRS, (-

MNosogom Bawer zaxTesa Gpo] 220-70/07-11-19 op 24 12.2007 y KOjeM TpaXuTe
npeTxoAxe ycnose o moryfiHOCTU npukrbyyersa cemabopa, Ha packpeHntu KPHELLEBAYKE u
OBPALUBWR COKAKA, WHUMAHOBLW, ca yrynHO NPoLerseHOM MAKCHMATHOM CHATCM O/
5.8 kW, obasewrTtasamo Bac cnegeke :

1. Ycnosw koje Tpeba ga 3aaoBorbu objexar uHBecTUTOpa Aa 61 Ce MOrao M3rpaauTH
NpUKILYYaK
Onuc 1 nonoxaj mepHor MecTa: MNonucTepcku cpMax MepHor Mecta Tun NOMM-1 sa yrpaaiey
jeaHOT monothasHor Opojuna je gumeHsnja BB5mma235mmin320mm (BrcuHaxlyBuHaxwLMprHA).
Moryhe pewerse je ga ce y opMmaHy 3a ayTOMATMKY W ynpasrcarme cemadopoM npeasuam
nocefad fec 3a cMewTaj MepHor ypehaja u rnaBHor ayToMarckor ocurypada of 25 A, wro ke
Giutn pedburncano PewerseM 0 ogobperby 3a NPUKIBYYEeHE,

~Onuc NPocTopa 38 CMEeTa] CCTaMMX AENCEa NpukibyHka: Crabaesmee en. eneprujon rope— -

HapegeHor objekTa, HA HABEMEHO] Nokayuj, Ouhe peanu3oBaHO Ca Hadrwmer cTyHa HH
Mpexe noaarasses 1 kY kabnoeckor Boga Tuna PPOG-A npeceka 4x25 ny’,

YCnosu 3awTute o4 MHAVPEKTHOr HanoHa aoavpa, npeontepehetsa u NpeHanaHa: 3awTury o
MHAWPEKTHO! HANOHA SUAMPDA Y en. uHCTanauMiaMa ODjexTa ulpecTi CUCTEMOM 3aWTUTHOr
yaeumerba va npusmeny 3YAC kao gogatHe Mepe 2alwtuTe,

Mpukrbydak ca opmaHom mepHor mecta uasoaw "Enexrpopuctpubyuwia Pyma" y cknagy ca
saxehum nponucuma.

2. Oswu [peTxoQHu YCNOBW MMajy BAXHOCT 12 MECELM ¥ MOTY C8 KOPUCTUTY MCKIbYYUBO
y CBpXy uapage:
¢ Axra o ypSaHWCTU4KUM YCIIOBUMA
®  laejHor npojekTa 3a uarpaghsy objekra
Wy Apyre cepxe Ce He MOTY KOPUCTUTK.

3. Oewm MperxogHu ycnoBu He ocnobalajy mHBecTuTopa npubasibatea Opobpersa 3a
pukrsyderse, y kojem he Buty AeduHucaHn yCnoBu Npukbyyersa npeameTHor objexTa,
Kao N TEXHWYKA YCNOBU W APYT NOAAUN HEONXOAHW 3@ N3paay rMaBHOTr NpojekTa

[ocTaB/beHo : g
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% Telekom Srbija

Preduzece za telekomunikacije a.d.

IZ\"RSV:\'A DIREKCIJA REGLJA SEVER* NOVI SAD
IZVRSNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA®
22000 SREMSKA MITROVICA, Kralja Petra | br. 2

F T
REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA
Datum: 30.11.2007. Opstina Peéinci,
Fond za gradevinsko zemljiste, izgradnju 1
odrzavanje komunalnih objekata, lokalnih 1

nekategorisanih puteva opstine Pecinci
22410 Pecinci
|

Nas broj: 02-3497/07

PREDMET: IZDAVANJE TEHNICKIH USLOVA

Postupajuci po Vasem zahtevu broj 220-70/07-111-19, od 29.11.2007. godine, a u skladu sa
Zakonom o telekomunikacijama "Sluzbeni glasnik RS" broj 44 od 24.04.2003. godine, i Zakonom o
planiranju 1 izgradnji "Shazbeni glasnik RS" broj 47 od 05.05.2003. godine, a u cilju zastite vodova
elektroveza, Izvrina jedinica “Sremska Mitrovica” Preduzeda za telekomunikacije "TELEKOM
SRBIJA" A.D. BEOGRAD, izdaje:

KONACNU SAGLASNOST
UZ TEHNICKE USLOVE

Za izradu Glavnog projekta opremanja svetlosnim signalima raskrsnice ulice KmjeSevacke
sa ulicama De&ka i Obradovi¢ Sokak u Simanovcima prema sledeé¢im uslovima:

e  Prlikom izvodenja predmetnih radova, investitor 1 1izvodac radova moraju da vode racuna
da ne prouzrokuju smetnje na vodovima elektroveza. U slucaju smetnji prouzrokovanih
izvodenjem radova, investitor i izvodac su duZni da snose troskove otklanjanja isth 1 za
gubitke u saobracaju.

e Sedam radnih dana pre pocetka bilo kakvih radova u blizini TT infrastrukture OBAVEZNI
ste da se pismeno obratite Izvrinoj jedinici Sremska Mitrovica na fax broj 610-157, sa
obavestenjem o datumu pocetka radova 1 imenima nadzornog organa (kontakt telefon) 1
rukovodioca gradilista (kontakt telefon). Prilikom izvodenja radova obavezno je prisustvo
struénog nadzora od strane Preduzeca za telekomunikacije ,, TELEKOM SRBIJA“ ad. .

®  Pre pocetka izvodenja bilo kakvih radova u blizini TT infrastrukture neophodno je
proveriti polozaj 1ste ruc¢nim iskopom.

o Poscbnu paZnju obratiti na postojeci opricki TT kabl Simanovci privod koji je od
posebnog znacaja za preduzece 1 za koji Vam dostavljamo i1zvod iz tehnicke dokumenracije
izvedenog stanja list broj 3.

1 F00 Beograd. Takovika 2, Kabinet generalnoy divekiord Tel * (011) 303 2030, Teleraks: (011) 324 89 79, direkeor Divekcne 2a usluie
Tel (011)224 3007 Telefaks (011) 334 03 47, dwekior Samostalneg seidora za speline adnose: Tel (0111323 26 64, Teletaks (011)323 21 44
derelctor Dhrekeije 2a mobilny telefontjie Tel  {011) 334 16 5%, Tebefaks (011) 234 07 9%
Deoj regivtracge VIOUWII0% Regintat prviadnih subjekats Agenciie s pnredne segistre Republie Srbe. Matn broj 17142543 PIR 100062857,
Upmam hapital 10 800 005 000,00 dinara. Uplaveni kapital 10 200 000 000,00 dimars. Tehwdi radum Banea intese o d Beogiad, Mikestya Popovica 7 Boogiad,
Beo tebistey taduny 160-000-22, 160-651-19, 16060216, 160:63-96, Vopodanska barkas d Nowvy Sad. Try slobode 7. Nowi Sad, Diroj tekucey reduna
THELAU0O0T-A2, 155 SOGOUZ-49. 1551 SO0 340, 355-1500004-41. NLB Centineoial Baska a d Novi Sed, Tig mladenaca 1.3, Nowvi Sad, Broy teknteg aduina. 310-1 1283
Pistansha dtedionica s d Beograd. haaliice Mariie 3, Beograd, Broj tekudeg ratuna 200-2215206101000-32. Alpha Bank a d Beograd. Kraba Milana ||, Beograd
Broy tekudeg mbuna 180-91 770101000-11. Ewobank EFG S1edionica o d Beograd, Durmitorska 20, Beograd, Broj tekudey rabuna 250- 101005845503 ) .40



*  Predstavnici Izvrine jedinice Sremska Mitrovica vezano za ovaj predmet su:
- U Operativnom centru u Stemskoj Mitrovici, Nedakovi¢ Dusan, telefon 639-009
- U Operativnom centru za medumesne opticke i koaksijalne kablove, Bosko Tadic,
telefon  610-659 i Zoran Drageljevié 022/610-413
- Na ¢vornom podrucju Pecinci, Palezevi¢ Dragan, telefon 85-122

Poscbni uslovi za energetske vodove:

® Vertikalna udaljenost na mestu ukritanja izmedu najblizeg TT objekta i najblizeg
planiranog objekta mora da iznosi najmanje 0,5 metara. Na mestima ukritanja
telekomunikacionog 1 energetskog kabla ugao ukritanja treba, po pravilu, da bude 90°, ali
ne sme bitt manji od 45°.

¢ Dozvoljeno je paralelno vodenje energetskog i TT kabla na medusobnom rastojanju od
min. 0,5 m. Ukoliko nemogu da s¢ odrze gore navedena odstojanja pri paralelnom vodeniu
t ukritanju TT kablova sa elektroenergetskim kablovima potrebno je primeniti zaititne
mere, a u skladu sa Upustvom o gradenju mesnih kablovskih mreza (tacka D 2.2.).

* Posebnu paznju obratiti prilikom izvodenja radova na mestu ukritanja sa TT kablovima.
Na mestu ukrstanja energetski kabl obavezno poloZiti ispod TT kabla.

* [Iskop, zatrpavanje 1 nabijanje ispod, iznad i u neposrednoj blizini TT objekata moze se
VISt samo rucno, a nikako masinama koje mogu da izazovu o$teéenje na TT objektima.

Napomena: Navedeni uslovi se odnose na TT infrastrukturu (opti¢ki i mrezni TT kablovi)
koja se nalazi u zoni planiranih radova i potrebno je izvtiiti obeleZavanje iste pre poéetka
izvodenja radova.

Za prekrsaj bilo koje od navedenih odredaba, investitor radova snosi punu odgovornost.

Ova saglasnost i/ili uslovi vaze godinu dana od izdavanja saglasnosti. Po isteku ovog roka u
obavezi ste da traZite novu saglasnost. Rok vaznosti ovih uslova dat je uslovno (30.11.2008.god.),
usled stalnih promena na terenu odnosno dopuna tehnicke dokumentacije vezano za nove TT veze
koje se vrie na predmetnoj lokaciji.

S’ postovanjem,
\_ s
DIREKTOB

J \;ﬂ s
Pesi¢ Dragan, dipl. inZ. i 4

7

Prilog : -tchnicka dokumentacija izvedenog stanja za opticki kabl Simanovci prived (list broj 47-53)
-trase mreznih TT kablova u zoni planiranih radova
Dostaviti:
1.Naslovu
2.Nadleznom OC Preduzeca “TELEKOM SRBIJA™

H1000 Beogral, Takovska 2. Kabinel gencralnog direktora. Tel (0113303 20 30, Telefaks: (01 1) 324 89 79, direktor Dirckerje 2a ustuge
Tel (011) 224 4007, Telefuks: (011) 354 03 47; dircktor Samostalnog sekiora za spoline odnose: Tiel: (011) 323 26 84, Telefuks (0113323 21 41.
direktor Drvkeipe za mobilnu sefefonia; Tk (911)334 10 58, Telefaks. (011) 334 07 98
Brogtepistracye. 33092005 Regostar prveedash subjekata Agoncye 2 priviedne regridre Republihe Sehije. Matiént brog 17162543, PIB 100003547
Upisani kapital 10 800 (000000 dinars. Upladeni bapital 10 509 000 (46,00 dinara, Tekuei radum Hanca fntess 2 d Heograd, Milentis Popovaca Th, Beograd
Hro fekudeg iatuna 160-600.30 |60-601-19, 160-602-16. 160-640-96, Vapvodanska banka a d Nowi Sad. Trg slobode 7, Novi Sad. Brey tekucey radung
Y853 50000152, 135-1 SO0002-49, 335130000346, 355-1S00004-41, NLB Contmental Barks ad. Novi Sad, Trg smladenaca 13, Novi Sad: Broj tekistag raduna 1141583
Poltanska Stedienica o d Tleograd, Krathwe Marge 3, Beograd: Brog ickuceg ratuna. 200-221 $2001 01600:33, Alpha Bank a.d Beograd, Rrala Mitang 11, Beagrad
Broj tekucey raduna: 130:01 IGIOI00-1 ). Essobank EFG Stedionica s d Rengrad, Dumsitorska 20, Beoprad, Broj tekuceg ratuna 250101 00S8IS50A1 .40
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TEHNICKI IZVESTAJ

Glavni projekat opremanja svetlosnom saobracajnom signalizacijom raskrsnice ulica KrnjaSevacka ( R 103.4 ) , Decke i
Obradovica sokak u Simanovcima
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TEHNICKI IZVESTAJ

Projekat obraduje postavljanje svetlosne saobracajne signalizacije kao i pripadne
vertikalne , horizontalne saobraédajne signalizacije kao i elemente saobracajne
opreme .Projekat je uraden u skladu sa preporukama RiLSA iz 1999 godine, uzevsi
u obzir sve kasnije dopune ovih preporuka.

Osnovni razlog za semaforizaciju ove raskrsnice je smanjen nivo bezbednosti na
datoj raskrsnici.

Karkteristike saobracajnice koja je predmet semaforizacije

Raskrsnica ulica Krnjasevacke (R103.4) i boénih prilaza Obradovi¢a sokak i Deéke
ulice nastala je na tacki ukrstaja centralnog seoskog (kasnije mesnog puta) i dva
boCna seoska puta , o &emu govori i naziv jednog boénog puta (Obradovi¢a sokak).
Drugi bo¢ni put predstavlja izlazni pravac ka susednom selu De&.

Popre¢ni presek glavnog puta je uobiajen za naselja u ravniéarskim predelima
Srema, sa poduznim kanalima za sabiranje vode sa obe strane puta i pegadkim
stazama uz regulacionu liniju. Kolovoz je jednovodi , na osnovnom pravcu Sirine od
7.25 do 7.75 m a po bo&nim prilazima &irine su sledece - po prilazu Obradovi¢a
sokak apr . 4,20 m a po prilazu De¢ka 6,25 m . Da bi se ostvarila eventualna buduéa
funkcija boénih saobracajnica a narogito kraka Obradoviéa sokak, nuzno je izvrsiti
prosirenje tog kraka.Prilikom odredivanja pozicije novoprojektvanih elemenata
svetlosne saobracajne signalizacije uzeto je u obzir i zahtevano prosirenje.Obzirom
na rang puta predpostavljeni su radijusi od 10 m (unutra$nji radijus kolovoza ) iod
12 m(radijus linije vodilie) .U trenutnom stanju , oiviCenje kolovoza nije izvedeno.
Stanje kolovoznog zastora zahteva intervencije zbog ostvarenja boljeg prijanjanja
pneumatika za podlogu i jednobrazno izvedenih povrSina zastora , &ime se
izbegavaju razliciti koeficijenti prijanjanja na reletivno bliskom delovima kolovoza.
Stanje horizontalne i vertikalane signalizacije zahteva rekonstrukciju. U postojecem
stanju nosac jednog saoracajnog znaka je deo drvene grane.

Stanje podzemnih instalacija je sledede: po podacima dobijenim od Telekoma i
Elekrodistribucije , postoje podzemne instalacije u zoni raskrsnice koje su na
situacijama oznacene podebljanjim linijama i to : podzemne instalacije Telekoma (
trasa optickog kabela i razvodnog TT kabela ) u tamnocrvenoj boji a instalacije ED (
trasa razvodnog EE kabela ) u tamnoplavoj boji. U zoni raskrsnice postoje i objekti —
prihvatna okna za kisnu kanalizaciju, &iji su izvodi jasno vidljivi na povrsini terena.

U predhodnom stanju , glavni saobracajni tokovi realizovali su se na osnovnom
pravcu odnsno na ulici Krnjasevacka ( ka Peéincima i ka KrnjeSevcima). Takode i na
bo¢nom pravcu ka selu De¢ realizovali su se odredeni saobracajni tokovi .Razvojem
Simanovaca ( blizina auto puta i zone robno transportnih centara ) znacajni
saobracajni tokovi pojavlju se na trasi osnovne saobraéanice ulica Krnjasevacka, kao
I po bocnim ulicama. U postojeéem stanju , po trenutnim saobracajnim protocima |,
ova raskrsnica je idealna za primanu signalnog plana sa najavama kako vozila sa
boCnih pravaca tako i pe$aka. U ovom projektu, predlaze se osnovno reSenje
samaforizacije sa minimalno otrebnom opremom koja se u kasnijim fazama moze
nadograditi po predlogu Projaktanta i na osnovu odluke Investitora.To minimalno
reSenje , u pogledu izlaznog rezultata — signalnog plana , je signalni plan ¢&iji je ciklus
60 s, sa stanjem " sve crvrno ” 1 s, dvofaznog rezima , sa raspodelom zelenog
vremena u odnosu 70 : 30 % respektivno, po glavnom odnosno sporednom pravcu.

Glavni projekat opremanja svetlosnom saobracajnom signalizacijom raskrsnice ulica Krnjadevacka (R 103.4), Decke i 10
Obradovica sokak u Simanovcima
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Opisani signalni plan potebno je korigovati nakon izvesnog vremena kada se
ucesnici u saobracaju naviknu na semaforizovanu raskrsnicu. Naravno, rezultati
brojanja saobracajnih tokova doprine¢e formiranju osnovne grupe signalnih planova
kao i njihovom vremenskom raspodeljenju.U slu¢aju nadogradnje sistema brojaéima
saobracaja moguce je stalnu grupu signalnih planova koristiti za generisanje
adaptibilnih signalnih planova. Naravno, vremenom ili po zahtevu Investitora na
obrazlozeni predlog projektanta saobracaja mogucée je pre¢i na adaptibilni rad
svetlosne saobracajne signalizacije.U izvedbi svetlosne saobracajne signalizacije
koriS¢eni su standardni elementi iste i to : lanterne (VI 1 @ 300 mm i VI 2 @ 210 mm)
stubovi semaforske signalizacije ( ravni i konzolni ) / ne postoji ifra u Pravilniku o
saobracajnim znacima/, kontroler svetlosne saobracajne signalizacije / ne postoji
Sifra u Pravilniku o saobracajnim znacima/, gradevinski elementi i elektroenergrtski
elementi.Takode, uspostava daljinskog nadzora omoguéena je kori§¢enjem GPRS
modema.

Zastitna vremena, matrica konfliktnisti, prelazna medufazna
vremena

Matrica konfliktnosti je izradena na osnovu preporuka RiLSA i TRL.
Razlikujemo dve vrste konflikta :
e konflkt prve vrste / nedozvolien / ( kada se sucleljavaju pravolinijski
saobracajni tokovi )
o konflikt druge vrste / dozvolieni / (sueljavanje toka u desnom skretanju i
pesackog toka).
Matrice konfliktnosti date su za obe vrste konflikta.

Nakon toga definiSu se tablice zastitnih vremena. Izracunavanje zastitnih vremena
izvrSeno je programskom paketom LISA PRO +, po procedurama RiLSA.

Prelazna vremena izmedu faza su data u funkciji o¢ekivanih brzina i geometrijskih
karakteristika raskrsnice. Osim ovoga , principijelno se uspostavlja redosled izvrienja
faza i mimimalna vremana trajanja prelaznih sekvenci kada se vrdi eventualno
preskakanje faze.

Bezbednost saobracaja

Uspostavom svetlosne saobracajne signalizacije se po pravilu poveceva stepen
bezbednosti na datoj raskrsnici.Da bi se maksimalno efikasno iskoristilo vreme koje
je dodeljeno pojedinim saobracajnim tokovima potrebno je preduzeti sledeée mere:
e prilagodenje gradevinskih elemenata raskrsnice kretanju hendikepiranih lica
kao i kretanju starih osoba i dece.
e obezbedenje Vvidljivosti vertikalne i svetlosne saobraéajne signalizacije u
zavisnosti od dispozije stubova javnog osvetljenja i drvoreda.
e postavljanje lanterni na propisanu visinu od ravni kolovoza - trotoara
e postavljanje — usmeravanje elemenata oprteme — davacéa , video kamera |,
radar detektora i sl.
» obezbedeje on line veze kontrolera svetlosne saobracajne signalizacije sa
centrom za upravljanje saobracajem

Glavni projekat opremanja svetlosnom saobracajnom signalizacijom raskrsnice ulica Krnjasevacka ( R 103.4) , Decdke i 14
Obradovica sokak u Simanovcima
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Podzemna elektri¢na instalacija

Kablovi koji se koriste za povezvanje signalnih lanterni (kol.semafora) su definisani
od strane proizvodacéa opreme i prema preporukama se koristi kabel sa numerisanim
provodnicima tipa PP OO Y , 7 x 0.9 mm? ili 7 x 1.0 mm ?, sa kalajisanim
zavrsecima. Za povezivanje ostale aktivne ili pasivne opreme koriste se razlicite vrste
kablova poput STP kabel, koaksijalni kabel, Ly Cy kabel, TK 59 5 x 4 x uu.u mm

2 opticki kabel |I1 klasi¢ni energetski kabiow sa numerisanim provodnicima tipa PP OO
24 x 1,5 mm 2 ili PP OO0 12 x 1,5 mm Napa;ame kontrlera vrsi se korlscenjem
energetszklh kablova , obiéno PP 004 x16 mm* ,PP O04x10mm?2 ,PP 005
X 4 mm

Spajanje kablova signalnih pojmova sa razvodnim kabelom vr&i se u stubu , preko
rednih stezaljki. Povezivanje ostale spoljne opreme ( aktivne i pasivne ) vr$i se u
kontroleru saobracajne siganlizacije na izlaznoj regleti uredaja.Povezivanje opri¢kog
kabela vr8i se u razdelniku ili pach panelu koji se nalazi u kabinetu kontrolera ili u
zasebnom kabinetu.

Semaforski uredaj prikljuc¢i¢e se na elektricnu mrezu preko posebnih "prikljuéno —
komandnih ormana" sliéni ormanu koji sadrzi slede¢a dva dela:

* Napojno — merni deo sa priklju¢kom 3 x NV OO 125/20 A i monofaznim brojilom
10-40A

e Upravljacki deo sa uredajima za komandovanje i povezivanje sa semaforskim
stubovima.

Signalni stubovi nosaci lanterni dati su po obliku i dimenzijama u detaljima. Ovim
projektom predvidena oprema koja je istog tipa kao oprema u eksploataciji u
Beogradu ( raster razbu$nih rupa na plo¢i ankera). Obavezno je kod standardnih
stubova, a i ostalih — konzolnih, gornji otvor fiksirati poklopcem koji ne propusta viagu
i vodu.

Dati uslovi za jednostubne cevaste nosace vertikalne signalizacije vaZe i za nosaée
svetlosnih signala.

Konzolni stubovi su sa lirom — nastavak. Oba nose po jednu @300mm vozacku
lanternu.

Za regulisanje kretanja vozila na prilazu raskrsnici primenjeni su uredaji kojima se
daju svetlosni saobracajni znakovi trobojnim svetlima crvene, Zute i zelene boje.
Svetla se postavljaju na vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to; crveno gore, Zuto u
sredini, a zeleno dole.

Glavni projekat opremanja svetlosnom saobracajnom signalizacijom raskrsnice ulica Krnjasevacka ( R 103.4 ) , Decke i 12
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Za regulisanje kretanja pesaka primenjeni su uredaji kojima se daju svetlosni
saobracajni znakovi dvobojnim svetlima crvene i zelene boje. Ova svetla moraju da
budu postavljena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to; crveno svetlo gore, a
zeleno svetlo dole. Svetla se sastoje od svetleée povrsine crvene ili zelene boje na
kojoj se nalazi tamna silueta pesaka ili od tamne povrSine na kojoj se nalazi svetlec¢a
silueta peSaka crvene ili zelene boje. Ta svetla ne smeju biti upaljena istovremeno.
Zeleno svetlo moze biti pode$eno tako da se u odredenom vremenskom razmaku,
pre nego sto se ugasi, pojavljuje i kao trepéuée zeleno svetlo.

Uredaji za davanje svetlosnih saobraéajnih znakova za regulisanje saobracaja na
raskrsnicama, koji se postavljaju na stubu pored kolovoza, moraju biti postavljeni na
visini od 2 do 3,5m iznad povrsine kolovoza. Stub svetlosnog saobracéajnog znaka
postavlja se najvie na 1m od ivice kolovoza u skladu sa odredbama za
projaktovanje saobracajne opreme na putevima i gradskim saobracajnicama. Na
stubu se moZe postaviti i uredaj za davanje svetlosnih saobracajnih znakova na
manjoj visini i sa manjim svetlima koji je namenjen za regulisanje kretanja vozila i
pesaka.

Horizontalno odstojanje izmedu ivice kolovoza i najblize ivice svetlosnog
saobracajnog znaka mora iznositi najmanje 0,30m.

Kada se uredaji za davanje svetlosnih saobraéajnih znakova postavljaju tako da vise
iznad kolovoza (na konzolnom stubu), donja ivica uredaja ne sme da bude na visini
manjoj od 4,5m iznad kolovoza.

Trasa NN kablovskog voda. Jednim delom trase kabl je u zelenoj povrsini a drugi
deo trase je ispod kolovoza ,trotoara i zemljane povrsine, kao &to je prikazano u
situacionom planu kablovske kanalizacije i polaganja kablova .

Kabel se postavlja kroz novu kablovsku kanalizaciju. Tip kabla je PP 00 24x1,5mm?.
Dubina rova je 1.40m ispod kote terena, a $irina 0,4 m. U isti rov se polaze i traka za
uzemljenje Fe/Zn 25x4mm. PVC upozoravaju¢a traka se postavija na rastojanju od
04m od kabla. Kablovska kanalizacija se izvodi podbusivanjem i ruénim
iskopom.Prilikom izvo$enja radova u zoni sudeljavanja sa drugim podzemnim
instalacijama, lzvoda¢ je duZan da postupi po lzrekama datim u Predprojektnim
uslovima i saglasnostima , odnosno OBAVEZNO obavestiti nadlezne organizacije, a
ukrstanja izvesti prema uslovima nadleZnih preduzeéa i vazeéim tehni¢kim propisima.

Uslovljava se da se nakon polaganja izradi geometarski snimak trase kabla, kao i
obeleZavanje standardnim oznakama.

Glavni projekat opremanja svetlosnom saobraéajnom signalizacijom raskrsnice ulica Krnjadevacka ( R 103.4 ) , Decke i 13
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Kablovska kanalizacija. Veze izmedu semaforskih stubova i $ahtova se izvode kao
PEHD korugovane cevi ¢110mm ili metalne cevi odgovarajuceg precnika, polozene
ispod betonsko/asfaltnih i zelenih povrsina. Cevi se polazu u sloju peska, ili se
utiskuju ispod povrSine puta, zatrpavaju ostatkom zemlje i nakon toga povrSina se
dovadi u finalno stanje. Iskop se kompletno mora raditi ru¢no, a zatrpavanje mora biti
u slojevima od po 20cm uz nabijanje. Pored kablovske kanalizacije u isti rov se
polaZe i uzemljivacka traka.

Iskop rova mora se obaviti u skladu sa op&tim zahtevima gradevinskih normi i ostalih
vazecih propisa za ovu vrstu posla. Najkasnije jedan dan pre pocetka radova izvodaé
je duzan da obavesti sve zainteresovane koji imaju svoje objekte na trasi
raskopavanja. Obavestena organizacija treba da uputi svog odgovornog radnika radi
ukazivanja na poloZaj i na€in rukovanja sa njihovim objektima.

Sirina iskopa rova zavisi od na&ina iskopa i prosecno iznosi 0,4m dok dubina rova
treba da bude 1.40 m zbog projektnih ograniéenjia .

Ako se pri izvodenju radova naide na podzemne instalacije koje nisu ranije
obezbedene, rad se mora obustaviti i tek kada se obezbedi nadzor struénog lica iz
organizacije kojoj pripadaju ove instalacije radovi se mogu nastaviti.

Kod ru€nog kopanja rova obratiti paznju na sledeée:

e kod jako mekog i rastresitog zemljiSta unapred pripremiti materijal za
razupiranje rova,

» otkop zemlje trase da bude dovoljno udaljen od stranica rova s tim $to zemlju
sa otpadnim gradevinskim materijalom treba odvojiti od &iste zemlje,

U blizini (0,3-0,4m) aktivnih podzemnih objekata (energetskih i PTT kablova,
gasovoda, toplovoda, vodovoda, itd.) kopanje se vr$i iskljugivo asovom i
lopatom.

Pre polaganja kablovske kanalizacije potrebno je rov oéistiti od raznih otpadaka,
odrona zemlje i ostalih o$trih predmeta koji ga mogu ostetiti.
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Podbusivanje ispod kolovozne konstrukcije

U uslovima kada podaci iz katastra saobraéajne infrastrukture pokazu da je na nekoj
sekciji moguce podbusivanje ispod kolovozne konstrukcije ovo se izvodi na slededi
nacin:
e razmere se trase svih instalacija koje se nalaze u zoni podbusivanja
¢ ako se ustanovi da bi se podbusivanjem ugrozila neka od trasa ( prolaz na
manjoj udaljenosti od propisane ), tada se vrsi korekcija dubine podbusivanja
ili dislokacija podbusne jame
¢ locira se podbu$na jama tako da izmedu ulazne podbusne jame i izlazne
podbusne jame ne postoji predhodno identifikovana podzemna instalacija
 rsi se uzorkovanje tla - terena na kome ¢e se vrsiti podbusivanje. Ako se
ustanovi da je teren nekonzistentne strukture ( raskvasen usled podzemnih
voda , zrnast — peskovit, rastresit — eventualni aluvijalni, lesni , tresetni ili drugi
ne nabijeni materijal) a Sto bi moglo uzrokovati promenu pravca utiskivane
cevi, podbusibanje se ne sme izvoditi
Ako su predhodni uslovi ispunjeni, pristupa se podbusivanju ispod kolovozne
konstrukcije.U ulaznu podbusnu jamu spusta se oprema za podbusibanje i njene
pripadne instalacije. Vrsi se nivelacija opreme i posebno osovine podbusne
rupe.ZapocCinje se sa radovima. Podbu$na §irina ( preénik cevi ) odreduje se na
osnovu broja jednorodnih instalacija ( broja i konstrukcije /debljine i mase / kabela
koje je potrebno provuci kroz podbusnu cev. Uobigajeni pregnici su od 5/4 "( 34 mm
), preko 98 mm do 420 mm.Od noZice nasipa puta uobi¢ajena udaljenost zavrietka
metelne cevi je 3,00 m.Debljina zida podbusne cevi zavisi od njenog prec¢nika i kod
najmanjih pre¢nika iznosi najmanje 2,5 mm. Podbusne cevi su izradene od hladno
valjanog Celika, beSavne su i zasticene su od korozije postupkom vruceg
cinkovanja.Uz podbusnu cev postavlja se i uzemljivacka traka.

Kablovski razvod. Kablovi se polazu kroz prethodno poloZenu kablovsku
kanalizaciju i to od semoforskog uredaja pa do semaforskih stubova. Na mestima
skretanja trase se predvidaju kablovska okna kako bi se naknadno mogla obauviti
intervencija.

Kablovi su oznaceni kao Kj. Sistem povezivanja je modifikovani “ulaz-izlaz* .Naime ,
projektom kabliranja izlazne reglete na uredaju definisani su signali koji se napajaju
sa odredenih pozicija reglete Na taj nacin se vrsi i logi$ni raspored signalai rezervi
parica po kablu, uz postovanje konvencije obelazavanja prilaza, kablova , stubova i
signala na stubovima koji su opsluzeni jednim kablom.

U sahtovima ostaviti rezervu kabla od 2m, zbog moguce kasnije intervencije.

Svi odabrani kablovi su bakarni tipa PP00 (41) Cu,punog preseka, odgovarajuceg
broja Zila,dimenzionisani na osnovu prorauna pada napona po grani i na osnovu
proracuna zagrevanja kabla.
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Zastite. Traku Fe/Zn 25h4mm postaviti celom trasom kabla uz cev kroz koju prolazi
kabl. U Sahtove traka ulazi pored kablovica eventualno kroz beton. Zastita od
indirektnog napona dodira je predvidena u TN-S-sistemu , izuzetno uz dopunsku
primenu ZUDS ( FID 25/0,5A). Vrednost otpora uzemljenja za stubove i kabinet
kontrolera je potrebno nakon tokom izvo$enja radova utvrditi merenjem. te vrednosti
se kre€u , u zavisnosti od podloge u kojoj se nalazi utemljivatka traka i nazivnog
napona pod kojom radi sistem ( 230 V AC ili 40 V AC ) u opsego do 12 MQ. Ako se
rezultati merenja zadovoljavaju, izdaje se ATEST uzemlienja, a ako su
nezadovoljavajuéi , vrSe se pobolj$anja uzemljenja pobijanjem dodatnih sondi
uzemljenja. Krajnji potrosaci se uzemljuju putem trece Zile Zuto — zelene boje.

Kablovska okna_ Kablovska okna se po pravilu postavljaju na sledeéim mestima:
e napromenama pravca ili nivelete trase kablovske kanalizacije,
e na mestima grananja kablovske kanalizacije i
e na pravcima deonicama kablovske kanalizacije duzim od 50 metara.

Kablovsko okno se po pravilu izvodi u zelenoj povrsini i u trotoaru, a ako nema druge
moguénosti i u kolovozu ulice.

Veli¢ina kablovskog okna zavisi od broja kablova, uslova rada u oknu, dozvolienog
polupre¢nika savijanja kablova i slicno. Dubina okna zavisi od mesnih uslova.
Minimalni ulazni otvor, prekriven poklopcem od livenog gvoZda, treba da iznosi
600x600mm ili @600mm, i zauzima srediSnji deo u gornjoj ploci okna.

Zidovi okna se rade od betona, betonskih blokova ili betonskih prefabrikata za
kanalizaciju @1100 mm. Ukoliko dubina okna prelazi standardnu dubinu i
onemogucava bezbedan silazak, potrebno je predvideti uzengije od betonskog &elika
koje se postavljaju na medusobnom rastojanju od 30cm.

Odvodnjavanje okna ne mora da se posebno provodi. Dno kablovskog okna (3ahta)
se ne betonira i ono je minimalno za 15cm spustenije od najniZze uvodnice za kabel
radi ostvarivanja upijaju¢e povrsine.

Po zavrsetku radova poklopac okna se utvrduje imbus vijkom radi onemogucavanja
otudivanja.

U ovom izvodatkom projektu imamo dva tipa okna : prvi , koji se izvodi od
prefabrikovanih betonskih kanalizacionih elemenata @1100 mm i drugi ,koji se izvodi
zidanjem od betonskih blokova. Na sitiacijama je naglasena upotreba ova dva tipa
kablovskih okana.
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Privremena saobracajna signalizacija tokom trajanja radova

Radovi na semaforizaciji odvijanju se u nekoliko faza.

faza gradevinskih radova- podbusne rupe, kopanje kablovske
kanalizacije kopanje temelja stubova svetlosne saobraéajne signalizacije |,
livenje temelja svetlosne saobracajne signalizacije,formiranje kablovskih
okana , zatrpavanje i vracanje u predhodno stanje.U ovoj fazi vrsi se izrada
temelja i postavljanje stubova vertikalne signalizacije. Unutar ove faze |,
najve¢i deo aktivnosti odvija se van saobraéajnih povrsina, odnosno u
zelenom pojasu i na pesackim povr§inama. Zato se od elemenata
saobracajne signalizacije koriste znakovi za izreku radova na putu (1 19) kao i
za ograniCenje brzine ( Il 30 /30 Km /h), Vertikalne eone barijere ( Vi 11.1
)na postoljima sa solo — nezavisnim treptac¢ima, zastitne ograde i eventualno
mostici za prelaz preko rova. Sve temeljne rupe koje se na kraju radnog dana
ne zatvore na pesSackim povr§inama obavezno se ograduju zastithom
ogradom.

faza montaznih radova-tokom proviadenja kablova, nema neposredne
opasnosti od dinamitkog saobra¢aja po izvr§ioce. Ipak , oprema iz
predhodnog stava se i dalie koristiKod montaZe stubova, potrebno je
kratkotrajno zaustavljati saobra¢aj zbog nivelacije stuba i lanterni na
konzolnom stubu i na ravnim stubovima. Kod montazZe vertikalne signalizacije
takode je potrebno kratkotrajno zaustavljanje saobracaja, kod usmeravanja
znakova.

faza aplikacie horizontalne signalizacije-tokom aplikovanja materjala i
njegovog su$enja , saobracaj se povremeno obustavija i obavlja jednom
polovinom kolovoza. Obzirom na kratko trajanje ovih aktivnosti ( od
razmeravanja do suSenja maretjala interval je max 2 h ) , projaktant smatra da
nisu nuzno definisati zaseban rezim saobracaja. Zastita radne zone vrsi se
specijalnim vozilom - putarcem sa trailer prikolicom.Takode, predhodno
navedeni elemanti privremene saobracajne signalizacije se koriste.
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Mere zastite na radu tokom izvodeja radova

Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu Sl.glasnik RS br. 101/05 svi kablovi pri izvodenju
radova na semaforizaciji raskrsnice, moraju udovoljiti svim pravilima zastite na radu kao i
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu.

Ako se izvoda¢ radova bude drzao projekta i izre¢enih mera obradenih kroz ovaj odeljak,
stvoriCe se uslovi za siguran i dug vek objekta.

U ovom kratkom delu ukazace se na opasnost i mere zastite koje mogu nastupiti prilikom
gradnje objekta svetlosne saobracajne signalizacije i montaze opeme svetlosne
saobnracajne signalizacije i vaZe¢e propise iz oblasti zastite na radu. lzvoda& radova i
osoblje koje izvode radove obavezno je da se pridrzava odredaba Zakona o zastiti na radu.

Opasnosti koje mogu nastati prilikom gradnje objekta svetlosne saobracajne signalizacije i
montaze opeme svetlosne saobnracajne signalizacije podeliéemo na:

— mehanictke opasnosti
— opasnosti od elektricénog dejstva
— eksplozivne | pozarne opasnosti

Mehanicke opasnosti i zastitne mere

Osoblje koje vrsi transport, utovar i istovar mora nositi zastitnu opremu, rukavice i élemove.

Gradiliste mora biti obelezeno vidljivim znacima, a na mestima gde se mora omoguditi
pesacki i kolski promet postavice se odgovarajuéi prelazi obezbedeni i zastiéeni od
mogucnosti sudara i padova. Za radove koje se izvode na saobracajnicama ili pored istih,
treba postaviti privcemenu saobracajnu signalizacioju , poodobrenom eleboratu priviemenog
regulisanja saobracaja.

Ako se radovi izvode u oknu u ulicama, okno se mora ograditi da bi se iskljuila moguénost
pada prolaznika. U sluCaju da se radovi na objektima izvode i noéu, ograda mora biti
premazana reflektujuéom uodljivom materijom, odnosno obeleZzena svetlosnom
signalizacijom. Ni u kom sluaju TT okna ne smeju da se posle izvodenja radova ostave
otvorena, bez prisustva osoblja koje radi na polaganju i montaZi TT kablova. Alat i pribor
treba drzati najmanje pola metra od ruba okna kako isti ne bi nesmetano upadao u okno te
na taj nacin ugrozavao radnika koji obavlja poslove u oknu. Rad u TT oknima i galerijama
treba da izvode uvek dva radnika, odnosno uvek treba obezbediti da se po jedan radnik
nalazi van okna.

Za polaganje i montaZu kabla mora se koristiti alat i materijal koji je iskljuéivo namenjen za
odredenu vrstu posla. Alat i materijal moraju biti atestirani pre ugradnje. Ne sme se alat
koristiti za ve¢a optereéenja nego za koje je dobio atest. Izvoda¢ radova sme da koristi samo
ispravan alat i za alat koji zahteva periodiénu proveru mora imati potvrdu o izvr§enoj proveri.

Izvodac radova mora voditi ratuna o pravilnoj upotrebi alata kao i primenjenosti mere zaétite
na radu.

Osoblje koje radi na polaganju i montaZi mora biti kvalifikovano za vrstu posla koji obavlja.
Posao se mora organizovati tako da se isti obavlja bez ometanja od strane drugog.

U svim napred navedenim sluéajevima treba se drzati svih pravila zastite na radu, a u
zavisnosti od slucaja koristiti i dopunsku zastitnu odecu i opremu.
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Na gradilistu je obavezno da postoji priruéna apoteka o kojoj se stara izvodaé radova.

Opasnosti od elektricnog dejstva i mere zastite

Kod montaZe oprema svetlosne saobraéajne signalizacije moze do¢i u kontakt sa naponima
opasnim po Zivot i zdravlje ljudi, pa se o ovome mora voditi raduna u slu€aju opasnosti,
obavezno da se primene mere zastite.

Aparati i merni instrumenti kada se na njima radi obavezno je da budu propisano uzemljeni.
Alat i pomocni pribor mora biti ispravan i atestiran u pogledu izolovanosti.

Kod radova ispod dalekovoda i pored energetskih objekata obratiti posebnu paznju na
mogucnost direktnog spoja kao i infuletnog uticaja dalkekovoda i i energetskog objekta na
alat i opreme kojom se rukuje na ovim.

Rukovodilac radova je obavezan da prisustvuje i kontroli$e rad kada se isti izvodi ispod ili
pored energetskih postrojenja i da kontroliSe primenjivost zastitnih mera od elektri¢nog
udara.

Za TT kablove koji se ukrstaju sa energetskim podzemnim instalacijama ili se isti polazu
pored istih treba primenjivati propisne mere zastite, odnosno treba voditi raduna o nivoima
ukrstanja paralelnog vodenja.

Ekspozlivne i pozarne opasnosti i mere zastite

Osoblie koje radi na montazi opreme svetlosne saobracajne signalizacije izlozeno je
pozarnim i eksplozivnim opasnostima, jer je deo alata kojim rukuju punjen eksplozivnim
sredstvima i sredstvima vrlo zapaljivim.

Prisutnost zemnog gasa u TT kanalizaciji predstavlja potencijalnu opasnost od eksplozije. Iz
ovih razloga treba pre pocetka rada obratiti paznju na:

—  pravilno provetravanje okna
—  provera prisustva otrovnih i zapaljivih gasova i para pre silaska u okno
— nacin upotrebe let lampi.

Provetravanje okna se vrsi otvaranjem i susednih okana u cilju stvaranja promaje.
U okno se obavezno silazi merdevinama.

Dok se ne utvrdi sigurno da u oknu nema prisustva zapaljivih gasova nije dozvoljeno unositi
let-lampu na benzin, odnosno uop$te otvoren plamen. Pogotovu je strogo zabranjeno vrsiti
palienje i pripremu let lampi na benzin u oknu i galeriji, veé pripremu obaviti van okna i
galerije.

Benzinske kante ne smeju da se drze u oknu za vreme, ni pre, ni posle rada. U oknu se ne
sme drzati bilo kakav zapaljiv materijal.

Kod radova sa gasnim lampama, bocu obavezno drzati dalje od rova u kome se vrée radovi.

Zabranjuje se u prostorijama za. uredaje ostavljanje i skladi$tenje materijala koji moze
izazvati pozar ili eksploziju.

Tehnicki izvestaj sastavio: |

lija Nedev, dis-”]'}
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PREDMER RADOVA
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A. Gradevinski radovi za potrebe semaforizacije

r.b.

Al

A2

A3

Ad

A3

A5

AB

A7

A8

A9

A10
A1

jedinica
opis mere
Kol¢anje trase kablovske kanalizacije i pozicije stubova Kom

Podbusivanje ispod puta , sa polaganjem kablovical x @ 110 mm,

zajedno sa iskopom radnih jama za podbusivag, zatrpavanjem

rova i odvozom viska materjala ( u ukupnu duzinu podbusivanja

spadaju i radne jame ) M

Izrada kablovske kanalizacije u asfaltu - trotoaru sa polaganjem
kablovnica 1 x @ 110 mm, zatrpavanjem rova i odvozom viska
materjala M

Izrada kablovske kanalizacije u zelenoj povrsini sa polaganjem
kanblovnica 1 x @ 110 mm, zatrpavanjem rova i odvozom vigka
matrejala M

Izrada kablovske kanalizacije u betonu sa polaganjem kablovnica
1 x @ 110 mm, zatrpavanjem rova i odvozom viska materjala M

|zrada razvodnog $ahta tipa 1 za kablovsku kanalizaciju
sa iskopom rova, betoniranjem, postavljanjen livenog $aht
polkopca @ 600 mm od 30 kg i odvozom viska materjala Kom

Izrada razvodnog $ahta tipa 2 za kablovsku kanalizaciju sa
iskopom rova, zidanjem, postavljanjen livenog $aht polkopca @
600 mm od 30 kg i odvozom viska materjala Kom

Izrada betonskog postolja za konzolni semaforski stub sa iskopom
temelja, isporukom i ugradnjom metalnih ankera, betoniranjem i
odvozom viska materjala Kom

Izrada betonskog postolja za ravni semaforski stub sa iskopom
temelja, isporukom i ugradnjom metalnih ankera, betoniranjem i

odvozom viska materjala Kom
Izrada $ahta komandnog uredaja sa iskopom zemlje , utovarom
ankera i livenog $aht poklopca i odvozom viska materjala Kom

Isporuka i polaganje sonde uzemljenja | pocinkovane trake Fe -

Zn 25 x 4 mm za uzemljenje sa svim poterbnim unakrsnim

spojevima m
Metalna zastitna cev za zastitu napojnog kabela kom

B. Spoljna oprema

B1

B2
B3
B4
B5
B65
B7

B8

Komandni semaforski uredaj sa 4 + 3 signalne grupe kom
GPS modem koji se postavlja unutar uredaja i omoguéava

daljinsko pracenje funkcionisanja i ispravnosti uredaja kom
Stub semaforski konzolni kom
Stub semaforski ravni kom
Uredaj za orjebtaciju slepih i slabovidih osoba kom
Lanterna pesacka 2 x @ 210 mm, sa LED svetlosnim izvorom, VI 6 kom
Lanterna vozacka 3 x @ 300 mm, sa LED svetlosnim izvorom ,VI 1 kom

Merna grupa za napajanje uredaja smestena u samonosedi

orman,prema saglasnosti Elekrtodistribucije sa elektri¢nim

brojilom, zastitnom FID sklopkom glavnim osiguraéem i ostalim

prate¢im elementima kom

koli¢ina

0

36

26

10

20

DO OONO

—
o

Glavni projekat opremanja svetiosnom saobracajnom signalizacijom raskrsnice ulica Krnjasevacka (R 103.4 ), Decke i
Obradovica sokak u Simanovcima

21



B9

B10
B11

B12
B13

C1

c2

C3

Cc4

C5

C6

Cc7

Cc8

C9

C10

C11

Cc12

C13

C14

C15

D1

D2

D3

D4

D5
D6
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Isporuka i polaganje signalnog kabela PP 0O 24 x 1,5 mm?
sa polaganjem signalne trake iznad kabela

Isporuka i polaganje napojnog kabela PP 00 4 x 10 mm?

sa polaganjem signalne trake iznad kabela

Montaza opreme, programiranje uredaja i pustanje semafora u rad
Izrada idejnog i glavnog projekta sa celokupnim saobracéajnim i
elektro reSenjem

Merenje otpora uzemljenja

Vertikalna signalizacija

Isporuka i montaza saobracéajnog znaka | 10, a =900 mm,
High intensity

Isporuka i montaza saobracajnog znaka |20, a =900 mm,
High intensity

Isporuka i montaza saobraéajnog znaka |20, a =900 mm,
High intensity

Isporuka i montaza saobraéajnog znaka 1l 2, @ 600mm,

High intensity

Isporuka i montaZa saobra¢ajnog znaka Il 30( 30 Km/h), @
600mm,

High intensity

Isporuka i montaZza saobra¢ajnog znaka Il 34, @ 600mm,
High intensity

Isporuka i montaza saobracéajnog znaka Il 2 , 900 x 900mm,
High intensity, montaza na konzolnom stubu

Isporuka i montaza saobracéajnog znaka Il 6 , 600 x 600mm,
High intensity

Isporuka i montaza saobracajnog znaka 111 9 , 1500 x 2000mm,
High intensity

Isporuka i montaza saobracajnog znaka IV 1 150 m

High intensity

Isporuka i montaza saobraéajnog znaka IV 175 m

High intensity

Isporuka i montaza saobracéajnog znaka IV 120 m

High intensity

Isporuka i montaza saobracajnog znaka 1V 2 100 m

High intensity

stub nosat saobracajnog znaka, slobodne visine 3,5 m,
pocinkovan

stub nosac¢ saobracajnog znaka, slobodne visine 4,0 m,
pocinkovan

Horizontalna signalizacija

Isporuka materjala i aplikacija razdelne linfje b= 0,12 mV 1
Isporuka materjala i aplikacija ivi¢ne linije b =0,12 m V 1
Isporuka materjala i aplikacija obi¢ne isprekidane linije

rastera 5-5m,b=0,12 m,\V 1

Isporuka materjala i aplikacija obi¢ne isprekidane linije vodilje
rastera 1-1mb=0,12mV 1

Isporuka materjala i aplikacija zaustavne linijje , b=0,5m\V 7
Isporuka materjala i aplikacija pe$ac¢kog prelaza, b=0,5m,V 11
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E2

E3

A
B
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D

m

Predmer sastavio:. [/
w‘ o] ‘.

Nepredvideni radovi , troskovi tehni¢kog prijema i ostali
nepomenuti trodkovi

Transportni trodkovi opreme i radne snage

Nepredvideni radovi , trodkovi tehnikog prijema i ostali
nepomenuti troskovi

Geodetsko snimanje raskrsnice i instalacija za potrebe izrade
idejnog i glavnog projekta i geodetski snimak izvedenog stanja i
pozicije semaforske signalizacije

REKAPITULACIJA

Gradevinski radovi za potrebe semaforizacije
Spoljna oprema

Vertikalna signalizacija

Horizontalna signalizacija

Nepredvideni radovi , troskovi tehni¢kog prijema i ostali
nepomenuti troskovi

-

llija Nedev, dis
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kom

pausalno

kom

23



—— Telefonija

GRAFICKI PRILOZI
situacija geometarskog snimka lokacije
situacija dispozicije saobracajnih opreme
situacija dispozicije kablovske kanalizacije svetlosne saobraéajne signalizacije
situacije karakteristi¢nih popreénih preseka kablovske kanalizacije i
gradevinskih elemenata objekta
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