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Урбанистички пројекат  

за урбанистичко-архитектонску разраду локације - изградњу 

складишно- пословних објеката на две грађевинске парцеле –  

кат. парцеле 1772/1 и 1795/3 КО Шимановци  
 

 

 

1. ОПШТИ ДЕО 

 

1.1 Увод 

 

 

На захтев Инвеститора, приступило се изради Урбанистичког пројекта, у складу са важећом 

планском и законском документацијом. 

Циљ израде Урбанистичког пројекта је детаљна разрада локације и дефинисање прецизне 

намене за сваку грађевинску парцелу у складу са условима из важећег Плана и члана 61. Закона 

о планирању и изградњи.  

У претходном периоду за предметну локацију је Општинска управа општине Пећинци, под бројем 

350-134/2020-III-05 дана 13.01.2021. године потврдила Урбанистички пројекат за изградњу 

складишно-пословних објеката на ГП1 и пословног малопродајног објекта на ГП2 (кат. парцеле 

1772, 1773, 1774, 1775, 1794/1 и 1795/1 све КО Шимановци).  

Овим Урбанистичким пројектом на кат. парцели 1772/1 КО Шимановци планира се изградња 

складишно пословних објеката А и Б, спратности П-П+2, чија је укупна бруто површина 50.136,92 

м2 и за који је издата грађевинска дозвола ROP-PEC-41709-CPI-1/2022 од 16.01.2023. године. 

Израдом УП-а планира се повећање висине објекта и примена „BREEAM“ стандарда, без 

повећања БРГП у односу на потврђени УП (према коме је БРГП износила 50.198,85 м2).  

На кат. парцели 1795/3 КО Шимановци, која се налази са супротне стране саобраћајнице, 

планира се изградња објекта за складиштење робе опште намене, површине око 9.232,48 м2. 

(Претходно потврђеним УП-ом БРГП пословног малопродајног објекта је била 8.151,83 м2). 

 

 1.2. Правни и плански основ 

Правни и плански основ за израду предметног Урбанистичког пројекта налази се у 
 

 Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - 
Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 - Одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20, 52/21), 

 Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ број 32/19), 

 Плану детаљне регулације радне зоне 5.1. катастарска општина Шимановци (“Сл. 
лист општина Срема”, број 18/10, 39/2019, 27/2020) и 

 Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора граница 
Хрватске-Београд (Добановци) („Сл. гласник РС“, бр. 69/03 и 147/14) - контактно 
подручје. 
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Сходно чл. 61 став 2. и 3. Закона о планирању и изградњи „Урбанистичким пројектом за 
урбанистичко-архитектонску разраду локације, може се утврдити промена и прецизно 
дефинисање у оквиру планом дефинисаних компатибилности, у складу са капацитетима 
инфраструктуре у оквиру капацитета који су опредељени планским документом, према 
процедури за потврђивање урбанистичког пројекта утврђеној овим законом. 
 
Промена и прецизно дефинисање планираних намена у смислу става 2 овог члана, 
дозвољена је када је планом предвиђена било која од компатибилних намена.“ 

 
1.3. Граница урбанистичког пројекта 

Границом Урбанистичког пројекта обухваћене су две катастарске парцеле 1772/1 и 1795/3 КО 

Шимановци, које испуњавају услов да буду грађевинске парцеле. 

Катастарска парцела 1772/1 КО Шимановци је површине 99.294м2, димензија око 223м са 471м. 

Са свих страна је оивичена планираним јавним саобраћајницама и представља цео блок, има 

радни назив ГП1. 

 

Катастарска парцела 1795/3 КО Шимановци је површине 17.129м2, димензија око 187м са 85м и 

104м, има радни назив ГП2. 

 

Укупна површина земљишта у оквиру границе Урбанистичког пројекта је 116.453м2 

Граница Урбанистичког пројекта приказана је на свим графичким прилозима. 

 

1.4. Постојеће стање 

 

Предметна локација налази се на територији општине Пећинци у Шимановцима. 
Оријентација парцеле је правцем север - југ. Терен локације је раван на доминантној коти 77.10. 
Доминантан ветар на локацији је северозападни. Састав тла је у слојевима хумус, барски лес и 
глина. 
 

 

 
Слика 1. Орто-фото снимак предметног 

подручја са означеним катастарским 

парцелама-  

преузето са http://www.geosrbija.rs 

 

http://www.geosrbija.rs/
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1.5. Намена површина 

 

Катастарске парцеле које се налазе у обухвату овог Урбанистичког пројекта налазе се у оквиру 
Плана детаљне регулације радне зоне 5.1. катастарска општина Шимановци (“Сл. лист општина 
Срема”, број 18/10, 39/2019, 27/2020) и то: 
 

- ГП 1 - Катастарска парцела: 1772/1 КО Шимановци налази се у оквиру блока III.3 
- ГП 2 - Катастарска парцела: 1795/3 КО Шимановци налази се у оквиру блока III.6 

 
За саобраћајнице са које се оставрује приступ планираним грађевинским парцелама дефинисана 
је и преузета регулација из важећег Плана. 
 

Извод из ПДР-а 

 
Намена земљишта за ГП1- КП 1772/1 КО Шимановци - Блок III.3- јужни део  
Претежна намена блока је комерцијално пословна функција; Допунска намена: производња-
услуге, а пратећа намена смештајни капацитети. 
 

БЛОК III.3-јужни део ФУНКЦИЈЕ САДРЖАЈИ 

ПРЕТЕЖНЕ Комерцијално-пословна 21, 22, 23 

ДОПУНСКЕ производња-услуге 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25 

ПРАТЕЋЕ смештајни капацитети 31, 32, 41, 42, 61 

 
Под претежним функцијама подразумева се заступљеност од 50-70%, под допунским функцијама 
подразумева се заступљеност од 25-35%, а под пратећим функцијама подразумева се 
заступљеност од 15-25 %. 

 

 

ГП 1 Блок III.3 
Јужни и северни део 
КП 1772/1 КО Шимановци 
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На ГП1 (јужном делу) могућа је изградња следећих објеката претежне намене комерцијално-
пословне: 
21. ПОСЛОВАЊЕ 
 - представништва 
 - агенције 
 - пословнице, банке 
 - бирои 
 - простори за окупљања и конгресе: 
 
 

22. ТРГОВИНА ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ВИДА 
 - хипермаркети 
 - маркети 
 - ауто-куће 
 
23. ТРГОВИНА МАЛОПРОДАЈНОГ ВИДА 
 - продавнице 
 - продаја на отвореном 
 
 

Допунска намена: производња –услуге 
 

ПРОИЗВОДЊА 

10. ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА - погони 

- постројења 

- станице 

13. ЗАНАТСКА ПРОИЗВОДЊА ЗАГАЂУЈУЋЕГ КАРАКТЕРА - радионице 
- ремонти 

14. ЗАНАТСКА ПРОИЗВОДЊА - радионице 

- ремонти 

15. ЗАНАТСКА ПРОИЗВОДЊА БЕЗ МОГУЋНОСТИ ЕКСПЛОЗИЈА - радионице 

- ремонти 

16. МАНУФАКТУРНА ПРОИЗВОДЊА - мануфактуре 
- радионице 

- ремонти 

17. ГРАЂЕВИНСКА ИНДУСТРИЈА - погони 

- радионице 
- стоваришта 

- возни паркови 

- машински паркови 

18. ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА - погони 
- постројења 

- мерне станице 

19. СКЛАДИШТЕЊЕ - магацини 

- складишта 
- стоваришта 

- грађаре 

УСЛУГЕ 

24. УСЛУГЕ УЗ ПРОМЕТНИ САОБРАЋАЈ - бензинске станице 

- ауто-сервиси 
- личне услуге 

25. УСЛУГЕ УЗ ПРОДУКЦИЈУ - услужно занатство 

- доставне службе 

- личне услуге 
- кетеринг службе 

- службе надгледања и 
заштите 

-  службе хигијене и 
одржавања 
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Пратећа намена: Смештајни капацитети 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 

31. САДРЖАЈИ Т и У ВИШЕ КАТЕГОРИЈЕ - кафеи 

- ресторани 
- ноћни клубови 

32. САДРЖАЈИ Т и У НИЖЕ КАТЕГОРИЈЕ - гостионе 

- експрес-ресторани 

- 'drive in' ресторани 

СТАНОВАЊЕ ПОСЕБНОГ ВИДА 

41. СМЕШТАЈ УЗ ТРАНЗИТНИ САОБРАЋАЈ - мотели 
- хотели 

- бунгалови 

42. СМЕШТАЈ УЗ ПРОДУКЦИЈУ - пословни апартмани 

- хотели 
- пансиони 

- бунгалови 

- куће за најам 
- интернати/студентски 

домови 

РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ 

61. ЗЕЛЕНИЛО - паркови 

- заштитно зеленило 

 

Намена земљишта за Блок III.3- северни део – Извод из Плана 

Претежна намена блока је производња; Допунска намена: пословање-трговина, а пратећа намена 
услуге. 
 

БЛОК III.3-северни део ФУНКЦИЈЕ САДРЖАЈИ 

ПРЕТЕЖНЕ производња 10, 13, 16, 17, 18, 19 

ДОПУНСКЕ Пословање-трговина 21, 22, 23 

ПРАТЕЋЕ услуге 25, 42, 61 

 
 
На ГП1 (северном делу) могућа је изградња следећих објеката  
ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ - ПРОИЗВОДЊА 
10. Индустријска производња - погони 

- постројења 
- станице 

13. ЗАНАТСКА ПРОИЗВОДЊА ЗАГАЂУЈУЋЕГ КАРАКТЕРА - радионице 

- ремонти 

16. МАНУФАКТУРНА ПРОИЗВОДЊА - мануфактуре 

- радионице 
- ремонти 

17. ГРАЂЕВИНСКА ИНДУСТРИЈА - погони 

- радионице 
- стоваришта 

- возни паркови 

- машински паркови 

18. ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА - погони 
- постројења 

- мерне станице 

19. СКЛАДИШТЕЊЕ - магацини 

- складишта 
- стоваришта 

- грађаре 
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Допунска намена: Пословање-трговина 
21. ПОСЛОВАЊЕ - представништва 

- агенције 

- пословнице, банке 

- бирои 
- простори за окупљања и 

конгресе 

22. ТРГОВИНА ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ВИДА - хипермаркети 

- маркети 
- ауто-куће 

23. ТРГОВИНА МАЛОПРОДАЈНОГ ВИДА - продавнице 

- продаја на отвореном 

 
Пратећа намена: Смештајни капацитети 
ПОСЛОВАЊЕ, ТРГОВИНА И УСЛУГЕ 

25. УСЛУГЕ УЗ ПРОДУКЦИЈУ - услужно занатство 

- доставне службе 

- личне услуге 
- кетеринг службе 

- службе надгледања и заштите 

- службе хигијене и одржавања 

СТАНОВАЊЕ ПОСЕБНОГ ВИДА 

42. СМЕШТАЈ УЗ ПРОДУКЦИЈУ 
  
 

- пословни апартмани 

- хотели 
- пансиони 

- бунгалови 

- куће за најам 
- интернати/студентски домови 

РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ 

61. ЗЕЛЕНИЛО - паркови 

- заштитно зеленило 

 
 

Намена земљишта за ГП2 – КП 1795/3 КО Шимановци - Блок III.6  - Извод из Плана 

Претежна намена блока је комерцијално пословна функција; Допунска намена: производња-
услуге, а пратећа намена едукација, смештај и комуналне површине. 
 

БЛОК III.3-јужни део ФУНКЦИЈЕ САДРЖАЈИ 

ПРЕТЕЖНЕ Комерцијално-пословна 21, 22, 23 

ДОПУНСКЕ производња-услуге 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25 

ПРАТЕЋЕ Едукација и смештај;  
комуналне површине 

31, 32, 41, 42, 51, 61, 62 
83, 84 

 

 



ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МБ ВИНИНГ“ Д.О.О. 

11000 Београд, Ј.Бијелића бр.15; e-mail: mbviningdoo@gmail.com 

7 

 

ГП2 - Блок III.6 

 
КП 1795/3 КО Шимановци 

 
На ГП2 могућа је изградња следећих објеката: 
 
 ПРЕТЕЖНЕ НАМЕНЕ:  комерцијално - пословна  
21. ПОСЛОВАЊЕ - представништва 

- агенције 

- пословнице, банке 

- бирои 
- простори за окупљања и 

конгресе 

22. ТРГОВИНА ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ВИДА - хипермаркети 

- маркети 
- ауто-куће 

23. ТРГОВИНА МАЛОПРОДАЈНОГ ВИДА - продавице 

- продаја на отвореном 

 
ДОПУНСКА НАМЕНА: производња-услуге 
 
ПРОИЗВОДЊА 

12. ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА БЕЗ МОГУЋНОСТИ 
ЕКСПЛОЗИЈА 

- погони 

- постројења 

- станице 

15. ЗАНАТСКА ПРОИЗВОДЊА БЕЗ МОГУЋНОСТИ ЕКСПЛОЗИЈА - радионице 
- ремонт 

16. МАНУФАКТУРНА ПРОИЗВОДЊА - мануфактуре 

- радионице 

- ремонти 

17. ГРАЂЕВИНСКА ИНДУСТРИЈА - погони 

- радионице 

- стоваришта 

- возни паркови 
- машински паркови 

18. ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА - погони 

- постројења 

- мерне станице 

19. СКЛАДИШТЕЊЕ - магацини 

- складишта 

- стоваришта 
- грађаре 

ПОСЛОВАЊЕ, ТРГОВИНА И УСЛУГЕ 

24. УСЛУГЕ УЗ ПРОМЕТНИ САОБРАЋАЈ - бензинске станице 
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- ауто-сервиси 

- личне услуге 

25. УСЛУГЕ УЗ ПРОДУКЦИЈУ - услужно занатство 
- доставне службе 

- личне услуге 

- кетеринг службе 

- службе надгледања и заштите 
- службе хигијене и одржавања 

 
 
ПРАТЕЋА НАМЕНА: Едукација и смештај;  комуналне површине 
ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 

31. САДРЖАЈИ Т и У ВИШЕ КАТЕГОРИЈЕ - кафеи 
- ресторани 

- ноћни клубови 

32. САДРЖАЈИ Т и У НИЖЕ КАТЕГОРИЈЕ - гостионе 

- експрес-ресторани 
- 'drive in' ресторани 

СТАНОВАЊЕ ПОСЕБНОГ ВИДА 

41. СМЕШТАЈ УЗ ТРАНЗИТНИ САОБРАЋАЈ - мотели 

- хотели 

- бунгалови 

42. СМЕШТАЈ УЗ ПРОДУКЦИЈУ - пословни апартмани 
- хотели 

- пансиони 

- бунгалови 
- куће за најам 

- интернати/студентски домови 

ЦЕНТРАЛНЕ НАМЕНЕ 

51. ОБРАЗОВАЊЕ - истраживачки центри 

- полигиони за праксу 

- лабораторије 
- универзитети 

РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ 

61. ЗЕЛЕНИЛО - паркови 

- заштитно зеленило 

62. ОТВОРЕНЕ ПОВРШИНЕ - тргови 

- скверови 

КОМУНАЛНЕ НАМЕНЕ 

83. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА - трафостанице 

84. СНАБДЕВАЊЕ ГАСОМ - мерно-регулациона станица 

 
 
1.6.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА – Извод из ПДР-а 

Планом детаљне регулације радне зоне 5.1. катастарска општина Шимановци (“Сл. лист општина 
Срема”, број 18/10, 39/2019, 27/2020) дефинисана су општа и посебна правила грађења за 
локацију која је предмет Урбанистичког пројекта и то : 
 
Општа правила за изградњу објеката дефинисана важећим Планом 
Општим правилима изградње дефинишу се основни урбанистички параметри којима су исказане 
максималне могућности изградње, и они превасходно имају карактер препоруке. 
 
Напред наведеним Планом детаљне регулације дефинишу се планирани параметри изградње 
на следећи начин: 
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- Исказане величине индекса изграђености и степена заузетости дефинисане су као максималне 
величине. 
- Уколико технолошки процеси захтевају, изузетно се може дозволити и већи степен 
заузетости и индекс изграђености уз обавезно израду урбанистичког пројекта и пратећу 
аналитичку документацију која приказује технолошку неопходност повећања изграђености. 
- С обзиром да се ради о индустријско-пословној зони, у зависности од технолошког процеса, за 
делове објекта који то захтевају, спратност, односно висина објеката може бити повећана, уз 
претходну израду урбанистичког пројекта и пратећу аналитичку документацију која приказује 
технолошку неопходност повећања висине, односно спратности. 
 
- Поткровља и корисне подземне етаже се редукују индексом 0,6. 
- Подземне гараже и технолошки простори (подстанице грејања, трафостанице, котларнице, 
просторије за лифт и сл.) се не рачунају у збир површина корисних етажа. 
- Спратност објеката је дефинисана као препоручена. 
- Код свих зона и просторних целина минимални степен озелењености парцеле је 15%, а 
препоручени 15-30% 
 
Посебна правила грађења за део блока III.3.комерцијално - пословна зона и III.6. : 

- Максимални индекс изграђености – 5 
- Максимални индекс заузетости – 70% 
- Максимална спратност објеката – П+7 
- Грађевинске линије су дефинисане на 6м од регулационе линије 

Код угаоних парцела степен заузетости и индекс изграђености могу се увећати до 15%, а 
спратност се може повећати за једну етажу. 
За Блок III.6. - Предња грађевинска линија поклапа се са границом непосредне заштите аутопута 
Е-70 (100м од ивице аутопута). 
 
Посебна правила грађења за део блока III.3.производна зона: 

- Макисмални индекс изграђености – 4 
- Максимални индекс заузетости – 65% 
- Максимална спратност објеката – П+5 
- Грађевинске линије су дефинисане на 6м од регулационе линије 

Код угаоних парцела степен заузетости и индекс изграђености могу се увећати до 15%, а 
спратност се може повећати за једну етажу. 
 
Посебна правила у односу на диспозицију објеката према суседним грађевинским 
парцелама и објектима:  

 Најмања удаљеност објеката од бочне границе парцеле је ½ укупне висине објекта до 
венца. (односи се на ГП2 с обзиром на то да су суседне грађевинске парцеле ГП1 
парцеле јавне намене, односно јавне саобраћајне површине) 

 Најмања удаљеност објеката од задње границе парцеле је 6 м, али тако да одстојање до 
објекта на суседној парцели не буде мање од ½ висине вишег објекта. (односи се на ГП2 
с обзиром на то да су суседне грађевинске парцеле ГП1 парцеле јавне намене, односно 
јавне саобраћајне површине) 

 Најмања међусобна удаљеност објеката који имају смештајне јединице или канцеларије 
пословних објеката је 12 м. 

 Најмања међусобна удаљеност осталих објеката је ½ висине вишег објекта. 
 Однос висине објеката са обе стране секундарне саобраћајнице и регулационе ширине 

саобраћајнице је 1:1,5. 
 Није дозвољена изградња отвора на објектима са смештајним капацитетима или 

канцеларијама односно њиховим фасадама које се поклапају са међним линијама, 
односно бочним границама парцела. 

 
Посебна правила у односу на диспозицију више објеката на једној грађевинској парцели: 



ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МБ ВИНИНГ“ Д.О.О. 

11000 Београд, Ј.Бијелића бр.15; e-mail: mbviningdoo@gmail.com 

10 

 Дозвољена је изградња више слободностојећих објеката на заједничкој парцели под 
условом да су задовољени услови изградње и међусобног односа објеката као код 
појединачних објеката на парцели, као и параматри укупне изграђености на парцели. 

 Дозвољена је изградња више двојних објеката или објеката у низу на заједничкој парцели 
под условом да су да су задовољени услови изградње и међусобног односа објеката као 
код појединачних објеката на парцели, и да су поштовани параматри укупне изграђености 
на парцели.  

 Кроз израду урбанистичког пројекта обезбедити неометан приступ објектима у 
унутрашњости парцеле. 

 
Посебна правила у односу на испаде на фасадама објеката: 

 Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 м, односно 
регулациону линију више од 1,0м и то на делу објекта вишем од 3,00 м, и под условом да 
је регулациона ширина саобраћајнице на коју се наслањају већа од 9м. 

 
Посебна правила у односу на обликовање и архитектонска решења: 

 У контактној зону аутопута поштовати правила ексклузивности форме и функције, 
односно посветити посебну пажњу атрактивности архитектонских решења, примени 
савремених материјала и примени различитих боја како би се истакла разноликост и 
избегла једноличност и монотонија производно пословних јединица. 

 Грађевинске парцеле на којима се налазе индустријски објекти и остали објекти 
индустријске зоне (складишта, радионице и сл.) могу се ограђивати нетранспарентном 
оградом висине до 2,20 м“. 

 
Простор за градњу приказан је на графичком прилогу бр.4 „Регулационо нивелационо решење – 
основа приземља“ и на графичком прилогу бр.5 „Регулационо нивелационо решење – основа 
крова“. 
 
 
На новоформираним грађевинским парцелама могућа је изградња у складу са правилима Плана.  

 
Табела 1: максимални урбанистички показатељи према ПДР-у  

Бр. 
грађ. 
Парц 

Површина 
парцеле  
м2 

Индекс 
заузетости 

Индекс 
изграђености 

Макс.   
висина 
објекта 

Паркирање зелене 
површине  

ГП 1  
~99.294м2 

макс. 
65%-70% 

 
макс. 4-5 

 
П+5-П+7 

1ПМ/70м2 
пословања 

мин.15% 
препоручен: 

30% 
 

  

ГП 2  
~17.146м2 

 
макс. 70% 

 
макс. 5 

 
П+7 

1ПМ/70м2 
пословања 

мин.15% 
препоручен: 

30% 
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2.  ОПИС РЕШЕЊА  и Технички опис 

 

2.1.1.ОПИС ГП1 

 

Грађевинскa парцелa у обухвату овог Идејног решења за изградњу складишно-пословног објекта: 

ГП 1 је површине 99.294,00 м2 (9,93 ха) формирана од КП 1772/1 КО Шимановци. 

 

Фаза 1 - Објекат А са пратећим објектима на парцели. Објекат се састоји од складишно-

пословних објеката А1, А2, А3 и А4  као и пријавнице са надстрешницом, пумпном станицом са 

резервоарима за воду и трансформаторска станица. Комплетна инфраструктура до утоварних 

докова објекта Б. У оквиру ове фазе је и комплетан ископ на парцели и за фазу 2 односно 

скидање хумуса. Фазу 1 обухватају и резервоари за гас. 

Фаза 2 – Објекат Б је складишно-пословни објекат. Састоји од складишно-пословних објеката Б1 

и Б2 и завршетак комплетне инфраструктура од утоварних рампи објекта Б до краја парцеле. 

 

Напомена: редослед фаза није обавезујући, при чему свака фаза мора да представља засебну 

техничко-технолошку целину. 

На ГП 1 планирана је фазна изградња објеката и то:  

Фаза 1 - Објекат А који се састоји од складишно-пословних објеката А1, А2, А3 и А4. као и 

пријавнице са надстрешницом, пумпном станицом са резервоарима за воду и трансформаторска 

станица. 

Фаза 2 – Објекат Б који се састоји од складишно-пословних објеката Б1 и Б2. 

 Намена објеката је вишенаменско регално складиште без запаљивих материја, са 

канцеларијским и радним простором и у свакој функционалној целини запошљава до 50 радника.  

 

Такође у оквиру 1. Фазе планира се изградња и:  

- Пријавнице са надстрешницом   

- Пумпне станице са резервоарима за воду   

- Трансформаторске станице   

 

Остварене површине планираних објеката на ГП1 по фазама:  

Прва фаза: Објекат А  

А1 – складишно-пословни објекат укупне БРГП 7191,83м2  

А2 – складишно-пословни објекат укупне БРГП 8.092,34м2  

А3 – складишно-пословни објекат укупне БРГП 7.998,60м2  

А4 –  складишно-пословни објекат укупне БРГП 7102,25м2  

Објекат 01 - Пријавница са надстрешницом укупне БРГП 19,05м2  

Објекат 02 - Пумпна станица са резервоарима за воду укупне БРГП око 55,54м2  

Објекат 03 - Трансформаторска станица укупне БРГП око 25м2  
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Друга фаза: Објекат Б:  

Б1 - складишно-пословни објекат укупне БРГП 9.242,74м2  

Б2 - складишно-пословни објекат укупне БРГП 10.409,57м2  

 

2.1.2. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ  

Положај објеката на парцели:  

Грађевинска линија утврђена Идејним решењем у односу на регулациону линију и 

представља линију до које је дозвољено да се гради објекат и на којој може да се гради 

објекат.  

 

Пројектом за грађевинску дозволу ПГД су дефинисане предња и задња грађевинска линија. 

Предња грађевинска линија је обавезујућа и објекат не сме да пређе ову линију. Задње 

грађевинске линије представљају смернице за оптималну изградњу простора и очување зелених 

и отворених простора, али није обавезујућа.   

У зависности од производне технологије или естетских разлога објекти могу да пређу преко 

задње грађевинске линије, али се не смеју прекорачити параметри који су дати Урбанистичким 

пројектом и пројектом за грађевинску дозволу ПГД.  

Објекти А и Б на ГП 1 постављени су у оквиру зоне грађења која је преузета из важећег Плана и 

то:   

- на 14м од регулационе линије ка планираној саобраћајници 19-19,   

- на 15,3м од регулационе линије планиране саобраћајнице 10-10  

- Међусобна удаљеност објеката А и Б износи 59,8м .   
 

Објекат се налази на већој удаљености од минимално 40.0м у односу на државни пут IA реда А3, 

рачунајући од спољне ивице путног земљишта планиране регулације државног пута уз 

поштовање оновних елемената просторне и физичке структуре аутопута према Правилнику о 

условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи јавног пута („Сл.гласник РС“, бр.50/2011). Према важећем плану регулациона линија 

се налази на минимум 40.3м у односу на границу путног земљишта.  

Ширина заштитног појаса државног пута износи минимум 40.3 м.  

Најмања удаљеност пројектованог објекта од границе бочне суседне парцеле - КП 1793/1 КО 

Шимановци износи 27,3м; од бочне суседне парцеле – КП  1796/1 КО Шимановци износи 12, 2м.  

ОБЈЕКАТ „А“ – ГП 1  

Димензије објекта А (А1, А2, А3, А4) 146,20 м x 182,20 м. Висина венца објекта је 14,75 м 

(92,70мнв). Основна нивелета приступне саобраћајнице је на 76.85 м, а нулта кота, кота пода 

објекта (±0.00) је на 77.95 м. Објекат је регално складиште за складиштење вишенаменске робе 

без запаљивих материја са канцеларијским делом. Предвиђено је за складиштење разне робе и 

у свакој целини запошљава до 50 радника.  

ОБЈЕКАТ „Б“ – ГП1  

Димензије објекта Б (Б1,Б2) 97,20 м x 182,20м. Висина венца објекта је 14,75 м (92,70мнв). 

Основна нивелета приступне саобраћајнице је на 76,85 м, а нулта кота, кота пода објекта (±0.00) 

је на 77,95 м. Објекат је регално складиште за складиштење вишенаменске робе без запаљивих 

материја са канцеларијским делом.  
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У складу са пројектним задатком пројектоване су једноставне правоугаоне форме објекта – 

кубуси у складу са програмско-технолошким карактеристикама објеката па у складу са 

наведеним доминира хоризонталност форме у контексту са пејзажом објекта.  

2.1.3. ТЕХНОЛОГИЈА И ПРОГРАМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА  

 

ГП 1 - ОБЈЕКАТ А  

Основна технолошка подела објекта извршена је на две технолошке подцелине сваког од четири 

објекта А1, А2, А3, и А4 и то: - складишни простор и пословно - радни простор.  

Подела је извршена према техничко технолошким захтевима простора.  

Складишни простор је организован у попречном пружању кроз објекат. Састоји се од три 

подцелине пријемно - отпремна зона, складиште са поделом по претпостављеним врстама робе 

широке потрошње и радна зона на галеријама изнад пријемно - отпремне зоне за препакивање 

робе. Унутрашни саобраћај роба врши се виљушкарима (ручним и reach truck). Сва три дела 

складишта имају различиту потребну корисну висину: пријемно - отпремна зона је светле висине 

3,60 м, складиште 10,60 м до конструкције, а пословно радни простор на спрату 3,60- 6,00 м.   

Пријемно отпремна зона је зона у којој се врши пријем и отпрема робе. Роба (у палетама) се 

углавном складишти на поду, прима и даље дистрибуира.  

Складиште је организовано кроз секторе ширине 65,00 м, дужине 85,00 м. Радна зона на 

галерији намењена је паковању и могуће је организовати као независтан технолошки подсистем. 

Вертикални саобраћај између пријемно отпремне зоне и производне зоне врши се виљушкарима. 

Пословни део је организован кроз две подцелине: радни и сервисни део.  

Пословни и радни део је организован као јединствени простор који омогућава разне облике 

програмске организације и флексибилности радних простора. Флексибилност радног простора је 

подржана смештањем свих сервисних садржаја (вертикалне комуникација, санитарни чворови) у 

издвојени делимично затворени блок.   

 

ГП 1 - ОБЈЕКАТ Б  

Основна технолошка подела објекта извршена је на две технолошке подцелине сваког од два 

објекта Б1 и Б2 и то: складишни простор и пословно – радни простор.  

Подела је извршена према техничко технолошким захтевима простора.  

Складишни простор је организован у попречном пружању кроз објекат. Састоји се од три 

потцелине пријемно - отпремна зона, складиште са поделом по претпостављеним врстама робе 

широке потрошње и радна зона на галеријама изнад пријемно - отпремне зоне за препакивање 

робе. Унутрашни саобраћај роба врши се виљушкарима (ручним и reach truck). Сва три дела 

складишта имају различиту потребну корисну висину: пријемно - отпремна зона је светле висине 

3,60 м, складиште 10,60 м до конструкције, а пословно радни простор на спрату 3,60-6,00 м.   

Пријемно отпремна зона је зона у којој се врши пријем и отпрема робе. Роба (у палетама) се 

углавном складишти на поду, прима и даље дистрибуира.  

Складиште је организовано кроз секторе ширине 90,00 м, дужине 84,00 м. Радна зона на 

галерији намењена је малој производњи, паковању и могуће је организовати као независтан 

технолошки подсистем. Вертикални саобраћај између пријемно отпремне зоне и производне 

зоне врши се виљушкарима.  
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Пословни део је организован кроз две подцелине: радни и сервисни део.  

Пословни и радни део је организован као јединствени простор који омогућава разне облике 

програмске организације и флексибилности радних простора. Флексибилност радног простора је 

подржана смештањем свих сервисних садржаја (вертикалне комуникација, санитарни чворови) у 

издвојени делимично затворени блок.   

 2.1.4.  УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ  

 

Нумерички подаци за ГП1 – Објекти А и Б  

  Остварено Идејним решењем – (ИДР)  

Површина парцеле  99.294,00м2  

Индекс заузетости „З”   
44,38%  

БРГП приземља: 44.072,88 м2/ 99.294,00  

Индекс изграђености „И“ 
0.51  

БРГП: 50.198,85м2/ 99.294,00   

Бруто површина приземља 44.072,88 м2 

Укупна БРГП  50.198,85 м²  

површина зеленила на парцели     21.25% - (21.100м2)   

Површина под саобраћајницама  34,37% - (34.134,12m2)  

Спратност објекта  П+2  

Висина венца   +14,75 м (92.70мнв) 

Кота пода приземља у односу на највишу 

коту приступне саобраћајнице  

+1,10 м 

(77.95мнв)   

нагиб крова   раван кров 1% до 2%  

 

2.1.5 ОПИС ОБЈЕКАТА  

КОНСТРУКЦИЈА  

Услови фундирања 

Према расположивим геолошким подлогама, хала је темељена на лесу добрих механичких 

особина на котама -2,90, односно -2,50 m, од кота ±0,00. Дебљина површинског слоја тла - 

хумуса је у просеку 0,7 m и овај слој је потребно уклонити, како би се фундирали објекти. 

Укупан ископ за потребе фундирања хале је на коти -3,75 m, укључујући и тампон слој бетона. 

Тампон слој бетона се израђује на слојевима туцаника модула стишљивост Ms=70 MРa и 

стабилизованом подтлу. Под стабилизацијом подтла се подразумева прекопавање леса у дубини 

од ~20cm, ситњење и влажење тако припремљеног тла до природне влажности и компактирање 

до постизања модула стишљивости Ms=15 MРa. 
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Фундирање хале 

На основу диспозиције стубова, хала је фундирана на темељима самцима од ливених бетона, 

различитих димензија у основи (од 350х350 cm до 450х450 cm) и константне висине 50 cm. 

Усвојене димензије темеља поред равномерног слегања и ограничења напона у складу са 

дозвољеним напонима у тлу, омогућавају прецизно и правилно постављање темељних чашица за 

префабриковане стубове. Темељне чашице су преко анкера везане са темељима самцима. По 

ободним стубовима хале, изнад темељних чашица и ослоњене на њих, налазе се темељне греде 

које су сендвич панели дебљине 37 cm (20+10+7 cm). На ове греде се ослања фасадна 

конструкција. 

Конструкција хале 

Монтажна конструкција хале се састоји од: стубова, главних носача, рожњача, ивичних 

рожњача, носећих греда за плоче 1. и 2. спрата и ошупљених плоча ових спратова. 

Стубови су префабриковани носачи димензија попречног пресека 70х70 cm и преко темељних 

чашица су ослоњени на темеље самце. Висина стубова варира од положаја стуба, тј. висине 

међуспратне конструкције. Марка бетона је МБ50 (класе бетона C40/50). 

Главни кровни носачи - распона су 24 m, статичког система просте греде и попречног пресека 

латиничног слова I, висине 140 cm. Ови носачи су преднапрегнути префабриковани носачи, 

марке бетона МБ55 (С45/55), квалитета челика меке арматуре В500В и каблова за  

преднапрезање 1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање су пречника 15,2 mm. Главни 

носачи су преко неопренског лежишта ослоњени на стубове, а на главне носаче су ослоњене 

рожњаче. 

Рожњаче - преднапрегнуте префабриковане конструкције статичког система просте греде и 

распона 12 m. Попречног пресека су облика слова Т, висине 80 cm, док су на ослонцу 

правоугаоног попречног пресека, мање висине. Марка бетона је МБ55 (С45/55), квалитета челика 

меке арматуре В500В и каблова за преднапрезање 1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање 

су пречника 15,2 mm. Рожњаче су преко неопренског лежишта ослоњене на главне носаче. 

Ивични носачи/рожњаче - преднапрегнуте префабриковане конструкције статичког система 

просте греде и распона 12 m. Правоугаоног попречног пресека, димензија b/d=50/80 cm. Марка 

бетона је МБ55 (С45/55), квалитета челика меке арматуре В500В и каблова за преднапрезање 

1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање су пречника 15,2 mm. Ивични носачи су преко 

неопренског лежишта ослоњени на стубове. 

Носеће греде за плочу 1. Спрата - преднапрегнуте префабриковане конструкције статичког 

система просте греде, распона приближно 8 m. На овом спрату постоји денивелација дела плоче 

који је у односу на остатак плоча првог спрата издигнут за 1 m. Попречни пресек наведених 

греда је у облику латиничног слова L димензија b/d=65/65 cm (крајњи носачи) и обрнутог слова 

Т димензија b/d=75/95cm (средишњи носачи). Марка бетона је МБ55 (С45/55), квалитета челика 

меке арматуре В500В и каблова за преднапрезање 1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање 

су пречника 15,2 mm. Ове греде су преко неопренског лежишта ослоњене на стубове. 

Носеће греде за плочу 2. Спрата - преднапрегнуте префабриковане конструкције статичког 

система просте греде, распона приближно 12 m. Попречни пресек ових греда је у облику 

латиничног слова L димензија b/d=65/85 cm. У погледу квалитета материјала и начина ослањања 

исте су као носеће греде за плочу 2. спрата. 

Ошупљене плоче - монтажна префабрикована и преднапрегнута конструкција статичког система 

просте греде. На 1. спрату распон плоче је 12 m и висина плоче је 30 cm, док је на другом 

спрату, сходно другачијем правцу преноса оптерећења, распон 8 m, па је висина плоче 20 cm. 

Квалитет бетона је МБ60 (С50/60), квалитет челика меке арматуре В500В и каблова за 
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преднапрезање 1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање су пречника 15,2 mm. Преко 

поменутих ошупљених плоча поставља се слој за монолитизацију дебљине d=5 cm. У даљој 

разради могуће је предвидети  и Т плоче висиб+не 70цм. 

Када су у питању елементи који се изводе бетонирањем на лицу места, у њих спадају, пливајућа 

плоча и степениште са зидовима на које се степениште ослања. Пливајућа плоча - дебљине је 18 

cm, од микроармираног бетона са челичним влакнима високих затезних чврстоћа, а по потреби 

може да се армира/ојача мрежом Q-221. Марка бетона је МБ30 (С25/30). 

Степениште - дебљина плоче и подеста је 20 cm. Зидови су, дебљине 15 и 20 cm. Обе 

конструкције су марке бетона МБ30 (С25/30). 

 

Анализа оптерећења 

У анализи оптерећења узета су у обзир дејства сталног оптерећења, оптерећења снегом, 

корисног оптерећења, оптерећења ветром у 2 правца и сеизмичког оптерећења. За детаљнија 

сазнања о оптерећењима на објектима А1-А4 и Б1-Б2 погледати посебан документ Анализа 

оптерећења. 

 

Фасадна конструкција, фасадна челична потконструкција и конструкција светларника 

Фасадну конструкцију сачињавају сендвич панели на местима око утоварно - истоварних 

јединица (УИЈ), ,,класични” фасадни панели и челична потконструкција. Сендвич фасадни 

панели се налазе од коте врха темељне греде до коте дна префабриковане плоче 1. спрата- од 

осе 02 до осе 06 и од осе 10 до 15 на северној и јужној страни фасаде код хале А1-А4, а само на 

јужној страни код хале Б1-Б2. Дебљине панела су 37 cm (као и за темељне греде) и распона су 

до 4 m. 

Челична потконструкција се налази по обиму хале и ослоњена је на темељну греду, ивичне 

греде, плоче галерија и рожњаче (видети диспозиције). Главни и доминантни носећи елементи 

челичне потконструкције, а максималан распон између челичних стубова је 6 m. Ослањање 

челичне потконструкције се врши преко анкер плоча/угаоника и анкера у готову бетонску 

конструкцију. 

Челична фасадна потконструкција је димензионисана на дејство сталног оптерећења и 

оптерећења ветром, док је конструкција светларника димензионисана на дејство сталног 

оптерећења, те оптерећења снегом и ветром. 

 

Материјали 

За бетонске елементе већ су наведени квалитети материјала који се користе. За челичне 

елементе усвојен је квалитет челика S235. 

 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА  

 

Подови  

Завршна обрада подне плоче у складишту је кварцни посип за заштиту бетона. Завршна обрада 

подова у улазним просторима и канцеларијама и радним просторима на спрату је 

двокомпонентном епоксидном смолом у боји. Бетонска подлога за постављање овог пода мора 

бити довољне чврстоће на притисак (минимум 25 Н/мм2) са минималном површинском 

чврстоћом на затезање од 1,5 Н/мм2.   
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Кров  

Кров је двоводни по модулу, са падом од 1,0% до 2,0%. Кровна раван је покривена изолацијском 

мембранском фолијом ПВЦ дебљине 1,5 мм у типу Сика Сикаплан -15 Г или слично (Фатрафол, 

Баудер, Сопрема), преко двослојне термоизолације са преклапањем по типу минерална вуна д = 

24 цм, густине 150 кг/м3, или термоизолације од ПИР плоча постављених преко 

пластифицираног челичног лима ТР 150/280/0,75 мм, (челични поцинковани бојени ТР лима РАН 

153А/280, д=0,75 мм квалитета челика С320, галванизован 150г/м2, обрада доње стране је ПЕС 

25µм и дебљине лака 7-10 µм стандардног РАЛ-а, носивости 50кг/м2). Трапезни лиме је 

произвођача “ЦБ профил”, “Munker”, “Arcelor”, “Hoech”, “Rukki”. Термоизолације је 

произвођача “Isover”, “Rоcкwооl” или “Кнауф”. Парна брана од сертификоване фолије дебљине 

0,2мм се поставља између лима и термоизолационог слоја. Ивице парне бране се лепе 

двоструко лепљивом траком. Изолациону мембранску фолију се подиже вертикално уз фасадни 

термо панел. Кровни склоп мора задовољавати пропивпожарне прописе. Одводњавање крова 

врши се системом за одвођење атмосферских вода типа Геберит Плувиа. Кровне светлосне 

куполе су димензија 150/240 цм типа АКРИПОЛ или слично са посебним детаљем за монтажу за 

трапезасти лим, са опремом за одимљавање, електромотором и механизмом за отварање и 

вентилацију простора. Куполе се израђују од двослојног залученог ливеног акрилног стакла у 

опал изведби. Светлосне куполе се користе за вентилирање, односно одимљавање и снабдевене 

су одговарајућим механизмом за отварање (електрични и пнеуматски погон). Морају поседовати 

термичка и хидроизолациона својства, без могућности појаве конденза на унутрашњој 

површини. Саставни део куполе је носећи венац израђен од полиестера, армиран са стакленим 

влакнима и са термоизолацијом, висине, х=50цм.  

Фасада  

Основни елемент материјализације објекта је ватроотпорни фасадни панел у типу “ТРИМОТЕРМ” 

“RUKKI” ФТВ 150, "BRUCHA" ФП-Ф 150, “RUKKI” “КINGSPAN” или сл. Дебљина панела је д=15 цм (у 

складу са елаборатом енергетске ефикасности), направљен је од обостраног  пластифицираног 

лима и поставља се на челичну конструкцију односно потконструкцију у боји по избору 

пројектанта. Дебљина спољашњег лима је 0,6 мм док је унутрашњи лим дебљине 0,5мм завршне 

обраде ПЕС дебљине 25 µм. Модул панела је 600/100 до 120цм. Монтажа панела је у 

хоризонталном систему постављања анкерисаним самоурезујућим вијцима кроз притисну траку. 

Вертикални спојеви су попуњени минералном вуном и покривени металном траком.   

Панели се уграђују тако да не дође до појаве хладних мостова са пажљивим формирањем отвора 

на фасади, опшивањем и обрадом дилатација. Контакти фасаде и отвора на фасади, се изводе 

типским Trimo (ХФ102, ХФ5), Brucha или сл.опшивкама – елементима фасадне галантерије. Осим 

елементима фасадне галантерије опшивање се врши и опшавима од челичног поцинкованог 

бојеног лима дебљине д=0,6 мм, развијене ширине до 35 цм. Стране солбанка према зиду и 

штоку прозора подижу се за 25 мм и учвршћују у шток.  

Отвори, прозори и врата.  

Прозори на фасади се изводе од петокоморне ПВЦ столарије у боји РАЛ 7016  према 

стандардима произвођача “Рехау” док се врата изводе од алуминијумске столарије према 

стандардима произвођача “Schuco”, “Reynaers”, “Wicona”, “Aluprof” такође у боји РАЛ 7016 и 

сл. у складу са пројектним задатком инвеститора. Застакљења отвора се изводе стаклом у 

термопакету - систем 4+15+4мм са нискоемисионим стаклом (У фактор стакла по Ен : 1.1 

W/м2К), благе рефлексије са испуном од аргона. Према потреби у изложеним позицијама 

унутрашње стакло дебљине 6 мм се изводи као сигурносно памплеx стакло. Окови се израђују 

од квалитетних и солидних материјала, а сва крила која се отварају снабдвају се дихтунг 

гумама. На фасади се контакти између прозора и фасаде изводе са прозорским типским 

декоративним профилима ширине 80 мм, у боји или панелом од алуминијумског сендвича 
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панела у типу „Аlucobond“ или сл. дебљине 5 цм. Алу прозорска даска се монтира на слепи 

шток. Одвођење прозорског довратка је на прозорску даску. Фуге се заливају са трајно 

еластичним заптивним китом. Простор између даске/носача и конструкције се попуњава са 

термо-изолационим материјалом. Сви елементи морају бити у складу са прорачуном енергетске 

ефикасности. Уградња прозора РАЛ поступком унутрашњом траком - парном браном и 

спољашњом водонепропусном траком. Пропустљивост ваздуха и воде код прозора не сме бити 

већа од вредности утврђених у стандарду СРПС.   

Врата у фасади објекта биће по потреби једнокрилна или двокрилна, термо изолована ширине 

90, 100 или 180 цм, висине 220 цм у челичном довратку.  Врата се уграђују у сендвич панел и 

наглашавају прозорским, прекривним профилом, РАЛ 7016.   

Врата на утоварним рампама и вангабаритном приступу биће индустријска сегментна врата 

врата дим.280/320 цм. изолована. Врата имају један застакљени сегмент са правоугаоним 

прозорима, панел врата испуњен полиуретаном, дебљине панела 42 мм, електро погон, мотор и 

управљање са дисплејом тј. аутоматско заустављање врата приликом наиласка на препреку, soft 

start-soft end, заједничко управљање рампе и врата, могућност ручног отварања у случају 

нестанка струје и ригла за закључавање врата изнутра. Врата су са водилицама од поцинкованог 

лима. Опремљена су свим дихтунзима (доњи, горњи, бочни). Врата се монтирају на челичну 

потконструкцију која се поставља у Х распореду (око врата). Челична потконструкција врата.   

Утоварно истоварне рампе су електрична хидрауличне по типу “Hoermann” или "Crawford" тип 

Combi Dock 630 или сл. Рампа је дужине извлачивог телескопа 500 мм са монтажом тип "W". 

Рампе су опремљене паром гумених одбојника димензија 500x250x150 мм с поцинчаном 

прихватном плочом дебљине 10 мм. Рампе и врата су опремљене и заштитним завесам по типу 

»Dock shelter« или сл.  »Dock shelter« - завеса је /ширина x висина/ 3450 x 3680 мм, дужина 

горњег дела 1000 мм, ширина бочног предњег платна 700 мм и причвршћује се на фасадни 

панел. Рампе и врата су опремљена и рефлекторском расветом Dock light. ИП заштите ИП 65.   

Сва унутрашња врата, ширине 90, 100 или 180 цм , висине 220 цм и 300, су у сувој монтажи, 

застакљена равним Float стаклом. Врата су опремљена стандардним оковом, бравом са 

цилиндричним улошком и свим потребним опшавним лајснама. Противпожарна врата се 

монтирају у довратник - у блинд рам од челичних кутијастих профила 20/30мм. Оквир крила је 

израђен од челичних профила.  

Зидови  

Темељни зидови су префабриковани са термоизолацијом од ЕПС панела дебљине 100мм. Горња 

ивица  зида је на 30цм од коте готовог пода. Анкерисани су у темеље и стубове скелетне 

конструкције. Заор између темељног зида и стубова је попуњен минералном вуном.  

Фасадни зидови на месту камионских докова су исте конструкције као и темељни зидови висине 

изнад врата стандардне висине 3.90м. Фасадни зидови на месту претоварних рампи су 

префабрикована конструкција У-облика постављених на монолитне АБ зидове и морају бити 

координирани са произвођачем претоварних рампи.  

Металне и браварске конструкције морају бити заштићени топлим цинковањем у кадама 

дебљине 86µм. Метални ентеријерски елементи су бојени.  

Преградни зидови су гипскартонски састављени од „Кнауф“ или сл., д=12,5 цм од класичних 

гипс картон плоча 12,5 мм на потконструкцијским поцинкованим челичним Ц профилима (CW, 

UW 100). Међупростор између гипс картон плоча испунити минералном вуном д=10цм. Сви 

зидови морају бити финално бандажираних спојева плоча, изглетовани, глатки, ојачаних 

ивичних спојева алу. лајснама и финално офарбани полудисперзијом. У просторијама, где се 

зидови граниче са пожарним сектором мора бити обезбеђена прописана отпорност на пожар. 
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Монтажа зидова се врши обостраним облагањем потконструкције од поцинкованих челичних 

(CW, UW 100) профила и према потреби челичне потконструкције цк 100/100.  

Монтажа зидова који су на граници ПП сектора укључује и монтажу прекидног растојања на 

крову објекта повезивањем зида и кровног покривача слојем од 10 цм (2x5 цм) камене вуне 

(150 кг – 100 мм) са премазом по типу “Хилти” ЦФС – СБ – WБ 2x3 мм ватротпрности 120 мин.  

 

Спуштени плафони су од монолитних гипс картонских плоча д=12,5 мм, на одговарајућој 

целицној и АЛ потконструкцији, која се фиксира за међуспратну конструкцију, са висином 

спуштања на потребну висину. Плафони су типа "АМФ" или сл. Након монтаже плоча плафона на 

потконструкцију спојнице међу плочама се испуњавају и бандажирају са остављеним отворима 

за расвету и инсталационим решеткама. Спуштени плафони на позицијама где је то предвиђено 

Главним пројектом заштите од пожара се израђују од ватроотпорних монолитних гипс 

картонских плоча (2x1,5) д=3x12,5 мм, на одговарајућој челицној и АЛ потконструкцији, која се 

фиксира за међуспратну конструкцију, са висином спуштања према пројекту. Зидови у 

санитарним просторима се облажу керамичким плочицама димензија 20x20, до висине 220 м1, 

које се постављају на додир, у одговарајућем грађевинском лепку са испуњавањем фуга масом 

за фуговање. Подлога се претходно припрема, а полагање се обавља равно. По потреби ивице 

плочица се ручно добрусују. Фуге се изводе са дистанцерима. Постављене плочице се након 

фуговања чисте пиљевином. Подови у санитарним просторима се облажу керамичким плочицама 

димензија 20x20, које се постављају на додир, у одговарајућем грађевинском лепку, у 

зависности од подлоге на коју се полажу, са испуњавањем фуга масом за фуговање. Подлога се 

претходно припрема, а полагање се обавља равно. По потреби ивице плочица се ручно 

добрусују. Фуге се изводе са дистанцерима. Постављене плочице се након фуговања чисте.  

Изолација  

Хидроизолација санитарних чворова врши се премазом Сикаластик 150 (или сл.) у две руке. 

Ободни зидови, у нвисини од 20 цм, се такође штите премазом. Термоизолација је у свему 

према прорачуну грађевинске физике односно енергетске ефикасности. Термоизолација 

међуспратне конструкције - термоизолације пода/плафона спрата објекта пословног дела  је 

минералном вуном ПТП - д 12 цм а термоизолација спуштеног плафона пословног дела објекта је 

минералном вуном у д = 15 цм, у свему према прорачуну грађевинске физике односно 

енергетске ефикасности.  

Противпожарна заштита челичне конструкције  

Елементи челичне конструкције који се налазе на граници пожарних сектора штите се да 

задовоље прописане услове ватроотпорности. Заштита елемената конструкције врши се 

облагањем одговарајућим противпожарним премазима или гипс картонским облогама са слојем 

минералне вуне. Заштита протипожарним премазом челичне конструкције се врши 

експандирајућим противпожарним премазом за челик у типу Firestop Steel који обезбеђује 

одговарајућу ватроотпорност или облагањем челичне конструкције против-пожарним 

гипскартонским плочама типа “Кнауф” и сл. Гипскартонске облоге челичне конструкције са 

ватроотпорношћу 120 мин изводи се од гипс картон плоча 12,5 мм, по типу "Кнауф" 3 x 1.25 цм 

или сл са атестом на противпожарност. Гипскартонске облоге челичне конструкције са 

ватроотпорношћу 60 мин изводе се од гипс картон плоча 15 мм, по типу "Кнауф" 2 x 1.5 цм или 

сл са атестом на противпожарност. Заштита се врши облагањем подконструкције од 

поцинкованих челичних (CW, UW 100) профила. Основни челични носачи међуспратне 

конструкције штите се слојем минералне вуне д 12 цм и облагањем гипскартонском облогом.  
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2.2.1.ОПИС ГП2 

Грађевинскa парцелa у обухвату овог Идејног решења за изградњу складишно-пословног објекта 

је:  ГП2 површине 17.129,00 м2
 (1,71 ха) формирана од КП 1795/3 КО Шимановци.    

На ГП 2 планира се изградња складишно-пословног објекта радно названог - Објекат Ц. 

ОБЈЕКАТ Ц – складишно-пословни објекат укупне површине око БРГП 9.232,48м2  

 

Нивелација, хоризонтална и верикална регулација  

Идејним решењем ИДР дефинисано је и усвојене су следеће коте:   

За ГП 2 објекат Ц 

- усвојена је кота пода приземља објекта                             +/- 0,00м   -    +77,65м  

- усвојена је кота саобраћајница у комплексу                           -1,10м   -     +76,55м  

- остварена кота венца објекта                                              +14,75м  -     +92,40м  
  

Положај објеката на парцели:  

Грађевинска линија утврђена Идејним решењем у односу на регулациону линију и 

представља линију до које је дозвољено да се гради објекат и на којој може да се гради 

објекат.  

Идејним решењем су дефинисане предња и задња грађевинска линије. Предње грађевинска 

линија је обавезујућа и објекат не сме да пређе ову линију. Задња грађевинска линија 

представља смерницу за оптималну изградњу простора и очување зелених и отворених 

простора, али није обавезујућа.   

У зависности од производне технологије или естетских разлога објекти могу да пређу преко 

задње грађевинске линије, али се не смеју прекорачити параметри који су дати Урбанистичким 

пројектом.  

Објекат Ц на ГП 2 налази се у оквиру зоне грађења одређене важећим Планом и Урбанистичким 

пројектом. 

Објекат се налази на већој удаљености од 40.0м у односу на државни пут IA реда А3, рачунајући 

од спољне ивице путног земљишта планиране регулације државног пута уз поштовање оновних 

елемената просторне и физичке структуре аутопута према Правилнику о условима које са 

аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 

пута („Сл.гласник РС“, бр.50/2011). Према важећем плану регулациона линија се налази на 

минимум 40.3м у односу на границу путног земљишта. Ширина заштитног појаса државног пута 

износи минимум 40.3 м.  Најмања удаљеност пројектованог објекта од границе бочне суседне 

парцеле - КП 1793/1 КО Шимановци износи 27,3м; од бочне суседне парцеле – КП  1796/1 КО 

Шимановци износи 12, 2м.  

Димензије објекта Ц је 61,20 м x 133,20м. Висина венца објекта је 14,75 м. Основна нивелета 

приступне саобраћајнице је на 76.55 м, а нулта кота, кота пода објекта (00.00) је на 77.65 м. 

Објекат је пословно-малопродајни објекат конципиран као регално складиште, по принципу 

самоуслуживања, са канцеларијским делом.  

2.2.2. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ  

У складу са пројектним задатком пројектоване су једноставне правоугаоне форме објекта – 

кубуси у складу са програмско-технолошким карактеристикама објеката па у складу са 

наведеним доминира хоризонталност форме у контексту са пејзажом објекта.  
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2.2.3. ТЕХНОЛОГИЈА И ПРОГРАМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА  

ГП 2 – ОБЈЕКАТ Ц  

Складишни простор је организован у попречном пружању кроз објекат. Састоји се од три 

подцелине пријемно - отпремна зона, складиште са поделом по претпостављеним врстама робе 

широке потрошње и радна зона на галеријама изнад пријемно - отпремне зоне за препакивање 

робе. Унутрашни саобраћај роба врши се виљушкарима (ручним и reach truck). Сва три дела 

складишта имају различиту потребну корисну висину: пријемно - отпремна зона је светле висине 

4,20м – 4.60м, складиште 12,00 м до конструкције, а пословно радни простор на спрату 3,60- 

6,00 м.   

Пријемно отпремна зона је зона у којој се врши пријем и отпрема робе. Роба (у палетама) се 

углавном складишти на поду, прима и даље дистрибуира.  

Складиште је организовано кроз секторе ширине 65,00 м, дужине 85,00 м. Радна зона на 

галерији намењена је паковању и могуће је организовати као независтан технолошки подсистем. 

Вертикални саобраћај између пријемно отпремне зоне и производне зоне врши се виљушкарима. 

Пословни део је организован кроз две подцелине: радни и сервисни део.  

Пословни и радни део је организован као јединствени простор који омогућава разне облике 

програмске организације и флексибилности радних простора. Флексибилност радног простора је 

подржана смештањем свих сервисних садржаја (вертикалне комуникација, санитарни чворови) у 

издвојени делимично затворени блок.   

 2.2.4.  Урбанистички параметри  

Нумерички подаци за ГП2   

  Остварено Идејним решењем – (ИДР) 

Површина парцеле  17.129,00 м2  

Индекс заузетости ”З”   
46,45% 

БРГП приземља: 7.957,09м2/ 17.129,00  

Индекс изграђености „И“ 
0,54 

9.232,48м2/17.129,00 

Бруто површина приземља 7.957,09м2 

Укупна БРГП  9.232,48м² 

Површина зеленила на парцели   15,05% - (2579,00м2)  

Површина под саобраћајницама  38,5% - (6.593,91м2)  

Спратност објекта  П+2  

Висина венца   14,75 (92,40 мнв)  

Кота пода приземља у односу на највишу 

коту приступне саобраћајнице  

1,10 м 

(+76,55м)   

Нагиб крова   раван кров 1%-2%  
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2.2.5 ОПИС ОБЈЕКАТА  

КОНСТРУКЦИЈА  

Услови фундирања 

Према расположивим геолошким подлогама, хала је темељена на лесу добрих механичких 

особина на котама -2,90, односно -2,50 m, од кота ±0,00. Дебљина површинског слоја тла- хумуса 

је у просеку 0,7 m и овај слој је потребно уклонити, како би се фундирали објекти. Укупан ископ 

за потребе фундирања хале је на коти -3,75 m, укључујући и тампон слој бетона. 

Тампон слој бетона се израђује на слојевима туцаника модула стишљивост Ms=70 MРa и 

стабилизованом подтлу. Под стабилизацијом подтла се подразумева прекопавање леса у дубини 

од ~20cm, ситњење и влажење тако припремљеног тла до природне влажности и компактирање 

до постизања модула стишљивости Ms=15 MРa. 

Фундирање хале 

На основу диспозиције стубова, хала је фундирана на темељима самцима од ливених бетона, 

различитих димензија у основи (од 350х350 cm до 450х450 cm) и константне висине 50 cm. 

Усвојене димензије темеља поред равномерног слегања и ограничења напона у складу са 

дозвољеним напонима у тлу, омогућавају прецизно и правилно постављање темељних чашица за 

префабриковане стубове. Темељне чашице су преко анкера везане са темељима самцима. По 

ободним стубовима хале, изнад темељних чашица и ослоњене на њих, налазе се темељне греде 

које су сендвич панели дебљине 37 cm (20+10+7 cm). На ове греде се ослања фасадна 

конструкција. 

Конструкција хале 

Монтажна конструкција хале се састоји од: стубова, главних носача, рожњача, ивичних 

рожњача. Стубови- стубови су префабриковани конзолни носачи димензија попречног пресека 

70х70 cm и преко темељних чашица су ослоњени на темеље самце. Висина стубова варира од 

положаја стуба, тј. висине међуспратне конструкције. Стубови су класично армиране 

конструкције, марка бетона је МБ50 (класе бетона C40/50). 

Главни кровни носачи - распона су 24 m, статичког система просте греде и попречног пресека 

латиничног слова I, висине 140 cm. Ови носачи су преднапрегнути префабриковани носачи, 

марке бетона МБ55 (С45/55), квалитета челика меке арматуре В500В и каблова за преднапрезање 

1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање су пречника 15,2 mm. Главни носачи су преко 

неопренског лежишта ослоњени на стубове, а на главне носаче су ослоњене рожњаче. 

Рожњаче- преднапрегнуте префабриковане конструкције статичког система просте греде и 

распона 12 m. Попречног пресека су облика слова Т, висине 80 cm, док су на ослонцу 

правоугаоног попречног пресека, мање висине. Марка бетона је МБ55 (С45/55), квалитета челика 

меке арматуре В500В и каблова за преднапрезање 1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање 

су пречника 15,2 mm. Рожњаче су преко неопренског лежишта ослоњене на главне носаче. 

Ивични носачи/рожњаче- преднапрегнуте префабриковане конструкције статичког система 

просте греде и распона 12 m. Правоугаоног попречног пресека, димензија b/d=50/80 cm. Марка 

бетона је МБ55 (С45/55), квалитета челика меке арматуре В500В и каблова за преднапрезање 

1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање су пречника 15,2 mm. Ивични носачи су преко 

неопренског лежишта ослоњени на стубове. 

Пливајућа плоча  

Када су у питању елементи који се изводе бетонирањем на лицу места, у њих спада пливајућа 

плоча- дебљине је 20 cm и армира се мрежом Q-335 кроз средину висине плоче. 
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Марка бетона је МБ30 (С25/30). 

Анализа оптерећења 

У анализи оптерећења узета су у обзир дејства сталног оптерећења, оптерећења снегом, 

корисног оптерећења, оптерећења ветром у 2 правца и сеизмичког оптерећења. За детаљнија 

сазнања о оптерећењима на објектима Ц погледати посебан документ Анализа оптерећења. 

Фасадна конструкција, фасадна челична потконструкција и конструкција светларника Фасадну 

конструкцију сачињавају сендвич панели на местима око утоварно-истоварних јединица (УИЈ), 

„класични“ фасадни панели и челична потконструкција. 

Сендвич фасадни панели се налазе од коте врха темељне греде до коте +4,00- приближно. Код 

хале Ц сендвич панели се налазе на западној страни- од осе А до осе D. Дебљине панела су 37 

cm (као и за темељне греде) и распона су до 4 m. 

Челична потконструкција се налази по обиму хале и ослоњена је на темељну греду, 

префабриковане бетонске стубове, ивичне греде и рожњаче (видети диспозиције). Главни и 

доминантни носећи елементи челичне потконструкције, а максималан распон између челичних 

стубова је 6 m. Ослањање челичне потконструкције се врши преко анкер плоча/угаоника и 

анкера у готову бетонску конструкцију. 

Челична фасадна потконструкција је димензионисана на дејство сталног оптерећења и 

оптерећења ветром, док је конструкција светларника димензионисана на дејство сталног 

оптерећења, те оптерећења снегом и ветром. 

Материјали 

За бетонске елементе већ су наведени квалитети материјала који се користе. За челичне 

елементе усвојен је квалитет челика S235. 

 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА  

 

Подови  

Завршна обрада подне плоче у складишту је кварцни посип за заштиту бетона. Завршна обрада 

подова у улазним просторима и канцеларијама и радним просторима на спрату је 

двокомпонентном епоксидном смолом у боји. Бетонска подлога за постављање овог пода мора 

бити довољне чврстоће на притисак (минимум 25 Н/мм2) са минималном површинском 

чврстоћом на затезање од 1,5 Н/мм2.   

Кров  

Кров је двоводни по модулу, са падом од 1,0% до 2,0%. Кровна раван је покривена изолацијском 

мембранском фолијом ПВЦ дебљине 1,5 мм у типу Сика Сикаплан -15 Г или слично (Фатрафол, 

Баудер, Сопрема), преко двослојне термоизолације са преклапањем по типу Тервол ДДП д = 20 

цм, густине 150 кг/м3, постављених преко пластифицираног челичног лима ТР 150/280/0,75 мм, 

(челични поцинковани бојени ТР лима РАН 153А/280, д=0,75 мм квалитета челика С320, 

галванизован 150г/м2, обрада доње стране је ПЕС 25µм и дебљине лака 7-10 µм стандардног 

РАЛ-а, носивости 50кг/м2). Трапезни лим је произвођача “ЦБ профил”, “Munker”, “Arcelor”, 

“Hoech”, “Rukki”. Термоизолације је произвођача “Isover”, “Rockwool” или “Кнауф”. Парна 

брана ос сертификоване фолије дебљине 0,2мм се поставља између лима и термоизолационог 

слоја. Ивице парне бране се лепе двоструко лепљивом траком. Изолациону мембранску фолију 

се подиже вертикално уз фасадни термо панел. Кровни склоп мора задовољавати 

пропивпожарне прописе. Одводњавање крова врши се системом за одвођење атмосферских 
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вода типа Геберит Плувиа. Кровне светлосне куполе су димензија 150/240 ц м типа А ЦРИПОЛ 

или слично са посебним детаљем за монтажу за трапезасти лим, са опремом за одимљавање, 

електромотором и механизмом за отварање и вентилацију простора. Куполе се израђују од 

двослојног залученог ливеног акрилног стакла у опал изведби. Светлосне куполе се користе за 

вентилирање, односно одимљавање и снабдевене су одговарајућим механизмом за отварање 

(електрични и пнеуматски погон). Морају поседовати термичка и хидроизолациона својства, без 

могућности појаве конденза на унутрашњој површини. Саставни део куполе је носећи венац 

израђен од полиестера, армиран са стакленим влакнима и са термоизолацијом, висине, х=50цм.  

Фасада  

Основни елемент материјализације објекта је ватроотпорни фасадни панел у типу “ТРИМОТЕРМ” 

“RUKKI” ФТВ 150, "BRUCHA" ФП-Ф 150, “RUKKI” “КINGSPAN” или сл. Дебљина панела је д=15 цм, 

направљен је од обостраног пластифицираног лима и поставља се на челичну конструкцију 

односно потконструкцију у боји по избору пројектанта. Дебљина спољашњег лима је 0,6 мм доје 

је унутрашњи лим дебљине 0,5мм завршне обраде ПЕС дебљине 25 µм. Модул панела је 600/100 

до 120цм. Монтажа панела је у хоризонталном систему постављања анкерисаним 

самоурезујућим вијцима кроз притисну траку. Вертикални спојеви су попуњени минералном 

вуном и покривени металном траком.   

Панели се уграђују тако да не дође до појаве хладних мостова са пажљивим формирањем отвора 

на фасади, опшивањем и обрадом дилатација. Контакти фасаде и отвора на фасади, се изводе 

типским Trimo (ХФ102, ХФ5), Brucha или сл.опшивкама – елементима фасадне галантерије. Осим 

елементима фасадне галантерије опшивање се врши и опшивима од челичног поцинкованог 

бојеног лима дебљине д=0,6 мм, развијене ширине до 35 цм. Стране солбанка према зиду и 

штоку прозора подижу се за 25 мм и учвршћују у шток.  

Отвори, прозори и врата  

Отвори, прозори и врата на фасади се изводе од алуминијумске столарије према стандардима 

произвођача “Schuco”, “Reynaers”, “Wicona”, “Aluprof” у складу са пројектним задатком 

инвеститора. Застакљења отвора се изводе стаклом у термопакету - систем 4+15+4мм са 

нискоемисионим стаклом (У фактор стакла по Ен : 1.1 W/м2К), благе рефлексије са испуном од 

аргона. Према потреби у изложеним позицијама унутрашње стакло дебљине 6 мм се изводи као 

сигурносно памплеx стакло. Окови се израђују од квалитетних и солидних материјала, а сва 

крила која се отварају снабдвају се дихтунг гумама. На фасади се контакти између прозора и 

фасаде изводе са прозорским типским декоративним профилима ширине 80 мм, у боји или 

панелом од алуминијумског сендвича панела у типу „Аlucobond“ или сл. дебљине 5 цм. Алу 

прозорска даска се монтира на слепи шток. Одвођење прозорског довратка је на прозорску 

даску. Фуге се заливају са трајно еластичним заптивним китом. Простор између даске/носача и 

конструкције се попуњава са термо-изолационим материјалом. Сви елементи морају бити у 

складу са прорачуном енергетске ефикасности. Уградња прозора РАЛ поступком унутрашњом 

траком - парном браном и спољашњом водонепропусном траком. Пропустљивост ваздуха и воде 

код прозора не сме бити већа од вредности утврђених у стандарду СРПС.   

Врата у фасади објекта биће по потреби једнокрилна или двокрилна, термо изолована ширине 

90, 100 или 180 цм, висине 220 цм у челичном довратку.  Врата се уграђују у сендвич панел и 

наглашавају прозорским, прекривним профилом, РАЛ 7016.   

 Врата на утоварним рампама и вангабаритном приступу биће индустријска сегментна врата 

врата дим.280/320 цм. изолована. Врата имају један застакљени сегмент са правоугаоним 

прозорима, панел врата испуњен полиуретаном, дебљине панела 42 мм, електро погон, мотор и 

управљање са дисплејом тј. аутоматско заустављање врата приликом наиласка на препреку, soft 

start-soft end, заједничко управљање рампе и врата, могућност ручног отварања у случају 
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нестанка струје и ригла за закључавање врата изнутра. Врата су са водилицама од поцинкованог 

лима. Опремљена су свим дихтунзима (доњи, горњи, бочни). Врата се монтирају на челичну 

потконструкцију која се поставља у Х распореду (око врата). Челична потконструкција врата.   

Утоварно истоварне рампе су електрична хидрауличне по типу “Hoermann” или "Crawford" тип 

Combi Dock 630 или сл. Рампа је дужине извлачивог телескопа 500 мм са монтажом тип "W". 

Рампе су опремљене паром гумених одбојника димензија 500x250x150 мм с поцинчаном 

прихватном плочом дебљине 10 мм. Рампе и врата су опремљене и заштитним завесам по типу 

»Dock shelter« или сл.  »Dock shelter« - завеса је /ширина x висина/ 3450 x 3680 мм, дужина 

горњег дела 1000 мм, ширина бочног предњег платна 700 мм и причвршћује се на фасадни 

панел. Рампе и врата су опремљена и рефлекторском расветом Dock light. ИП заштите ИП 65.   

Сва унутрашња врата, ширине 90, 100 или 180 цм , висине 220 цм и 300, су у сувој монтажи, 

застакљена равним Float стаклом. Врата су опремљена стандардним оковом, бравом са 

цилиндричним улошком и свим потребним опшавним лајснама. Противпожарна врата се 

монтирају у довратник - у блинд рам од челичних кутијастих профила 20/30мм. Оквир крила је 

израђен од челичних профила.  

Зидови  

Темељни зидови су префабриковани са термоизолацијом од ЕПС панела дебљине 100мм. Горња 

ивица зида је на 30цм од коте готовог пода. Анкерисани су у темеље и стубове скелетне 

конструкције. Заор између темељног зида и стубова је попуњен минералном вуном.  

Фасадни зидови на месту камионских докова су исте конструкције као и темељни зидови висине 

изнад врата стандардне висине 3.90м.  

Фасадни зидови на месту претоварних рампи су префабрикована конструкција У-облика 

постављених на монолитне АБ зидове и морају бити координирани са произвођачем претоварних 

рампи. Металне и браварске конструкције морају бити заштићени топлим цинковањем у кадама 

дебљине 86µм. Метални ентеријерски елементи су бојени.  

Преградни зидови су гипскартонски састављени од „Кнауф“ или сл-, д= 12,5 цм од класичних 

гипс картон плоча 12,5 мм на потконструкцијским поцинкованим челичним Ц профилима (CW, 

UW 100). Међупростор између гипс картон плоча испунити минералном вуном д=10цм. Сви 

зидови морају бити финално бандажираних спојева плоча, изглетовани, глатки, ојачаних 

ивичних спојева алу. лајснама и финално офарбани полудисперзијом. У просторијама, где се 

зидови граниче са пожарним сектором мора бити обезбеђена прописана отпорност на пожар. 

Монтажа зидова се врши обостраним облагањем потконструкције од поцинкованих челичних 

(CW, UW 100) профила и према потреби челичне потконструкције цк 100/100.  

Монтажа зидова који су на граници ПП сектора укључује и монтажу прекидног растојања на 

крову објекта повезивањем зида и кровног покривача слојем од 10 цм (2x5 цм) камене вуне (150 

кг – 100 мм) са премазом по типу “Хилти” ЦФС – СБ – WБ 2x3 мм ватротпрности 120 мин.  

Спуштени плафони су од монолитних гипс картонских плоча д=12,5 мм, на одговарајућој 

целицној и АЛ потконструкцији, која се фиксира за међуспратну конструкцију, са висином 

спуштања на потребну висину. Плафони су типа "АМФ" или сл. Након монтаже плоча плафона на 

потконструкцију спојнице међу плочама се испуњавају и бандажирају са остављеним отворима 

за расвету и инсталационим решеткама. Спуштени плафони на позицијама где је то предвиђено 

Главним пројектом заштите од пожара се израђују од ватроотпорних монолитних гипс 

картонских плоча (2x1,5) д=3 x 12,5 мм, на одговарајућој челицној и АЛ потконструкцији, која се 

фиксира за међуспратну конструкцију, са висином спуштања према пројекту. Зидови у 

санитарним просторима се облажу керамичким плочицама димензија 20x20, до висине 220 м1, 

које се постављају на додир, у одговарајућем грађевинском лепку са испуњавањем фуга масом 
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за фуговање. Подлога се претходно припрема а полагање се обавља равно. По потреби ивице 

плочица се ручно добрусују. Фуге се изводе са дистанцерима. Постављене плочице се након 

фуговања чисте пиљевином. Подови у санитарним просторима се облажу керамичким плочицама 

димензија 20x20, које се постављају на додир, у одговарајућем грађевинском лепку, у 

зависности од подлоге на коју се полажу, са испуњавањем фуга масом за фуговање. Подлога се 

претходно припрема а полагање се обавља равно. По потреби ивице плочица се ручно добрусују. 

Фуге се изводе са дистанцерима. Постављене плочице се након фуговања чисте пиљевином.  

Изолација  

Хидроизолација санитарних чворова врши се премазом Сикаластик 150 (или сл.) у две руке. 

Ободни зидови, у нвисини од 20 цм, се такође штите премазом. Термоизолација је у свему 

према прорачуну грађевинске физике односно енергетске ефикасности. Термоизолација 

међуспратне конструкције - термоизолације пода/плафона спрата објекта пословног дела  је 

минералном вуном ПТП - д 12 цм а термоизолација спуштеног плафона пословног дела објекта је 

минералном вуном д = 15 цм, у свему према прорачуну грађевинске физике односно енергетске 

ефикасности.  

Противпожарна заштита челичне конструкције  

Елементи челичне конструкције који се налазе на граници пожарних сектора штите се да 

задовоље прописане услове ватроотпорности. Заштита елемената конструкције врши се 

облагањем одговарајућим противпожарним премазима или гипс картонским облогама са слојем 

минералне вуне. Заштита протипожарним премазом челичне конструкције се врши 

експандирајућим противпожарним премазом за челик у типу Firestop Steel који обезбеђује 

одговарајућу ватроотпорност или облагањем челичне конструкције против-пожарним 

гипскартонским плочама типа “Кнауф” и сл. Гипскартонске облоге челичне конструкције са 

ватроотпорношћу 120 мин изводи се од гипс картон плоча 12,5 мм, по типу "Кнауф" 3 x 1.25 цм 

или сл са атестом на противпожарност. Гипскартонске облоге челичне конструкције са 

ватроотпорношћу 60 мин изводе се од гипс картон плоча 15 мм, по типу "Кнауф" 2 x 1.5 цм или 

сл са атестом на противпожарност. Заштита се врши облагањем подконструкције од 

поцинкованих челичних (CW, UW 100) профила. Основни челични носачи међуспратне 

конструкције штите се слојем минералне вуне д 12 цм и облагањем гипскартонском облогом.  

  

2.3 ИНСТАЛАЦИЈЕ  

Предвиђене инсталације су у складу са захтевом за овај тип објекта:  

хидротехничке, електроенергетске, телекомуникационе, стабилне инсталације за дојаву пожара, 

машинске, спринклер инсталације, гасне и термотехничке инсталације.  

Структура и површине појединачних просторија и физичких делова објекта су дате у табеларним 

приказима основних и општих података о објекту и уз адекватан графички приказ као појашњење 

функције и структуре објекта  

 

2.4 ЗЕЛЕНА ГРАДЊА 

За цео комплекс се приступа сертификацији «зелене градње» према међународном стандарду BREEAM 

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method). 

Како би дала свој допринос на пољу очувања животне средине у области изградње индустријских 

објекта инвеститор УДИ ДЕЛТА доо има за циљ да своје објекте који припадају пројекту УДИ Belgrade 

Park (Hale A, B i C) сертификује по БРЕЕАМ сертификационом систему са оценом BREEAM Very good 

(веома добар). 
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BREEAM захтеви и принципи су примењивани од самог почетка пројектовања и имплементирани у 

идејно решење у погледу унапређења здравља запослених, ефикасности система и утицаја на 

животну средину. 

Кроз даљи развој пројеката планиране су напредне анализе и студије (енергетско моделовање, 

анализе дневног светла, анализе термалног комфора, утицај климатских промена на објекат и 

слично) које ће дати улазне податке за даље унапређење пројекта у смислу оптимизације система и 

управљања ресурсима. Ангажовањем еколога у раним фазама пројекта биће обезбеђена заштита и 

унапређење природне средине на предметном простору. 

Постоји могућност да се после завршетка објекта и добијања употребне дозволе на објекат 

инсталирају соларни панели на целој површини хала А, Б и Ц, а што би био предмет посебне дозволе.  

 

3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

Геоморфологија терена на подручју обухвата целог Плана, па тако и предметне локације је 

јединствена, односно заступљена је једна макрогеоморфолошка целина. На подручју обухвата 

Плана налази се лесна тераса, са просечном надморском висином од 75 до 77 м. 

Рељеф терена је уједначен и раван. Цео терен је благо нагнут ка североистоку.  

Једине значајније промене висине терена су вештачки створене и представљају насип аутопута 

Е-70, насип надвожњака преко аутопута на западној граници Плана и канали за наводњавање 

који су изграђени на целом простору обухвата. 

Геолошке карактеристике земљишта које обухвата План су уједначене на целом простору. 

Земљиште спада у лесонидне глине. Педолошке анализе тла указују на доминацију ритских и 

ливадских црница. 

За сваку интервенцију или изградњу новог објекта у даљој фази пројектовања потребно је 

урадити детаљна геолошка истраживања у складу са законом о рударству и геолошким 

истраживањима („Сл.гласник РС“ број 101/15). 

 

За потребе израде претходног Урбанистичког пројекта урађена је сондажа и Извештај о 

изведеном сондирању терена за потребе утврђивања нивоа подземне воде на простору кат. 

парцела бр. 1772, 1773, 1774, 1775 и делови кат. парцела бр. 1794/1 и 1794/2 КО Шимановци, у 

Шимановцима, који је приложен у документацији овог Урбанистичког пројекта.  

 

4. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Приступи грађевинској парцели ГП1 на саобраћајну мрежу планирани су са планираних јавних 
саобраћајница 4-4 и 19-19. Инвеститор је закључио уговор о финансирању изградње дела 
саобраћајнице 4-4 и 19-19 у радој зони 5.1 КО Шимановци са Општином Пећинци и ЈКП „Путеви 
општине Пећинци“ бр.40-883/2022-II од 20.12.2022. године. 
 
За грађевинску парцелу ГП1, планирана су два приступа, један приступ за објекте, а други 
приступ је планиран за отворено паркиралиште за аутомобиле. Ширине коловоза прикључака 
износе 12.5м, односно 6.0м са ивичним радијусима за меродавна возила. 
 
Приступ грађевинској парцели ГП2 остварује са саобраћајнице 4-4 на кат. парцели 3458 КО 
Шимановци, преко мелиорационог канала на парцели 3285 КО Шимановци, преко два 
саобраћајна прикључка у ширини од 6.0м и 13.0м са ивичним радијусима за меродавно возило.  
 
Начин укрштањa саобраћајног и прикључка инсфраструктуре и мелиорационог канала 
дефинисаће се водним условима које издаје ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, приликом 
добијања  Локацијских услова. 
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На делу где се саобраћајни прикључак укршта са мелиорационим каналом, планира се изградња 
армиранобетонског цевастог пропуста. Отвор пропуста ће се усвојити на основу хидрауличког 
прорачуна који доказује пропусност на пројектовани протицај канала. Статичким прорачуном 
доказаће се стабилност пропуста у условима изграње и експлоатације. Техничко решење 
пропуста мора обезбедити постојећи водни режим и одржавати стабилност дна и косина канала. 
 
Инвеститор има обавезу закључења уговора о установљавању права службености прелаза преко 
водног земљишта у јавној својини РС са јавним водопривредним предузећем. 
 
Паркирање 1 пм на 70м2 простора намењеног за пословање (управне зграде). 
Препорука је да се за сваку локацију уради студија за стационарни саобраћај у зависности од 
намене локације. 
Паркирање за теретна возила у зависности од потреба корисника. 
 
Техничким решењем прикључака неопходно је омогућити неометано континуално одвијање 

пешачког саобраћаја дуж тротоара планираних јавних саобраћајница. Непосредан пешачки 

приступ предметној локацији остварује се директно са јавне саобраћајне површине планиране 

саобраћајнице 4-4.  

 

У оквиру ГП1 планирано је једносмерно кретање саобраћаја. Минимална ширина коловоза износи 

6.0м, тако да се у случају неког застоја или квара возила, саобраћај може одвијати несметано. 

Сви примењени ивични радијуси омогућавају несметано кретање возила које је у овом случају 

камион са полуприколицом. 

 

Минимални примењени ивични радијус за кретање тешких теретних возила износи 12 м, за 

кретање аутомобила износи 6.0 м. 

Паркинг места за теретна возила су пројектована под углом од 45 степени са ширином од 3.50 м 

и дужином од 21.95 м, односно са дужином од 11 м за соло камионе и лака доставна возила. 

Паркирање теретних возила се врши само ходом у напред. 

Сви паркинзи за аутомобиле су под правим углом, димензија 2.5 x 5.0 м, осим дуплих паркинг 

места за особе са инвалидитетом чије димензије износе 5.9 x2.5 м. 

 

Пројектовани платои су ширине 35м испред објекта А, између објеката А и Б налази се 

заједнички плато ширине 60м, за утовар истовар робе у складишне делове објеката.  

 

Концепција спољашњег саобраћаја базирана је на делимичној сегрегацији камионског и 

путничког колског саобраћаја. Сви елементи саобраћаја, саобраћајнице, паркинзи и гејтови 

опремају се потребном сигнализацијом.  

 

За потребе објеката на ГП1, предвиђено је 180 места за паркирање путничких возила, од којих је 

за особе са инвалидитетом предвиђено 24 паркинг места. У оквиру организације допреме и 

отпреме робе из објекта организовано је 28 паркинг места за камионе са полуприколицом, као и 

50 паркинг места за камионе и доставна возила. Део спољних површина је у зеленилу, са 

засађеним дрвећем. 

 

За потребе објекта на ГП2, превиђена је изградња 53 паркинг места за путничка возила, од којих 

је за особе са инвалидитетом предвиђено 6 паркинг места. 

 

Остварен број паркинг места за особе са инвалидитетом изоси мин. 5 % од укупног броја паркинг 

места. 
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Све димнезије паркинг места за путничка возила износе 2.5x5.0м, док за особе са инвалидитетом 

димензије паркинг места износе 3.7x5.0м, односно 5.9x5.0м за дупло паркинг место. 

У следећим фазама пројектовања коловозну конструкцију унутар комплекса потребно је 
димензионисати на основу одговарајућег саобраћајног оптерећења (тешко саобраћајно 
оптерећење, осовинско оптерећење од минимум 11,5 t по осовини), климатских и геотехничких 
услова. 
Код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 0,3 (ради 
обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 12%. 
Обавезно је пројектовати бетонске риголе дуж ивице саобраћајнице на деловима где је подужни 
нагиб саобраћајнице од 0,3% - 0,5%, а где се одводњавање саобраћајнице врши тачкастим 
сливницима.  
 
У случају да се одводњавање врши отвореним или затвореним каналима са кишном решетком, 
подужни пад саобраћајнице може износити и 0%. 
Попречни пад коловоза на правцу треба да износи минимум 2,00%. Код платоа складишних 
објеката, за утовар / истовар робе попречни пад може износити минимум 0,3%. 
Попречни пад постељице коловоза потребно је да омогући несметано отицање воде са доњег 
строја коловоза. 
 
Уређење пешачких стаза и тротоара планирати од бетонских елемената или плоча који могу бити 
и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена пешачких 
токова, јер се, на овај начин, поред обликовног и визуелног ефекта, постиже и практична сврха 
код изградње и реконструкције комуналних водова (прикључних инсталација). При уређењу 
пешачких површина, поштовати прописе о техничким стандардима приступачности.  
Оивичење коловоза и тротоара планирати бетонским ивичњацима. 

 

Детаљнији опис планираних саобраћајница налази се у саставу ИДР-а. 

 

Приступ за ватрогасна возила је обезбеђен најмање са три стране сходно захтевима техничких 

прописа, интерном саобраћајницом, и то на начин да се возило креће унапред око објекта. 

Обезбеђене су следеће карактеристике приступног пута, а према Правилнику о техничким 

нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини 

објеката повећаног ризика од пожара (“Службени лист СРЈ” бр.8/95), како би ватрогасна возила 

могла прићи објекту и заузети радни положај, и то:  

• најмања ширина саобраћајница за двосмерно кретање 6м, 

  једносмерно кретање возила минимална ширина je 3,5 m ( ГП) 

• унутрашњи радијус кривине 7 метара, а спољашњи 10,5 метара, 

• максимални успон 6%, 

 

 

Извод из Услова ЈП Путеви Србије 953-3887/23-1 од 10.03.2023.године: 

- „Планско решење ускадити са важећом планском и урбанистичко-техничком 

документацијом чија је израда у току, на предметном подручју, као и са пројектном 

документацијом за коју је ЈП „Путеви Србије“ издало услове и сагласност. 

- Предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисање изградње, сходно 

чл.33, 34 и 36 Закон о путевима, тако да грађевинска линија објеката високоградње 

мора бити удаљена најмање 40м од крајње тачке попречног профила државног пута, 

тј. 40м од граница путног земљишта. 

- Јужна граница кат. парцеле 1795/3 КО Шимановци се налази на растојању 40м од 

границе путног земљишта (што ће се прецизно утврдити приликом израде 
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регулационо-нивелационог плана на ажурној КТ подлози), тј. предметна парцела се 

налази у појасу контролисање изградње државног пута. 

- Катастарска парцела 1772/1 КО Шимановци се налази изван појаса контролисане 

изградње државног пута и том смислу ЈП Путеви Србије нема надлежност за 

издавање услова. 

- Узимајући у обзир да је обухват УПа граница предметних парцела закључено је да није 

планрано постављање инсталација у заштитном појасу државног пута. 

- Плански основ у контактном подручју предметног УПа  је ППП инсфраструктурног 

коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) („Сл. гласник РС“ бр.69/2003, 

147/2014, 80/2021). 

- Према горенаведеном планском основу у заштитном појасу аутопута не могу се 

планирати саобраћајни прикључци, тротоари, пешачке комуникације, бициклистичке 

стазе, паркинг простори и сл. 

- Стубови осветљења могу се поставити на начин да не ометају безбедност саобраћаја 

на аутопуту, сагласно чл.134 Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС“ бр.41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-

Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18  -др. закон, 87/18, 23/19 и 28/20 – др. закон) којим се 

забрањује постављање предмета који својим обликом, бојом, изгледом или местом 

постављања подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију или заслепљују 

учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може бити опасна за 

безбедност саобраћаја.“ 

 
За потребе израде Урбанистичког пројекта прибављени су Услови ЈП Путеви Србије 953-3887/23-1 од 

10.03.2023.године 

 

Према Уредби о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ бр. 105/13, измена 93/15) и 

пратећем Референтном систему март 2020.године, граница Урбанистичког пројекта се налази у 

коридору (на регулацији) следећег државног пута: 

- државни пут IA реда А3, државна граница са Хрватском – гранични прелаз Батровци- 

Београд деоница број 3013 (3014) од почетног чвора 306 петља Пећинци на км 69+595 до 

завршног чвора 307 петља Шимановци на км 84+358. 

 

Граница УП-а налази се од стационаже км 080+562 до стационаже км 080+745 државни пут IA 

реда А3, државна граница са Хрватском – гранични прелаз Батровци- Београд  

 

У коридору аутопута (заштитном појасу) нису предвиђени саобраћајни прикључци, тротоари, 

пешачке комуникације, бициклистичке стазе и паркинг просотори, као ни саобраћајно 

повезивање на аутопут. 

 

Одводњавање државног пута није угрожено са одводњавањем објеката у границама 

Урбанистичког пројекта.  

 

Атмосферске воде у комплексу прихватају се интерним каналима, риголама, цевоводима, 
сливницима са саобраћајница, колских стаза, кровова и других уређених површина и усмеравају 
ка планираној ретензији у комплексу, одакле се испуштају у реципијент - мелиорациони канал. 
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5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Инфраструктурна опремљеност подручја дефинисана је важећим планским документом.   

Предвиђено је опремање предметног подручја свом неопходном инфраструктуром и то: 

водоводном мрежом, фекалном канализацијом, ТТ мрежом, електроенергетском мрежом. 

Планирани инфраструктурни водови предвиђени су у оквиру регулације јавних саобраћајних 

површина.  

Правила прикључења на инфраструктурну мрежу биће прецизно дефинисана кроз израду идејног 

решења и локацијских услова. 

Планирана и постојећа инфраструктура, као и планирани и постојећи прикључци објекта 

приказани су на графичким прилогу број 6 „Синхрон план“. 

 

5.1. Водовод 

 

5.1.Водовод 
Извод из Плана 

Коначно решење водоснабдевања шире просторне целине, па и разматраног простора, решиће се 
повезивањем на систем Регионалног водовода "Источни Срем", који чине водозахват дуж реке Саве 
и систем рени бунара у дужини од око 27,5 км и експлотационе издашности око 3,6 м3/с. 
До повезивања на систем Регионалног водовода "Источни Срем", снабдевање водом на 
предметном простору решити изградњом бушених бунара и изградњом микроводовода за више 
корисника. Локације бунара дефинисати на основу детаљних хидрогеолошких испитивања. 
Посебну пажњу посветити избору места за бушење бунара, као и регулисања зоне заштите око 
бунара, а све према Законским прописима.   
Снабдевање технолошком водом потрошача могуће је из првог водоносног слоја (фреатска издан), 
уз сталну контролу исправности воде пре и у току експлоатације. 
За изградњу бунара и захватање подземних вода у границама Плана, потребно је прибавити 
одобрење надлежног Министарства науке и заштите животне средине–Управа за заштиту 
животне средине а у складу са Законом о геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'', бр. 
44/95) и другим важећим прописима. 
Да би се обезбедило снабдевање водом будућих потрошача, планирана је дуж свих планираних 
саобраћајница дистрибутивна водоводна мрежа. Минимални пречник цевовода уличне мреже је 
Ø150 мм. 
Пројекте водоводне мреже и објеката радити према техничким прописима надлежне комуналне 
организације и на исте прибавити сагласност. 
Израду пројектне документације, изградњу водоводне мреже, начин и место прикључења 
објеката на спољну водоводну мрежу радити у сарадњи и према условима надлежног јавног и 
комуналног предузећа . 

 
На предметној локацији нема изграђене водоводне мреже. Најближа јавна водоводна 
мрежа налази се на катастарској парцели 1760 КО Шимановци и удаљена је око 380м од 
предметне локације.  
 
Положај планиране водоводне мреже и оријентационих прикључака приказани су на графичком 
прилогу бр.6 „Синхрон план“. 
 
Инвеститор „УДИ ДЕЛТА“ доо, Булевар Михајла Пупина 10Л Нови Београд закључио је Уговор о 
финансирању изградње водоводне мреже до катастарских парцела 1772/1 и 1795/3 КО 
Шимановци и прикључењу на водоводну мрежу са Општином Пећинци и ЈКП „Водовод и 
канализација“ Пећинци, под бројем 40-882/2022-IV дана 20.12.2022. године. 
 
Услови ЈКП Водовод и канализација Пећинци број 3-59/23 од 06.04.2023.године 
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5.2. Канализација 

 
Извод из Плана 
До изградње градске канализационе мреже, одвођење отпадних вода решава се алтернативно, 
путем водонепропусних септичких јама. 
Правила за изградњу: Септичку јаму удаљити од регулационе линије мин 5 м, од суседне парцеле 
мин. 2 м, од објеката мин. 3 м. Конструкција септичких јама мора бити таква, да се задовоље 
санитарни услови.  
Након прикључења на градски канализациони систем, септичке јаме и простор око њих потребно 
је санитарно обезбедити. 
Кроз техничку документацију даће се прорачун капацитета септичких јама, са динамиком 
пражњења. 
Пражњење септичких јама мора вршити надлежна комунална организација.  
Отпадне воде са подручја Плана морају се пречистити на локацији, до квалитета воде у 
реципијенту. 
Минимални пречници секундарне кишне канализације морају бити Ø300 мм, а секундарне фекалне 
канализације мин Ø250 мм. 
Употребљене воде системом канала сакупити и одвести од уређаја за пречишћавање отпадних 
вода. 

 
 
На предметној локацији нема изграђене канализационе мреже. За потребе одвођења 
отпадних вода изградиће се непропусна септичка јама, која ће се повремено празнити. У 
тренутку када се изгради јавна канализациона мрежа у јавним саобраћајницама, инвеститор 
је дужан да престане да користи септичку јаму и да се прикључи на јавну канализациону 
мрежу.  
 
На предметној локацији нема изграђене кишне канализације.  
Планира се интерно ретензионирање атмосферских вода, односно интерни резервоарски 
простор - ретензија за пријем вишка атмосферских вода услед меродавних падавина, у зеленом 
простору комплекса, у циљу контролисаног упуштања кишне воде у јавну градску канализацију, 
односно мелиорациони систем канала. Ретензиране воде могу се користити за заливање зелених 
површина, прање и одржавање садржаја унутар комплекса и противпожарне потребе. 
 
Атмосферске воде у комплексу прихватају се интерним каналима, риголама, цевоводима, 
сливницима са саобраћајница, колских стаза, кровова и других уређених површина и усмеравају 
ка планираној ретензији у комплексу. 
 
Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице и друге 
некомуникацијске површине), слободно се без претходног пречишћавања могу испуштати у 
зелене површине или упојни бунар - ретензију.  
 
Загађене, зауљене атмосферске воде (са саобраћајница, манипулативних површина и паркинга) 
посебно се третирају, спроводе кроз сепаратор -таложник за механичке нечистоће и сепаратор 
уља и бензина, а тек потом могу се упустити у реципијент мелиорациони канал или 
канализацију.  
Карактеристике сепаратора (тип, димензије, положај, број и др.) биће дефинисане техничком 
документацијом, као и димензије цеви атмосферске канализације и отворених канала. 
 
Битно је да се не угрози квалитет подземних и површинских вода. 
 
Оријентациони положај септичке јаме приказан је на графичком прилогу бр.6 „Синхрон план“. 
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5.3. Водопривредна инфраструктура 
 
За потребе израде Урбанистичког пројекта прибављени су услови Јавног водопривредног 
предузећа Воде Војводине, Нови Сад, које је дописом број II-302/2-23 од 21.03.2023. године 
обавестило пројектанта да се у овој фази израде документације не издају услови. Услове ће 
издати у обједињеној процедури приликом прибављања Локацијских услова. 
 
На ширем подручју локације која је предмет Урбанистичког пројекта постоји разуђена 
хидрографска мрежа коју чине отворени мелиорациони канали, који припадају сливу канала 
Галовица. 
 
 
5.4. Електрична мрежа 

 
Извод из Плана 

Објекти и мрежа напонског нивоа 35 кВ 
За потребе планираних потрошача потребно је изградити 2 (две) нове ТС 35/(20)10кВ, 
максималних капацитета. Планиране ТС 35/(20)10кВ извешће се као отворено или затворено 
постројење 35 кВ. За потребе смештаја развода 10(20) кВ, аку батерије, сопствене потрошње и 
командног дела и изградиће се командно-погонска зграда.  
Објекти и мреţа напонског нивоа 10(20) кВ 
Потребно једновремено оптерећење као и подаци о потребном специфичном оптерећењу за 
поједине врсте објеката су: 

 објекти угоститељства 80-120 W/m2 нето површине 
 објекти пословања 60-120 W/m2 нето површине 
 остале намене 30-100 W/m2 нето површине 

Према урбанистичким показатељима за подручје Плана је потребно изградити око 101 (стотину 
и једна) ТС 10(20)/0,4 кВ инсталисане снаге 630кВА, капацитета 1000 кВА. На предметном 
подручју, у сваком новом објекту који се гради или на његовој парцели, према планском уређењу 
простора, предвидети могућност изградње нове ТС 10(20)/0,4 кВ према правилима градње, осим 
ако је енергетским условима надлежне Електродистрибуције другачије предвиђено. Планиране ТС 
10(20)/04 кВ поставити у склопу новог објекта који се гради под следећим условима:  
просторије за смештај ТС 10(20)/04 кВ, својим димензијама и распоредом треба да послуţи за 
смештај трансформатора и одговарајуће опреме; 

 трансформаторска станица мора имати два одвојена оделења и то: одељење за смештај 
трансформатора и одељење за смештај развода високог и ниског напона; 

 бетонско постоље у одељењу за смештај трансформатора мора бити конструктивно 
одвојено од конструкције зграде. Између ослонца трансформатора и трансформатора 
поставити еластичну подлогу у циљу пресецања акустичних мостова (преноса вибрација); 

 обезбедити звучну изолацију таванице просторије за смештај трансформатора и блокирати 
извор звука дуж зидова просторије, 

 предвидети топлотну изолацију просторија ТС ; 

 свако одељење мора имати несметан директан приступ споља; 

 колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине 3,00 м до најближе 
саобраћајнице. 

Планиране ТС 10(20)/04 кВ поставити на парцели новог објекта који се гради, као слободно 
стојећи објекат, под следећим условима: 

 предвидети их у оквиру парцеле новог објекта у осталом земљишту и обезбедити простор 
димензија 5х6м; 

 просторије за смештај ТС 10(20)/04 кВ, својим димензијама и распоредом треба да послужи за 
смештај трансформатора и одговарајуће опреме; 

 трансформаторска станица мора имати два одвојена одељења и то: одељење за смештај 
трансформатора и одељење за смештај развода високог и ниског напона; 

 колски приступ планирати изградњом приступног пута најмање ширине 3,00 м до најближе 
саобраћајнице. 
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Планиране ТС 10(20)/0,4 кВ повезати електроенергетским водовима 10(20) кВ, по принципу “улаз-
излаз” на планиране ТС 35/10(20) кВ и на постојећу ТС 110/20 кВ “Пећинци”. 
За планиране ТС 10(20)/0,4 кВ потребно је изградити подземну мрежу електроенергетских водова 
10(20) кВ. Планиране електроенергетске водове 10(20) кВ извести подземно положеним у ров на 
дубини 0,8 м и ширини у зависности од броја електроенергетских водова. Планиране 
електроенергетске водове 10(20) кВ извести у профилима постојећих и планираних саобраћајница. 
На местима где се очекију већа механичка напрезања тла, електроенергетске водове поставити 
у кабловску канализацију или заштитне цеви као и на прилазима испод коловоза саобраћајница. 
Укрштање електроенергетског вода 10(20) кВ са ауто-путем извршити подземно, кроз заштитну 
цев, под углом од 900, 1 м испод дна одводног канала. 

 
Објекти ће се прикључити на планирану електро мрежу у свему према условима ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА Огранак Електродистрибуција Рума број 88.1.1.0-D-07.17-69594-23 од 27.03.2023. 
године. 
 
Место везивања прикључка: постојећи 20 кВ извод „Семенарна“ из ТС 110/20 кВ/кВ 
„Крњешевци“, односно 20 кВ кабловски вод типа ХНЕ 49-А 3х(1х150мм2) који се расеца на 
релацији између постојеће ТС 20/0,4 кВ/кВ „Југометал“ и будуће ТС 20/0,4 кВ/кВ „СИМ 6“ и 
кабловским спојницама се наставља двоструким 20кВ каблом типа ХНЕ 49-А 3х(1х150мм2) до 
водних ћелија у будућој ТС. 
Опис прикључка до мерног места: Од места прикључења на систем до будуће ТС, полаже се 
двоструки 20кв кабловски вод типа ХНЕ 49-А 3х(1х150мм2) и своди у водне ћелије СН блока 
будуће ТС. 
 
Положај планираних електро водова приказан је на графичком прилогу бр.6  Синхрон план. 
 

5.5. ТТ мрежа 
 
Извод из Плана  
Капацитете телекомуникационе канализације прилагодити будућим потребама повезивања на 
мрежу објеката чија је изградња планирана овим и другим планским документом. Потребно је 
изградити нова кабловска подручја за нове претплатике. До планираних објеката и нових 
претплатника изградити телекомуникационе каблове за планиране претплатинке. 
 
За одређивање потребног броја телефонских прикључака користиће се принцип: 
објекти пословања и индустрије - 1 тел / 30-500 м 2 нето површине 
 

Предметно подручје припада кабловском подручју 2, МСАН Шимановци Центар. Капацитет 
кабловског подручја тренутно задовољава потребе телекомуникационог опремања предметног 
објекта. 
Оријентациона тачка прикључења на бакарну приступну мрежу је ИРО орман испред пословног 
комплекса Robert Bosch а на оптичку приступну мрежу наставак са десне стране аутопута. 
За потребе полагања приводног оптичког или бакарног кабла ЕКМ, потребно је обезбедити 
приступ предметном објекту путем приступне канализације ЕКМ. На предметној парцели (на 
граници са јавном површином) изградити окно (препоручено) и канализацију – цев минималног 
капацитета 1xØ50mm до места уласка (увода) цеви у објекат. Цев канализације ЕКМ полагати 
кроз слободне површине, водећи рачуна о прописаном растојању од других комуналних објеката. 
Приликом полагања цеви водити рачуна о углу савијања цеви, за цеви Ø100mm полупречник 
кривине треба да износи Р>5m ради несметаног полагања ТК кабла. Од места уласка (увода) 
цеви у објекат, обезбедити пролаз каблова по кабловском регалу до места (орман/техничка 
просторија) где је потребно монтирати опрему и у коме се налази завршна концентрација 
инсталација, односно до оптичких разделника/дистрибутивних ормана. У овом 
орману/просторији свести све унутрашње инсталације (обично у холу објекта). 
 
Услови Телеком Србија број Д210-66552/1-2023 од 17.02.2023. године. 
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Планирани оријентациони положај ТТ мреже приказан је на графичком прилогу број 6 „Синхрон 
план“. 

 
5.6. Гасификација и топлификација 
 
Извод из Плана 
Према до сада разматраним варијантама гасификације насеља Шимановци и његових радних зона, 
предвиђено је да се гас доводи гасоводом средњег притиска од ГМРС Пећинци и да испод 
саобраћајнице – аутопута Београд-Загреб уђе у простор обухвата Плана. 
За снабдевање потрошача и потребе дистрибутивне гасне мреже, предвиђене су две мерно-
регулационе станице, у близини аутопута, у простору обухвата Плана у свему према важећим 
прописима. 
На подручју Плана предвиђени су коридори за изградњу мреже средњег притиска и дистрибутивне 
гасне мреже. Предвиђени коридори су паралелни са саобраћајницама и воде се кроз зелене 
површине. За дистрибутивну гасну мрежу коридори су предвиђени да иду са обе стране 
саобраћајнице. Имајући у виду да је планирана густина потрошача на подручју плана релативно 
велика, предвиђена је прстенаста гасна мрежа . 
На траси дистрибутивног гасовода предвиђени су вентили за везу између појединих зона, који 
омогућавају секционисање мреже и стварање потрошачких блокова, као и могућност етапне 
градње мреже. 
На деловима проласка трасе гасовода испод саобраћајница предвиђено је постављање заштитних 
цеви или неких других видова заштите. 
 

На простору обухвата Урбанистичког пројекта не постоје објекти гасоводне инфраструктуре, 
односно нема изведене дистрибутивне гасоводне мреже ни гасоводних објеката у надлежности 
„Беогас“. 
Планирана је доградња разводног полиетиленског гасовода до 10 бара, дистрибутивна мрежа до 
4 бара и МРС за потребе снабдевања индустријске зоне Шимановци 5.2 
Снабдевање гасом планираних објеката биће омогућено изградњом дистрибутивног и 
прикључних гасовода а по изградњи планираног ДГ за зону Шимановци 5.1. 
 
Планиране објекте прикључити на планирану гасоводну мрежу која је приказана на графичком 
прилогу број 6 „Синхрон план“. 
 
За потребе израде Урбанистичког пројекта прибављени су услови „Беогас“ доо број ТУ-УРБ-
МРС15-13/2023 од 07.03.2023.године 

 
5.6. Услови за несметано кретање 

 

Кретање инвалидних лица ће се омогућити пројектовањем оборених ивичњака на местима 

пешачких прелаза, као и одговарајућим пројектовањем рампи за повезивање виших и нижих 

нивоа, обезбеђењем довољне ширине, безбедних нагиба и одговарајућом обрадом површина. 

 

При пројектовању и реализацији објекта применити решења која ће омогућити инвалидним и 

хендикепираним лицима неометано и континуално кретање и приступ објектима у складу са 

Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објекта, којима се 

осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 

("Сл..Гласник РС", бр.22/15). 

 

5.7. Евакуација отпада 

 

Локација за комунални отпад мора да има прилазни пут и мора обезбедити несметан прилаз 

комуналном возилу пружаоца услуге. Посуде за одлагање комуналног отпада су контејнери од 
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1,1 м3. Број контејнера ће се накнадно одредити и то након процене комуналног предузећа око 

количине отпада који ће настајати и одређивању динамике одвожења истог. 

Оријентационни положај посуда за одлагање комиуналног отпада приказан је на графичким 

прилозима 4, 5 и 6. 

 

Технички услови издати од стране ЈКП „Сава“ Пећинци број 59од 21.02.2023.године 

 

6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ИЗГРАДЊЕ 

 

У циљу смањења потрошње свих врста енергије, уз исте или боље услове у објекту, заштите 

природне околине, смањења глобалног загревања и одрживог развоја земље, при пројектовању 

и изградњи планираних објеката примениће се следеће мере енергетске ефикасности: 

 у обликовању избегавати превелику разуђеност објекта, јер разуђен објекат има 

неповољан однос површине фасаде према корисној површини основе, па су губици 

енергије претерани; 

 избегавати превелике и погрешно постављене прозоре који повећавају топлотне губитке; 

 заштитити објекат од прејаког летњег сунца зеленилом и елементима за заштиту од 

сунца; 

 груписати просторе сличних функција и сличних унутрашњих температура, нпр. помоћне 

просторије оријентисати према северу, дневне просторије према југу; 

 планирати топлотну изолацију објекта применом термоизолационих материјала, прозора 

и спољашњих врата, како би се избегли губици топлотне енергије; 

 користити обновљиве изворе енергије – нпр. користити сунчеву енергију помоћу стаклене 

баште, фотонапонских соларних ћелија, соларних колектора и сл. 

 уградити штедљиве потрошаче енергије. 

 

За потребе израде овог УП-а кроз Идејно решење планираних објеката планирана је примена 

BREEAM принципа. Постоји могућност да се после завршетка објекта и добијања употребне 

дозволе на објекат инсталирају соларни панели на целој површини хала А, Б и Ц, а што би био 

предмет посебне дозволе. 

 

Општи подаци 

BREEAM (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) је прва шема са 

процену одрживости у области изградње. Прва верзија је издата 1990. године и важила је за 

подручје Енглеске. BREEAM је сада интернационални стандард који се на локалном нивоу 

примењује кроз бројне интернационалне оператере, проценитеље и стручњаке за дате области. 

За развој и даље унапређење BREEAM система задужена је компанија „BRE Global Limited“, 

Енглеска, која већ више од 100 година функционише као део непрофитне, истраживачке 

организације, која сав профит од сертификација усмерава у нова истраживања у области 

грађевинарства. 

Примена BREEAM принципа помаже клијенту да квантивативно процени и редукује утицај на 

животну средину који има изградња његових објеката, а који самим тим добијају остварују већу 

вредност некретнине и смањују ризике при изградњи. 

BREEAM International New Construction систем се примењује за нове објекте различитих 

типологија – пословне, продајне, индустријске и сличне објекте и до сада је коришћен за 

сертификацију преко 2 милиона пројеката у 93 земље, укључујући и око 26 пројеката у Србији. 

Када се примењује у процесу пројектовања, користи се за анализу одрживих аспеката и 

перформанси нових објеката и даје смернице за унапређење квалитета. 
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BREEAM сертификациони стандард се састоји од око 45-55 појединачних захтева груписаних у 9 

секција и додатну десету која се односи на иновације. Сваки захтев се се бави одређеном 

области у смислу утицаја на животну средину и носи одређени број “кредита”.  BREEAM секције 

су следеће: 

 Управљање (менаџмент) 

 Здравље и комфор 

 Енергија 

 Вода 

 Материјали 

 Транспорт 

 Отпад 

 Коришћење земљишта и екологија 

 Загађење 

 Иновације 

 

У фази сертификације, објекат се процењује са аспекта BREEAM критеријума и кредити се 

додељују за области у којима се кроз достављене доказе може приказати да су сви неопходни 

захтеви остварени. Укупне перформансе (квантификоване кроз кредите) у свим секцијама се 

сабирају и додељује се адекватна оцена: недовољна, пролазна, добра, веома добра, одлична и 

изузетна. 

Процес примене BREEAM критеријума на пројекат почиње од самог почетка пројектовања и 

континуирано се спроводи до самог завршетка изградње објекта.  

 

УДИ Белграде Парк 

Како би дала свој допринос на пољу очувања животне средине у области изградње 

индустријских објекта инвеститор УДИ ДЕЛТА доо има за циљ да своје објекте који припадају 

пројекту УДИ Белграде Парк (Хале А, Б и Ц) сертификује по BREEAM сертификационом систему са 

оценом BREEAM Very good (веома добар). 

BREEAM захтеви и принципи су примењивани од самог почетка пројектовања и имплементирани у 

идејно решење у погледу унапређења здравља запослених, ефикасности система и утицаја на 

животну средину. 

Кроз даљи развој пројеката планиране су напредне анализе и студије (енергетско моделовање, 

анализе дневног светла, анализе термалног комфора, утицај климатских промена на објекат и 

слично) које ће дати улазне податке за даље унапређење пројекта у смислу оптимизације 

система и управљања ресурсима. Ангажовањем еколога у раним фазама пројекта биће 

обезбеђена заштита и унапређење природне средине на предметном простору. 

 

7.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

7.1. Заштита животне средине 

 

Код издавања локацијских услова за предметни пројекат потребно је прибавити од органа 

надлежног за послове заштите животне средине мишљење да ли је потребан поступак процене 

утицаја на животну средину. 

На територији општине Пећинци забрањена је изградња радних комплекса производње и 

прераде већих капацитета који својим радом угрожавају суседне објекте (бука, емисија 

загађујућих материја, складиштење запаљивихи експлозивних материја...), затим изградња 



ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МБ ВИНИНГ“ Д.О.О. 

11000 Београд, Ј.Бијелића бр.15; e-mail: mbviningdoo@gmail.com 

38 

објеката за управљање опасним отпадом или објеката који на било који начин у одрешеној мери 

негативно утичу на постојеће стање животне средине. Изградњом нових објеката не сме се ни на 

који начин угрозити објекти на суседним парцелама и ближем окружењу. 

 

Услови Општинске управе општине Пећинци Одељење за привреду локални развој, заштиту 

животне средине и инспекцијске послове број 501-17/2023-III-02 од 01.03.2023.године. 

 

Потребно је предвидети мере заштите од буке и осталих негативних утицаја на животну средину 

парцеле ГП2 у односу на ДП IA реда, у складу са законом о путевима, Законом о заштити животне 

средине, Законом о заштити буке у животној средини. 

 

7.2. Мере заштите од од елементарних непогода 

Према сеизмолошкој карти, подручје производне зоне у Шимановцима угрожено је земљотресом 

јачине7°МЦС. Како би се објекти заштитили од оштећења од земљотреса, а поготово 

индустријски објекти да би се избегли акциденти, потребно је приликом планирања, 

пројектовања и изградње објеката применити све законом прописане мере заштите које се 

односе на изградњу објеката на подручјима могућих трусних поремећаја јачине 7°МЦС. 

Новопланиране садржаје реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за 

изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 52/9), као и у 

складу са Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не 

спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 39/64).  

Објекат мора бити категорисан и реализован у складу са Правилником о техничким нормативима 

за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Сл. лист СФРЈ"бр. 31/81, 49/82, 

29/83, 2/88, 52/90). 

 

7.3. Мере заштите културних добара 

 

У обухвату Урбанистичког пројекта нису констатовани археолошки локалитети нити материјал са 

археолошким садржајем. 

Услови заштите: 

- обавезан археолошки надзор од стране стручне службе Завода приликом извођења 

земљаних радова приликом изградње објеката и потребне инфраструктуре. 

- ако се у току извођења грађевинских радова наиђе на археолошка налазишта или 

археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и 

о томе обавести Завод, као и да предузме мере заштите како се налаз не би уништио и 

оштетио; 

- обавезује се Инвеститор да најкасније два дана пре почетка земљаних радова обавести 

Завод ради спровођења археолошког надзора, као и да обезбеди средства за праћење, 

истраживање и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту и др. 

 

Услови Завода за заштиту споменика културе број 90-07/20-3 од 03.03.2023.године 

 

7.4. Мере заштите од пожара 

 

У фази пројектовања и изградње неопходно је применити мере заштите од пожара утврђене 

важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је уређена 

област заштите од пожара.  

 

Ради заштите од пожара објекте реализовати у складу са одредбама следећих прописа: 
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 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/2009);  

 Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу и гашење пожара ("Сл. 

гласник СФРЈ", бр.30/91);  

 Правилника о техничким нормативима за приступне путеве ("Сл. гласник СРЈ", бр.8/95);  

 Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона 

("Сл.гласник СФРЈ", бр.53, 54/88 и 28/95);  

 Правилника о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења 

(„Сл.гласник СРЈ", бр.11/96);  

 Правилника о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију ("Сл.гласник 

СФРЈ", бр.87/93);  

 Правилника о техничким нормативима за пројектовање завршних радова у 

грађевинарству ("Сл.гласник СФРЈ", бр.87/93);  

 Правилника о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од 

пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ", бр.31/05). 

 

Услови МУП РС Сектор за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну 

заштиту 09.29 Број 217-1696/23 од 21.02.2023.године. 

 

8. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

 

Сходно одредбама чл. 60 - 64. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09 - испр. 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 - 

Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20, 52/21), овај Урбанистички 

пројекат је основ за издавање локацијских услова према одредбама чл. 53а, Закона о планирању 

и изградњи. 

 

Овим УП-ом предвиђена је фазна изградња објеката на кат. парцели 1772/1 КО Шимановци – ГП1, 

при чему редослед фаза није обавезујући, а свака фаза мора да представља засебну техничко-

технолошку целину. 

 

Саставни део Урбанистичког пројекта је Идејно решење – свеска 2. 

 

 

 

 

Београд, април 2023 године      Одговорни урбаниста 

 

 

Зоран Мрваљевић, диа 
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Прибављени услови за потребе израде Урбанистичког пројекта: 

р
.б

р
о
ј 

 
 

назив институције 

 
добијени услови 
број и датум 

1. ЈП Путеви Србије  953-3887/23-1 од 10.03.2023. године 

2. ЈКП Водовод и канализација Пећинци  
3-59/23 од  
06.04.2023. године 

3. 
ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА Огранак Електродистрибуција 
Рума 

88.1.10-D-07.17-69594-23  
од 27.03.2023. године 

4. Телеком Србија  
Д210-66552/1-2023 од 
17.02.2023.године 

5. 
МУП РС Сектор за ванредне ситуације у Сремској 
Митровици, Одсек за превентивну заштиту  

09.29 Бр. 217-1696/23 од  
21.02.2023. године 

6. Завод за заштиту споменика културе  90-07/23-3 од 03.03.2023. године 

7. 
Општинска управа општине Пећинци 
Одељење за привреду, локални економски развој и 
заштиту животне средине  

501-17/2023-III-02 од 
01.03.2023.године 

8. ЈКП „Сава“ Пећинци  59 од 21.02.2023.године 

9. „Беогас“ доо  
ТУ-УРБ-МРС 15-13/2023 од 
07.03.2023.године 

10. 
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, 
Нови Сад  

II-302/2-23   од  21.03.2023 године 

11.  ЈКП „ПУТЕВИ ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ“ број 76/2023 од 31.03.2023. године 
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координате тачака регулационе линије - БЛОК III-6 

бр. 

тачке 

у х 

III.6.1. 7 427 396.1655 4 972 774.8162 

III.6.2. 7 427 404.0172 4 972 784.0819 

III.6.3. 7 427 538.6819 4 972 777.2917 

III.6.4. 7 427 549.4097 4 972 770.2596 

III.6.5. 7 427 576.0457 4 972 702.9063 

III.6.6. 7 427 582.4793 4 972 697.1387 

III.6.7. 7 427 646.8905 4 972 658.4886 

III.6.8. 7 427 721.0885 4 972 612.1685 

III.6.9. 7 427 777.7933 4 972 557.6310 

III.6.10. 7 427 887.6285 4 972 532.2035 

III.6.11. 7 428 002.2471 4 972 487.2587 

III.6.12. 7 428 115.1456 4 972 444.2305 

III.6.13. 7 428 186.5749 4 972 414.9862 

III.6.14. 7 428 303.3614 4 972 373.4541 

III.6.15. 7 428 403.5554 4 972 338.2630 

III.6.16. 7 428 472.6525 4 972 318.1554 

III.6.17. 7 428 585.5860 4 972 290.9893 

III.6.18. 7 428 589.0741 4 972 287.9445 

III.6.19. 7 428 605.2873 4 972 268.0810 

III.6.20. 7 428 607.4423 4 972 263.3702 

III.6.21. 7 428 593.1058 4 972 213.4284 

III.6.22. 7 428 578.2870 4 972 204.9796 

III.6.23. 7 428 482.4397 4 972 239.6168 

III.6.24. 7 428 399.2810 4 972 268.2302 

III.6.25. 7 428 310.3471 4 972 298.8259 

III.6.26. 7 428 197.1278 4 972 337.7638 

III.6.27. 7 428 087.4605 4 972 381.5552 

III.6.28. 7 427 951.9373 4 972 416.5667 

III.6.29. 7 427 826.2025 4 972 449.4925 

III.6.30. 7 427 750.0554 4 972 470.4359 

III.6.31. 7 427 645.6981 4 972 497.6119 

III.6.32. 7 427 555.1048 4 972 521.8740 

III.6.33. 7 427 461.5381 4 972 541.9336 

III.6.34. 7 427 461.5381 4 972 554.7612 

III.6.35. 7 427 452.2657 4 972 554.9522 

III.6.36. 7 427 451.7323 4 972 597.2911 

III.6.361. 7 427 487.7415 4 972 589.3996 

III.6.362. 7 427 495.7653 4 972 623.9654 

III.6.37. 7 427 426.7004 4 972 668.2616 

III.6.38. 7 427 411.7637 4 972 703.4595 

 

координате тачака регулационе линије - БЛОК III-3 

бр. 

тачке 

у х 

III.3.1. 7 427 803.7100 4 973 074.4683 

III.3.2. 7 427 810.2496 4 973 077.1579 

III.3.3. 7 427 917.1623 4 973 032.5598 

III.3.4. 7 427 972.5364 4 973 011.6590 

III.3.5. 7 427 976.7187 4 972 995.4605 

III.3.6. 7 427 982.4357 4 972 985.6801 

III.3.7. 7 427 999.0283 4 972 972.5683 

III.3.8. 7 427 997.2570 4 972 902.7168 

III.3.9. 7 427 994.9635 4 972 812.2682 

III.3.10. 7 427 992.6683 4 972 721.7520 

III.3.11. 7 427 990.4286 4 972 633.4291 

III.3.12. 7 427 987.8745 4 972 532.7020 

III.3.13. 7 427 981.1130 4 972 528.1500 

III.3.14. 7 427 920.4123 4 972 551.0236 

III.3.15. 7 427 859.7117 4 972 573.8972 

III.3.16. 7 427 782.0723 4 972 609.3922 

III.3.17. 7 427 779.3898 4 972 613.9450 

III.3.18. 7 427 781.6125 4 972 705.3683 

III.3.19. 7 427 783.8352 4 972 796.7916 

III.3.20. 7 427 786.1666 4 972 892.6852 

III.3.21. 7 427 788.4980 4 972 988.5787 

III.3.22. 7 427 792.9122 4 973 031.3057 
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Одговорни урбаниста:

СИНХРОН ПЛАН

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

"МБ ВИНИНГ" Д.О.О
 Београд, mbviningdoo@gmail.com

Сарадник: Марија Зечевић Вуковић,  маст. инж. арх.
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ПЛАНИРАНИ МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ:

ПЛАНИРАНИ ВОДОВОДmin. Ф150 mm

ПЛАНИРАНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

min. Ф300 mm

min. Ф250 mm

ПЛАНИРАНИ ЕЛ. ВОДОВИ 35 kV

ПЛАНИРАНИ ЕЛ. ВОДОВИ1.10(20) kV+JO

ПЛАНИРАНИ ТТ ВОДОВИ + КДС

ПЛАНИРАНИ ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА

ПЛАНИРАНИ ДИСТИРБУТИВНИ ГАСОВОД

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ГАСОВОДА

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТИКЕ:

ВОДОПРИВРЕДА:

ПОСТОЈЕЋИ КАНАЛ

ГРАНИЦA КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ФАКТИЧКО СТАЊЕ

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПОСТОЈЕЋИ КАНАЛ

АУТО-ПУТ

ГРАНИЦА УП-А - ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛАГП1

ОЗНАКА БЛОКАIII.3

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА- МАКСИМАЛНА

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ     П+2

ПРИСТУПИ ПЛАНИРАНИМ ОБЈЕКТИМА

ПРИСТУПИ КОМПЛЕКСИМА

ПРИСТУП ПАРКИНЗИМА НА ГП1

ПЛАНИРАНE РЕТЕНЗИЈE

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ

ЕЛЕМЕНТИ ДЕФИНИСАНИ ПДР-ОМ

ЕЛЕМЕНТИ ДЕФИНИСАНИ УП-ОМ

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПЛАНИРНИХ ОБЈЕКАТА

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПОЛОЖАЈ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПОЛОЖАЈ ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА КАНАЛА

ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА ФК ДО СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ

ПЛАНИРАНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНИ ЕЛЕКТРО ВОДОВИ

ПЛАНИРАНИ ТТ ВОДОВИ

ПЛАНИРАНИ ГАСОВОД

ПЛАНИРАНА ТРАФО СТАНИЦА - ТС 10(20)/0,4 kV У БЛОКУTS

Зоран Мрваљевић,  дипл. инж. арх.

Урбанистички пројекат за изградњу
складишно- пословних објеката на две
грађевинске парцеле - кат. парцелама
1772/1 и 1795/3 КО Шимановци

ТРАСА ИНСТАЛАЦИЈА КОЈИМА СЕ НАПАЈА ГП2 СА ГП1
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Инвеститор: УДИ ДЕЛТА д.о.о. 

Буевар Михаила Пупина бр.10,  
Нови Београд 

Објекат: Складишно-пословни објекат на кп 1772/1 КО 
Шимановци 

Врста техничке документације: ИДР Идејно решење за УП 
За грађење/извођење радова: нова градња 
Пројектант: МБ ВИНИНГ д.о.о. 

Јована Бијелића 15,  
Београд 

Одговорно лице пројектанта:   Марија Бабић 
Електонски потпис: Потпис: 
 

 

Главни пројектант: 
Број лиценце: 

Зоран Мрваљевић, дипл.инж.арх. 
ИКС 300 Е441 07 

Електонски потпис: Потпис: 
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1.6.5 Основа 1. спрата А1-А4 
1.6.6 Основа 2. спрата А1-А4 
1.6.7 Основа кровне конструкције А1-А4 
1.6.8 Основа крова А1-А4 
1.6.9 Пресеци објекта А1-А4 
1.6.10 Изгледи објекта А1-А4 
1.6.11 Изгледи објекта А1-А4 
 Објекат Б 
1.6.12 Основа темеља  Б1-Б2 
1.6.13 Основа приземља Б1-Б2 
1.6.14 Основа 1. спрата Б1-Б2 
1.6.15 Основа 2. спрата Б1-Б2 
1.6.16 Основа кровне конструкције Б1-Б2 
1.6.17 Основа крова Б1-Б2 
1.6.18 Пресеци објекта Б1-Б2 
1.6.19 Пресеци објекта Б1-Б2 
1.6.20 Изгледи објекта Б1-Б2 
1.6.21 Изгледи објекта Б1-Б2 
 Објекат Ц 
1.6.22 Ситуациони план - приземље 
1.6.23 Ситуациони план - кров 
1.6.24 Основа темеља 
1.6.25 Основа приземља 
1.6.26 Основа 1. спрата 
1.6.27 Основа 2. спрата 
1.6.28 Основа кровне конструкције 
1.6.29 Основа крова 
1.6.30 Пресеци 
1.6.31 Изгледи 
1.6.32 Изгледи 



 
1.3.  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
 
 
 
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
На основу члана 128а. Закона о планирању и изградњи Републике Србије (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–
одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14 ,145/14, 83/18, 37/19 и 09/20) и одредби Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/19) као: 
 
 
 
 

О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т  
 
 
 
 
за израду Идејног решења за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу складишно-
пословних објеката на ГП 1 на к.п. 1772/1 к.о. Шимановци и складишно-пословног објекта на ГП2 
на к.п. 1795/3 КО Шимановци одређује се: 
 
 
Зоран Мрваљевић дипл.инж.арх. лиценца ИКС 300 Е441 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одговорно лице пројектанта: Марија Бабић 
Потпис: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације:  
Место и датум:  Београд, април 2023  



 
 
1.4. ТЕКСТУЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 



 
ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (ИДР) – ОБЈЕКТИ А И Б 

1.1.ОПИС  

Грађевинскa парцелa у обухвату овог Идејног решења за изградњу складишно-пословног 
објекта:   ГП 1 је површине 99.294,00 м2 (9,93 ха) формирана од  КП 1772/1 КО 
Шимановци  
 
Фаза 1 - Објекат А са пратећим објектима на парцели. Објекат се састоји од складишно-
пословних објеката А1, А2, А3 и А4  као и пријавнице са надстрешницом, пумпном 
станицом са резервоарима за воду и трансформаторска станица. Комплетна 
инфраструктура до утоварних докова објекта Б. У оквиру ове фазе је и комплетан ископ 
на парцели и за фазу 2 односно скидање хумуса. Фазу 1 обухватају и резервоари за гас. 
 
Фаза 2 – Објекат Б је складишно-пословни објекат. Састоји од складишно-пословних 
објеката Б1 и Б2 и завршетак комплетне инфраструктура од утоварних рампи објекта Б 
до краја парцеле. 
 
Напомена: редоследа фаза није обавезујућ, а фазе морају да представљају засебне 
техничко-технолошке целине. 
 
На ГП 1 планирана је фазна изградња објеката и то:  
Фаза 1 - Објекат А који се састоји од складишно-пословних објеката А1, А2, А3 и А4. као 
и пријавнице са надстрешницом, пумпном станицом са резервоарима за воду и 
трансформаторска станица. 
 
Фаза 2 – Објекат Б који се састоји од складишно-пословних објеката Б1 и Б2. 
 Намена објеката је вишенаменско регално складиште без запаљивих материја, са 
канцеларијским и радним простором и у свакој функционалној целини запошљава до 50 
радника.  

 
Такође у оквиру 1. Фазе планира се изградња и:  

- Пријавнице са надстрешницом   
- Пумпне станице са резервоарима за воду   
- Трансформаторске станице   

 
Остварене површине планираних објеката на ГП1 по фазама:  
Прва фаза: Објекат А  
А1 – складишно-пословни објекат укупне БРГП 7191,83м2  
А2 – складишно-пословни објекат укупне БРГП 8.092,34м2  
А3 – складишно-пословни објекат укупне БРГП 7.998,60м2  
А4 –  складишно-пословни објекат укупне БРГП 7102,25м2  
  
Објекат 01 - Пријавница са надстрешницом укупне БРГП 19,05м2  
Објекат 02 - Пумпна станица са резервоарима за воду укупне БРГП око 55,54м2  
Објекат 03 - Трансформаторска станица укупне БРГП 
око 25м2  
 



Друга фаза: Објекат Б:  
Б1 - складишно-пословни објекат укупне БРГП 9.242,74м2  
Б2 - складишно-пословни објекат укупне БРГП 10.409,57м2  
  

1.2. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ  

 
Положај објеката на парцели:  
  
Грађевинска линија утврђена Идејним решењем у односу на регулациону линију и 
представља линију до које је дозвољено да се гради објекат и на којој може да се 
гради објекат.  
 
Пројектом за грађевинску дозволу ПГД су дефинисане предња и задња грађевинска 
линија. Предња грађевинска линија је обавезујућа и објекат не сме да пређе ову линију. 
Задње грађевинске линије представљају смернице за оптималну изградњу простора и 
очување зелених и отворених простора, али није обавезујућа.   
 
У зависности од производне технологије или естетских разлога објекти могу да пређу 
преко задње грађевинске линије, али се не смеју прекорачити параметри који су дати 
Урбанистичким пројектом и пројектом за грађевиндку дозволу ПГД.  
  
Објекти А и Б на ГП 1 постављени су у оквиру зоне грађења која је преузета из важећег 
Плана и то:   

- на 14м од регулационе линије ка планираној саобраћајници 19-19,   
- на 15,3м од регулационе линије планиране саобраћајнице 10-10  
- Међусобна удаљеност објеката А и Б износи 59,8м .   
-  

Објекат се налази на већој удаљености од минимално 40.0м у односу на државни пут IA 
реда А3, рачунајући од спољне ивице путног земљишта планиране регулације државног 
пута уз поштовање оновних елемената просторне и физичке структуре аутопута према 
Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута („Сл.гласник РС“, бр.50/2011). Према 
важећем плану регулациона линија се налази на минимум 40.3м у односу на границу 
путног земљишта.  

Ширина заштитног појаса државног пута износи минимум 40.3 м.  

Најмања удаљеност пројектованог објекта од границе бочне суседне парцеле - КП 
1793/1 КО Шимановци износи 27,3м; од бочне суседне парцеле – КП  1796/1 КО 
Шимановци износи 12, 2м.  

ОБЈЕКАТ „А“ – ГП 1  

Димензије објекта А (А1,А2,А3,А4) 146,20 м x 182,20 м. Висина венца објекта је 14,75 м 
(90,70мнв). Основна нивелета приступне саобраћајнице је на -1.10м (76.85 мнв), а нулта 
кота, кота пода објекта је на ±0.00м (77.95 мнв). Објекат је регално складиште за 
складиштење вишенаменске робе без запаљивих материја са канцеларијским делом. 
Предвиђено је за складиштење разне робе и у свакој целини запошљава до 50 радника.  
  



ОБЈЕКАТ „Б“ – ГП1  

Димензије објекта Б (Б1,Б2) 97,20 м x 182,20м. Висина венца објекта је 14,75 м 
(90,70мнв). Основна нивелета приступне саобраћајнице је на -1.10м (76.85 мнв), а нулта 
кота, кота пода објекта је на ±0.00м (77.95 мнв). Објекат је регално складиште за 
складиштење вишенаменске робе без запаљивих материја са канцеларијским делом.  
 

1.3. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ  

  
У складу са пројектним задатком пројектоване су једноставне правоугаоне форме 
објекта – кубуси у складу са програмско-технолошким карактеристикама објеката па у 
складу са наведеним доминира хоризонталност форме у контексту са пејзажом објекта.  
  

1.4. ТЕХНОЛОГИЈА И ПРОГРАМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА  

  
ГП 1 - ОБЈЕКАТ А  
Основна технолошка подела објекта извршена је на две технолошке подцелине сваког 
од четири објекта А1, А2, А3, и А4 и то: - складишни простор и пословно - радни простор.  
  
Подела је извршена према техничко технолошким захтевима простора.  
  
Складишни простор је организован у попречном пружању кроз објекат. Састоји се од 
три подцелине пријемно - отпремна зона, складиште са поделом по претпостављеним 
врстама робе широке потрошње и радна зона на галеријама изнад пријемно - отпремне 
зоне за препакивање робе. Унутрашни саобраћај роба врши се виљушкарима (ручним 
и reach truck). Сва три дела складишта имају различиту потребну корисну висину: 
пријемно - отпремна зона је светле висине 3,60 м, складиште 10,60 м до конструкције, а 
пословно радни простор на спрату 3,60- 6,00 м.   
 
Пријемно отпремна зона је зона у којој се врши пријем и отпрема робе. Роба (у 
палетама) се углавном складишти на поду, прима и даље дистрибуира.  
  
Складиште је организовано кроз секторе ширине 65,00 м, дужине 85,00 м. Радна зона на 
галерији намењена је паковању и могуће је организовати као независтан технолошки 
подсистем. Вертикални саобраћај између пријемно отпремне зоне и производне зоне 
врши се виљушкарима. Пословни део је организован кроз две подцелине: радни и 
сервисни део.  
 
Пословни и радни део је организован као јединствени простор који омогућава разне 
облике програмске организације и флексибилности радних простора. Флексибилност 
радног простора је подржана смештањем свих сервисних садржаја (вертикалне 
комуникација, санитарни чворови) у издвојени делимично затворени блок.   
  
ГП 1 - ОБЈЕКАТ Б  
Основна технолошка подела објекта извршена је на две технолошке подцелине сваког 
од два објекта Б1 и Б2 и то:  
- складишни простор, - пословно – радни простор.  
  



Подела је извршена према техничко технолошким захтевима простора.  
  
Складишни простор је организован у попречном пружању кроз објекат. Састоји се од 
три потцелине пријемно - отпремна зона, складиште са поделом по претпостављеним 
врстама робе широке потрошње и радна зона на галеријама изнад пријемно - отпремне 
зоне за препакивање робе. Унутрашни саобраћај роба врши се виљушкарима (ручним 
и reach truck). Сва три дела складишта имају различиту потребну корисну висину: 
пријемно - отпремна зона је светле висине 3,60 м, складиште 10,60 м до конструкције, а 
пословно радни простор на спрату 3,60-6,00 м.   
 
Пријемно отпремна зона је зона у којој се врши пријем и отпрема робе. Роба (у 
палетама) се углавном складишти на поду, прима и даље дистрибуира.  
  
Складиште је организовано кроз секторе ширине 90,00 м, дужине 84,00 м. Радна зона на 
галерији намењена је малој производњи, паковању и могуће је организовати као 
независтан технолошки подсистем. Вертикални саобраћај између пријемно отпремне 
зоне и производне зоне врши се виљушкарима.  
 
Пословни део је организован кроз две подцелине: радни и сервисни део.  
Пословни и радни део је организован као јединствени простор који омогућава разне 
облике програмске организације и флексибилности радних простора. Флексибилност 
радног простора је подржана смештањем свих сервисних садржаја (вертикалне 
комуникација, санитарни чворови) у издвојени делимично затворени блок.   

 1.5.  УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ  
Нумерички подаци за ГП1 – Објекти А и Б  

  Остварено Идејним решењем – (ИДР) 

Површина парцеле  99.307,00м2  

Индекс заузетости „З”   
44,38%  

БРГП приземља: 44.072,88 м2/ 99.307,00  

Индекс изграђености „И“ 
0.51  

БРГП: 50.198,85м2/ 99.307,00   

Бруто овршина приземља 44.072,88 м2 

Укупна БРГП  50.198,85 м²  

површина зеленила на парцели     21.25% - (21.100м2)   

Површина под саобраћајницама  34,36% - (34.134,12m2)  

Спратност објекта  П+2  

Висина венца   14,75 м (92.70мнв) 

Кота пода приземља у односу на највишу коту 
приступне саобраћајнице  

1,10 м  

нагиб крова   раван кров 1% до 2%  
 



1.6 ОПИС ОБЈЕКАТА  

КОНСТРУКЦИЈА  
 

Услови фундирања 
Према расположивим геолошким подлогама, хала је темељена на лесу добрих 
механичких особина на котама -2,90, односно -2,50 m, од кота ±0,00. Дебљина 
површинског слоја тла - хумуса је у просеку 0,7 m и овај слој је потребно уклонити, како 
би се фундирали објекти. Укупан ископ за потребе фундирања хале је на коти -3,75 m, 
укључујући и тампон слој бетона. 
 
Тампон слој бетона се израђује на слојевима туцаника модула стишљивост Ms=70 MРa и 
стабилизованом подтлу. Под стабилизацијом подтла се подразумева прекопавање леса 
у дубини од ~20cm, ситњење и влажење тако припремљеног тла до природне влажности 
и компактирање до постизања модула стишљивости Ms=15 MРa. 
 

Фундирање хале 
На основу диспозиције стубова, хала је фундирана на темељима самцима од ливених 
бетона, различитих димензија у основи (од 350х350 cm до 450х450 cm) и константне 
висине 50 cm. Усвојене димензије темеља поред равномерног слегања и ограничења 
напона у складу са дозвољеним напонима у тлу, омогућавају прецизно и правилно 
постављање темељних чашица за префабриковане стубове. Темељне чашице су преко 
анкера везане са темељима самцима. По ободним стубовима хале, изнад темељних 
чашица и ослоњене на њих, налазе се темељне греде које су сендвич панели дебљине 
37 cm (20+10+7 cm). На ове греде се ослања фасадна конструкција. 
 

Конструкција хале 
Монтажна конструкција хале се састоји од: стубова, главних носача, рожњача, ивичних 
рожњача, носећих греда за плоче 1. и 2. спрата и ошупљених плоча ових спратова. 
 
Стубови су префабриковани носачи димензија попречног пресека 70х70 cm и преко 
темељних чашица су ослоњени на темеље самце. Висина стубова варира од положаја 
стуба, тј. висине међуспратне конструкције. Марка бетона је МБ50 (класе бетона C40/50). 
 
Главни кровни носачи - распона су 24 m, статичког система просте греде и попречног 
пресека латиничног слова I, висине 140 cm. Ови носачи су преднапрегнути 
префабриковани носачи, марке бетона МБ55 (С45/55), квалитета челика меке арматуре 
В500В и каблова за  преднапрезање 1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање су 
пречника 15,2 mm. Главни носачи су преко неопренског лежишта ослоњени на стубове, а 
на главне носаче су ослоњене рожњаче. 
 
Рожњаче - преднапрегнуте префабриковане конструкције статичког система просте греде 
и распона 12 m. Попречног пресека су облика слова Т, висине 80 cm, док су на ослонцу 
правоугаоног попречног пресека, мање висине. Марка бетона је МБ55 (С45/55), 
квалитета челика меке арматуре В500В и каблова за преднапрезање 1670/1860 N/mm2. 
Каблови за преднапрезање су пречника 15,2 mm. Рожњаче су преко неопренског 
лежишта ослоњене на главне носаче. 



 
Ивични носачи/рожњаче - преднапрегнуте префабриковане конструкције статичког 
система просте греде и распона 12 m. Правоугаоног попречног пресека, димензија 
b/d=50/80 cm. Марка бетона је МБ55 (С45/55), квалитета челика меке арматуре В500В и 
каблова за преднапрезање 1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање су пречника 
15,2 mm. Ивични носачи су преко неопренског лежишта ослоњени на стубове. 
 
Носеће греде за плочу 1. Спрата - преднапрегнуте префабриковане конструкције 
статичког система просте греде, распона приближно 8 m. На овом спрату постоји 
денивелација дела плоче који је у односу на остатак плоча првог спрата издигнут за 1 m. 
Попречни пресек наведених греда је у облику латиничног слова L димензија b/d=65/65 cm 
(крајњи носачи) и обрнутог слова Т димензија b/d=75/95cm (средишњи носачи). Марка 
бетона је МБ55 (С45/55), квалитета челика меке арматуре В500В и каблова за 
преднапрезање 1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање су пречника 15,2 mm. Ове 
греде су преко неопренског лежишта ослоњене на стубове. 
 
Носеће греде за плочу 2. Спрата - преднапрегнуте префабриковане конструкције 
статичког система просте греде, распона приближно 12 m. Попречни пресек ових греда је 
у облику латиничног слова L димензија b/d=65/85 cm. У погледу квалитета материјала и 
начина ослањања исте су као носеће греде за плочу 2. спрата. 
 
Ошупљене плоче - монтажна префабрикована и преднапрегнута конструкција статичког 
система просте греде. На 1. спрату распон плоче је 12 m и висина плоче је 30 cm, док је 
на другом спрату, сходно другачијем правцу преноса оптерећења, распон 8 m, па је 
висина плоче 20 cm. Квалитет бетона је МБ60 (С50/60), квалитет челика меке арматуре 
В500В и каблова за преднапрезање 1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање су 
пречника 15,2 mm. Преко поменутих ошупљених плоча поставља се слој за 
монолитизацију дебљине d=5 cm. У даљој разради могуће је предвидети  и Т плоче 
висиб+не 70цм. 
 
Када су у питању елементи који се изводе бетонирањем на лицу места, у њих спадају, 
пливајућа плоча и степениште са зидовима на које се степениште ослања. Пливајућа 
плоча - дебљине је 18 cm, од микроармираног бетона са челичним влакнима високих 
затезних чврстоћа, а по потреби може да се армира/ојача мрежом Q-221. Марка бетона 
је МБ30 (С25/30). 
 
Степениште - дебљина плоче и подеста је 20 cm. Зидови су, дебљине 15 и 20 cm. Обе 
конструкције су марке бетона МБ30 (С25/30). 
 

Анализа оптерећења 
У анализи оптерећења узета су у обзир дејства сталног оптерећења, оптерећења снегом, 
корисног оптерећења, оптерећења ветром у 2 правца и сеизмичког оптерећења. За 
детаљнија сазнања о оптерећењима на објектима А1-А4 и Б1-Б2 погледати посебан 
документ Анализа оптерећења. 
  
Фасадна конструкција, фасадна челична потконструкција и конструкција светларника 



Фасадну конструкцију сачињавају сендвич панели на местима око утоварно - истоварних 
јединица (УИЈ), ,,класични” фасадни панели и челична потконструкција. Сендвич 
фасадни панели се налазе од коте врха темељне греде до коте дна префабриковане 
плоче 1. спрата- од осе 02 до осе 06 и од осе 10 до 15 на северној и јужној страни фасаде 
код хале А1-А4, а само на јужној страни код хале Б1-Б2. Дебљине панела су 37 cm (као и 
за темељне греде) и распона су до 4 m. 
 
Челична потконструкција се налази по обиму хале и ослоњена је на темељну греду, 
ивичне греде, плоче галерија и рожњаче (видети диспозиције). Главни и доминантни 
носећи елементи челичне потконструкције, а максималан распон између челичних 
стубова је 6 m. Ослањање челичне потконструкције се врши преко анкер плоча/угаоника 
и анкера у готову бетонску конструкцију. 
 
Челична фасадна потконструкција је димензионисана на дејство сталног оптерећења и 
оптерећења ветром, док је конструкција светларника димензионисана на дејство сталног 
оптерећења, те оптерећења снегом и ветром. 
 

Материјали 
За бетонске елементе већ су наведени квалитети материјала који се користе. За челичне 
елементе усвојен је квалитет челика S235. 
 
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА  
  
Подови  
Завршна обрада подне плоче у складишту је кварцни посип за заштиту бетона. Завршна 
обрада подова у улазним просторима и канцеларијама и радним просторима на спрату је 
двокомпонентном епоксидном смолом у боји. Бетонска подлога за постављање овог 
пода мора бити довољне чврстоће на притисак (минимум 25 Н/мм2) са минималном 
површинском чврстоћом на затезање од 1,5 Н/мм2.   
  
Кров  
Кров је двоводни по модулу, са падом од 1,0% до 2,0%. Кровна раван је покривена 
изолацијском мембранском фолијом ПВЦ дебљине 1,5 мм у типу Сика Сикаплан -15 Г 
или слично (Фатрафол, Баудер, Сопрема), преко двослојне термоизолације са 
преклапањем по типу минерална вуна д = 24 цм, густине 150 кг/м3, или термоизолације 
од ПИР плоча постављених преко пластифицираног челичног лима ТР 150/280/0,75 мм, 
(челични поцинковани бојени ТР лима РАН 153А/280, д=0,75 мм квалитета челика С320, 
галванизован 150г/м2, обрада доње стране је ПЕС 25µм и дебљине лака 7-10 µм 
стандардног РАЛ-а, носивости 50кг/м2). Трапезни лиме је произвођача “ЦБ профил”, 
“Munker”, “Arcelor”, “Hoech”, “Rukki”. Термоизолације је произвођача “Isover”, “Rоcкwооl” 
или “Кнауф”. Парна брана од сертификоване фолије дебљине 0,2мм се поставља 
између лима и термоизолационог слоја. Ивице парне бране се лепе двоструко 
лепљивом траком. Изолациону мембранску фолију се подиже вертикално уз фасадни 
термо панел. Кровни склоп мора задовољавати пропивпожарне прописе. Одводњавање 
крова врши се системом за одвођење атмосферских вода типа Геберит Плувиа. Кровне 
светлосне куполе су димензија 150/240 цм типа АКРИПОЛ или слично са посебним 
детаљем за монтажу за трапезасти лим, са опремом за одимљавање, електромотором и 
механизмом за отварање и вентилацију простора. Куполе се израђују од двослојног 



залученог ливеног акрилног стакла у опал изведби. Светлосне куполе се користе за 
вентилирање, односно одимљавање и снабдевене су одговарајућим механизмом за 
отварање (електрични и пнеуматски погон). Морају поседовати термичка и 
хидроизолациона својства, без могућности појаве конденза на унутрашњој површини. 
Саставни део куполе је носећи венац израђен од полиестера, армиран са стакленим 
влакнима и са термоизолацијом, висине, х=50цм.  
  
Фасада  
Основни елемент материјализације објекта је ватроотпорни фасадни панел у типу 
“ТРИМОТЕРМ” “RUKKI” ФТВ 150, "BRUCHA" ФП-Ф 150, “RUKKI” “КINGSPAN” или сл. 
Дебљина панела је д=15 цм (у складу са елаборатом енергетске ефикасности), 
направљен је од обостраног  пластифицираног лима и поставља се на челичну 
конструкцију односно потконструкцију у боји по избору пројектанта. Дебљина спољашњег 
лима је 0,6 мм док је унутрашњи лим дебљине 0,5мм завршне обраде ПЕС дебљине 25 
µм. Модул панела је 600/100 до 120цм. Монтажа панела је у хоризонталном систему 
постављања анкерисаним самоурезујућим вијцима кроз притисну траку. Вертикални 
спојеви су попуњени минералном вуном и покривени металном траком.   
  
Панели се уграђују тако да не дође до појаве хладних мостова са пажљивим 
формирањем отвора на фасади, опшивањем и обрадом дилатација. Контакти фасаде и 
отвора на фасади, се изводе типским Trimo (ХФ102, ХФ5), Brucha или сл.опшивкама – 
елементима фасадне галантерије. Осим елементима фасадне галантерије опшивање се 
врши и опшавима од челичног поцинкованог бојеног лима дебљине д=0,6 мм, развијене 
ширине до 35 цм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подижу се за 25 мм и 
учвршћују у шток.  
  
Отвори, прозори и врата.  
Прозори на фасади се изводе од петокоморне ПВЦ столарије у боји РАЛ 7016  према 
стандардима произвођача “Рехау” док се врата изводе од алуминијумске столарије 
према стандардима произвођача “Schuco”, “Reynaers”, “Wicona”, “Aluprof” такође у боји 
РАЛ 7016 и сл. у складу са пројектним задатком инвеститора. Застакљења отвора се 
изводе стаклом у термопакету - систем 4+15+4мм са нискоемисионим стаклом (У фактор 
стакла по Ен : 1.1 W/м2К), благе рефлексије са испуном од аргона. Према потреби у 
изложеним позицијама унутрашње стакло дебљине 6 мм се изводи као сигурносно 
памплеx стакло. Окови се израђују од квалитетних и солидних материјала, а сва крила 
која се отварају снабдвају се дихтунг гумама. На фасади се контакти између прозора и 
фасаде изводе са прозорским типским декоративним профилима ширине 80 мм, у боји 
или панелом од алуминијумског сендвича панела у типу „Аlucobond“ или сл. дебљине 5 
цм. Алу прозорска даска се монтира на слепи шток. Одвођење прозорског довратка је на 
прозорску даску. Фуге се заливају са трајно еластичним заптивним китом. Простор 
између даске/носача и конструкције се попуњава са термо-изолационим материјалом. 
Сви елементи морају бити у складу са прорачуном енергетске ефикасности. Уградња 
прозора РАЛ поступком унутрашњом траком - парном браном и спољашњом 
водонепропусном траком. Пропустљивост ваздуха и воде код прозора не сме бити већа 
од вредности утврђених у стандарду СРПС.   
  
Врата у фасади објекта биће по потреби једнокрилна или двокрилна, термо изолована 
ширине 90, 100 или 180 цм, висине 220 цм у челичном довратку.  Врата се уграђују у 
сендвич панел и наглашавају прозорским, прекривним профилом, РАЛ 7016.   
  



Врата на утоварним рампама и вангабаритном приступу биће индустријска сегментна 
врата врата дим.280/320 цм. изолована. Врата имају један застакљени сегмент са 
правоугаоним прозорима, панел врата испуњен полиуретаном, дебљине панела 42 мм, 
електро погон, мотор и управљање са дисплејом тј. аутоматско заустављање врата 
приликом наиласка на препреку, soft start-soft end, заједничко управљање рампе и врата, 
могућност ручног отварања у случају нестанка струје и ригла за закључавање врата 
изнутра. Врата су са водилицама од поцинкованог лима. Опремљена су свим 
дихтунзима (доњи, горњи, бочни). Врата се монтирају на челичну потконструкцију која се 
поставља у Х распореду (око врата). Челична потконструкција врата.   
  
Утоварно истоварне рампе су електрична хидрауличне по типу “Hoermann” или 
"Crawford" тип Combi Dock 630 или сл. Рампа је дужине извлачивог телескопа 500 мм са 
монтажом тип "W". Рампе су опремљене паром гумених одбојника димензија 
500x250x150 мм с поцинчаном прихватном плочом дебљине 10 мм. Рампе и врата су 
опремљене и заштитним завесам по типу »Dock shelter« или сл.  »Dock shelter« - завеса 
је /ширина x висина/ 3450 x 3680 мм, дужина горњег дела 1000 мм, ширина бочног 
предњег платна 700 мм и причвршћује се на фасадни панел. Рампе и врата су 
опремљена и рефлекторском расветом Dock light. ИП заштите ИП 65.   
  
Сва унутрашња врата, ширине 90, 100 или 180 цм , висине 220 цм и 300, су у сувој 
монтажи, застакљена равним Float стаклом. Врата су опремљена стандардним оковом, 
бравом са цилиндричним улошком и свим потребним опшавним лајснама. 
Противпожарна врата се монтирају у довратник - у блинд рам од челичних кутијастих 
профила 20/30мм. Оквир крила је израђен од челичних профила.  
  
Зидови  
Темељни зидови су префабриковани са термоизолацијом од ЕПС панела дебљине 
100мм. Горња ивица  зида је на 30цм од коте готовог пода. Анкерисани су у темеље и 
стубове скелетне конструкције. Заор између темељног зида и стубова је попуњен 
минералном вуном.  
 
Фасадни зидови на месту камионских докова су исте конструкције као и темељни зидови 
висине изнад врата стандардне висине 3.90м. Фасадни зидови на месту претоварних 
рампи су префабрикована конструкција У-облика постављених на монолитне АБ зидове 
и морају бити координирани са произвођачем претоварних рампи.  
 
Металне и браварске конструкције морају бити заштићени топлим цинковањем у кадама 
дебљине 86µм. Метални ентеријерски елементи су бојени.  
 
Преградни зидови су гипскартонски састављени од „Кнауф“ или сл., д=12,5 цм од 
класичних гипс картон плоча 12,5 мм на потконструкцијским поцинкованим челичним Ц 
профилима (CW, UW 100). Међупростор између гипс картон плоча испунити минералном 
вуном д=10цм. Сви зидови морају бити финално бандажираних спојева плоча, 
изглетовани, глатки, ојачаних ивичних спојева алу. лајснама и финално офарбани 
полудисперзијом. У просторијама, где се зидови граниче са пожарним сектором мора 
бити обезбеђена прописана отпорност на пожар. Монтажа зидова се врши обостраним 
облагањем потконструкције од поцинкованих челичних (CW, UW 100) профила и према 
потреби челичне потконструкције цк 100/100.  
  



Монтажа зидова који су на граници ПП сектора укључује и монтажу прекидног 
растојања на крову објекта повезивањем зида и кровног покривача слојем од 10 цм 
(2x5 цм) камене вуне (150 кг – 100 мм) са премазом по типу “Хилти” ЦФС – СБ – WБ 
2x3 мм ватротпрности 120 мин.  
  
Спуштени плафони су од монолитних гипс картонских плоча д=12,5 мм, на одговарајућој 
целицној и АЛ потконструкцији, која се фиксира за међуспратну конструкцију, са висином 
спуштања на потребну висину. Плафони су типа "АМФ" или сл. Након монтаже плоча 
плафона на потконструкцију спојнице међу плочама се испуњавају и бандажирају са 
остављеним отворима за расвету и инсталационим решеткама. Спуштени плафони на 
позицијама где је то предвиђено Главним пројектом заштите од пожара се израђују од 
ватроотпорних монолитних гипс картонских плоча (2x1,5) д=3x12,5 мм, на одговарајућој 
челицној и АЛ потконструкцији, која се фиксира за међуспратну конструкцију, са висином 
спуштања према пројекту. Зидови у санитарним просторима се облажу керамичким 
плочицама димензија 20x20, до висине 220 м1, које се постављају на додир, у 
одговарајућем грађевинском лепку са испуњавањем фуга масом за фуговање. Подлога 
се претходно припрема, а полагање се обавља равно. По потреби ивице плочица се 
ручно добрусују. Фуге се изводе са дистанцерима. Постављене плочице се након 
фуговања чисте пиљевином. Подови у санитарним просторима се облажу керамичким 
плочицама димензија 20x20, које се постављају на додир, у одговарајућем грађевинском 
лепку, у зависности од подлоге на коју се полажу, са испуњавањем фуга масом за 
фуговање. Подлога се претходно припрема, а полагање се обавља равно. По потреби 
ивице плочица се ручно добрусују. Фуге се изводе са дистанцерима. Постављене 
плочице се након фуговања чисте.  
  
Изолација  
Хидроизолација санитарних чворова врши се премазом Сикаластик 150 (или сл.) у две 
руке. Ободни зидови, у нвисини од 20 цм, се такође штите премазом. Термоизолација је 
у свему према прорачуну грађевинске физике односно енергетске ефикасности. 
Термоизолација међуспратне конструкције - термоизолације пода/плафона спрата 
објекта пословног дела  је минералном вуном ПТП - д 12 цм а термоизолација спуштеног 
плафона пословног дела објекта је минералном вуном у д = 15 цм, у свему према 
прорачуну грађевинске физике односно енергетске ефикасности.  
  
Противпожарна заштита челичне конструкције  
Елементи челичне конструкције који се налазе на граници пожарних сектора штите се да 
задовоље прописане услове ватроотпорности. Заштита елемената конструкције врши се 
облагањем одговарајућим противпожарним премазима или гипс картонским облогама са 
слојем минералне вуне. Заштита протипожарним премазом челичне конструкције се 
врши експандирајућим противпожарним премазом за челик у типу Firestop Steel који 
обезбеђује одговарајућу ватроотпорност или облагањем челичне конструкције против-
пожарним гипскартонским плочама типа “Кнауф” и сл. Гипскартонске облоге челичне 
конструкције са ватроотпорношћу 120 мин изводи се од гипс картон плоча 12,5 мм, по 
типу "Кнауф" 3 x 1.25 цм или сл са атестом на противпожарност. Гипскартонске облоге 
челичне конструкције са ватроотпорношћу 60 мин изводе се од гипс картон плоча 15 мм, 
по типу "Кнауф" 2 x 1.5 цм или сл са атестом на противпожарност. Заштита се врши 
облагањем подконструкције од поцинкованих челичних (CW, UW 100) профила. Основни 
челични носачи међуспратне конструкције штите се слојем минералне вуне д 12 цм и 
облагањем гипскартонском облогом.  
  



ИНСТАЛАЦИЈЕ  
Предвиђене инсталације су у складу са захтевом за овај тип објекта:  
хидротехничке, електроенергетске, телекомуникационе, стабилне инсталације за дојаву 
пожара, машинске, спринклер инсталације, гасне и термотехничке инсталације.  
 
Структура и површине појединачних просторија и физичких делова објекта су дате у 
табеларним приказима основних и општих података о објекту и уз адекватан графички 
приказ као појашњење функције и структуре објекта  

 

 

Повезаност  локације на инфраструктурну мрежу  

Локацијским условима ће се обухватити услове повезивања објекта преко планираних 
прикључака на спољну мрежу инсталација водовода и канализације, телекомуникација, 
топловода и електроенергетских инсталација.  
 
Потребни капацитети инфраструктурних прикључака су појединачно дати у табеларном 
приказу општих и основних података о објекту који следе.  
 

ЗЕЛЕНА ГРАДЊА 
За цео комплекс се приступа сертификацији «зелене градње» према међународним 
стандардом  BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method). 
 
Opšti podaci 
 
BREEAM (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) је прва 
шема са процену одрживости у области изградње. Прва верзија је издата 1990. године и 
важила је за подручје Енглеске. BREEAM је сада интернационални стандард који се на 
локалном нивоу примењује кроз бројне интернационалне оператере, проценитеље и 
стручњаке за дате области. За развој и даље унапређење BREEAM система задужена је 
компанија BRE Global Limited, Engleska, која већ висе од 100 година функционише као 
део непрофитне, истраживачке организације, која сав профит од сертификација 
усмерава у нова истраживања у области грађевинарства. 
 
Примена BREEAM принципа помаже клијенту да квантивативно процени и редукује 
утицај на животну средину који има изградња његових објеката, а који самим тим добијају 
остварују већу вредност некретнине и смањују ризике при изградњи. 
 
BREEAM International New Construction систем се примењује за нове објекте различитих 
типологија – пословне, продајне, индустријске и сличне објекте и до сада је коришћен за 
сертификацију преко 2 милиона пројеката у 93 земље, укуључујући и око 26 пројеката у 
Србији. Када се примењује у процесу пројектовања, користи се за анализу одрживих 
аспеката и перформанси нових објеката и даје смернице за унапређење квалита. 
 



BREEAM сертификациони стандард се састоји од око 45-55 појединачних захтева 
груписаних у 9 секција и додатну десету која се односи на иновације. Сваки захтев се се 
бави одређеном области у смислу утицаја на животну средину и носи одређени број 
“кредита”.  BREEAM секције су следеће: 
 
    Управљање (менаџмент) 
    Здравље и комфор 
    Енергија 
    Вода 
    Материјали 
    Транспорт 
    Отпад 
    Коришћење земљишта и екологија 
    Загађење 
    Иновације 
 
У фази сертификације, објекат се процењује са аспекта BREEAM критеријума и кредити 
се додељују за области у којима се кроз достављене доказе може приказати да су сви 
неопходни захтеви остварени. Укупне перформансе (квантификоване кроз кредите) у 
свим секцијама се сабирају и додељује се адекватна оцена: недовољна, пролазна, 
добра, веома добра, одлична и изузетна. 
 
Процес примене BREEAM критеријума на пројекат почиње од самог почетка 
пројектовања и континуирано се спроводи до самог завршетка изградње објекта. 
 
 
UDI Belgrade Park 
 
Како би дала свој допринос на пољу очувања животне средине у области изградње 
индустријских објекта инвеститор УДИ ДЕЛТА доо има за циљ да своје објекте који 
припадају пројекту УДИ Belgrade Park (Hale A, B i C) сертификује по БРЕЕАМ 
сертификационом систему са оценом BREEAM Very good (веома добар). 
 
BREEAM захтеви и принципи су примењивани од самог почетка пројектовања и 
имплементирани у идејно решење у погледу унапређења здравља запослених, 
ефикасности система и утицаја на животну средину. 
 
Кроз даљи развој пројеката планиране су напредне анализе и студије (енергетско 
моделовање, анализе дневног светла, анализе термалног комфора, утицај климатских 
промена на објекат и слично) које ће дати улазне податке за даље унапређење пројекта у 
смислу оптимизације система и управљања ресурсима. Ангажовањем еколога у раним 
фазама пројекта биће обезбеђена заштита и унапређење природне средине на 
предметном простору. 
 
Постоји могућност да се после завршетка објекта и добијања употребне дозволе на 
објекат инсталирају соларни панели на целој површини хала А и Б, а што би био предмет 
посебне дозволе.  



 

1.7 ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ  

Геоморфологија терена на подручју обухвата целог Плана, па тако и предметне локације 
је јединствена, односно заступљена је једна макрогеоморфолошка целина. На подручју 
обухвата Плана налази се лесна тераса, са просечном надморском висином од 75 до 77 
м.  
Рељеф терена је уједначен и раван. Цео терен је благо нагнут ка североистоку.   
 
Једине значајније промене висине терена су вештачки створене и представљају насип 
аутопута Е-70, насип надвожњака преко аутопута на западној граници Плана и канали за 
наводњавање који су изграђени на целом простору обухвата.  
 
Геолошке карактеристике земљишта које обухвата План су уједначене на целом 
простору. Земљиште спада у лесонидне глине. Педолошке анализе тла указују на 
доминацију ритских и ливадских црница.  
 
За сваку интервенцију или изградњу новог објекта у даљој фази пројектовања потребно 
је урадити детаљна геолошка истраживања у складу са законом о рударству и 
геолошким истраживањима („Сл.гласник РС“ број 101/15).  
  
За потребе израде Урбанистичког пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу  ПГД 
урађена је сондажа и Извештај о изведеном сондирању терена за потребе утврђивања 
нивоа подземне воде на простору кат. парцела бр. 1772, 1773, 1774, 1775 и делови кат. 
парцела бр. 1794/1 и 1794/2 КО Шимановци, у Шимановцима који је имплементиран у 
Пројекат за грађевинску дозволу ПГД.   
  
1.8 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  

Нивелационо решење свих саобраћајних површина читавог комплекса условљено је 
јавном саобраћајницом 4-4 , као и одводњавањем читавог комплекса. 
 
Око комплекса према Плану детаљне регулације радне зоне 5.1 К.О. Шимановце 
планиране су јавне саобраћајне површине, које нису предмет овог пројекта. 
 
Јавна саобраћајница 4-4, која служи за приступ парцелама, мора се израдити као део 
недостајуће инфраструктуре. Ова саобраћајница је предмет посебног пројекта. 
Нивелација јавне саобраћајнице 4-4 је условљена котама врха мелирационог канала на 
катастарској парцели к.број 3285,  КО Шимановци. Попречни пад коловоза ове јавне 
саобраћајнице мора да износи  2.5% и и да буде орјентисан ка малирационом каналу.   
 
Остале јавне саобраћајнице 10-10,7-7 и 19-19 нису условљење да се морају извести 
приликом реализације предметног комплекса. 
 
Јавне саобраћајнице које нису у обухвату пројекта већ престављају засебне пројекте који 
нису предмет овог пројекта, изводиће се у фазама. У првој фази реализације израдиће 
се само коловоз са банкинама и припадајућим путним каналима (ово се односи на остале 
јавне саобраћајнице око комплекса, саобраћајницу 10-10 ,7-7 и 19-19). Јавна 
саобраћајница 4-4 одводњаваће се путем постојећег мелирационог канала. Другом 
фазом биће обухваћене и остале саобраћајне површине( тротоари, бициклистичке стазе 



, оивичења...). Наиме, како је у коначној реализацији превиђено да се саобраћајне 
површине одводњавају путем кишне канализације, а како је израда пројекта кишне 
канализације комплексна и мора обухватити шире подручје и већи број саобраћајница а 
све у складу са ПДР-ом за производну зону 5.1, К.О. Шимановци,тако се и ови пројекти 
јавних саобраћајница раде у две фазе. До завршетка пројекта кишне канализације и 
извођења исте,као привремено решење ће се користити  канали за одводњавање 
атмосферских вода. На основу  »Плана детаљне регулације радне зоне 5.1 К.О. 
Шимановци (Сл. Лист општине Срема, бр. 18/10)« 
 
На захтев Инвеститора , израђени су подужни профили јавних саобраћајница као и 
карактеристични пресеци, које нису предмет овог пројекта, како би се видело 
нивелационо уклапање са саобраћајним површинама унутар комплекса. Карактеристични 
пресеци су рађени за И фазу реализације , јер изградња кишне канализације је 
условљена читавом реализацијом кишне канализације за радну зону 5.1 К.О. 
Шимановци, која се у скорије време неће реализовати. 
 
Локацијским условима одређено је да одводњавање читавог комплекса буде решено на 
самој парцели , забрањено је испуштање чак и пречишћених вода у постојећи 
мелирациони канал (по закону само може бити хаваријски прелив у мелирациони канал). 
 
Како у окружењу постоји само један мелирациони канал дуж јавне саобраћајнице 4-4 , 
положај ретензија био је условљен да буде што ближе мелирационом каналу. 
 
 
СИТУАЦИЈА 
 
Грађевинским пројектом саобраћајних површина обухваћене су следеће саобраћајне 
површине:  
- Саобраћајница 1-1 приступна саобраћајница комплексу на парцели ГП 1 
- Саобраћајница 2-2 са платоом за кретање и утовар и истовар тешких теретних возила и 
паркинзима за тешка теретна возила 
- Саобраћајница 3-3 са платоом за кретање и утовар и истовар тешких теретних возила  
- Саобраћајница 4-4 и 5-5 интерне саобраћајнице за приступ паркиралишту за тешка 
тертна возила  
- Саобраћајница 6-3 приступна саобраћајница за отворено паркиралиште за аутомобиле 
- Саобраћајница 7-7 , интерна саобраћајница за отворено паркиралиште за аутомобиле 
- пешачке комуникације 
 
Саобраћајнице 1-1 простире се од јавне саобраћајнице, има две траке за кретање возила 
ширине од по 4.5 м, у средишњем делу саобраћајнице налази се острво за смештај 
портирнице како би се вршио контролисан приступ комплексу. Њен прикључак је на 
планирану саобраћајницу 4-4 према плану детаљне регулације.  
 
Саобраћајница 2-2 је кружна саобраћајница око читавог комплекса, испред објекта А на 
овој саобраћајници налази се и бетонски плато за утовар истовар тешких теретних 
возила, са бочних страна објеката ова саобраћајница има ширину коловоза од 6.5 м. Иза 
објекат Б ова саобраћајница чини везу за отворено паркиралиште за тешка теретна 
возила. 
 



Саобраћајница 3-3 налази се између објеката А и Б, са њене леве и десне стране налазе 
бетонски платои за утовар истовар тешких теретних возила. 
 
Испред улаза у објекте А и  Б   пројектовано је и паркиралиште за аутомобиле, које има 
свој приступ за паркирање аутомобила и осталим површинама одељено од кретања 
тешких теретних возила. 
 
Саобраћајница 4-4 и 5-5 су интерне саобраћајница за паркиралиште за тешка теретна 
возила ширине коловоза 7.0 м. Паркинг места за теретна возила су пројектована под 
углом од 45 степени са ширином од 3.50 м и дужином од 21.95 м, односно са дужином од 
11 м за соло камионе и лака доставна возила . Паркирање теретних возила се врши само 
ходом у напред. 
Саобраћајница 6-6 служи као приступ отвореном паркиралишту за аутомобиле, ширине 
коловоза 6.0 м. Приступ паркиралишту за аутомобиле је контролисан.  
 
Саобраћајница 7-7 је интерна саобраћајница за приступ паркинзима за аутомобиле са 
ширином коловоза од 6.0м. 
 
Сви паркинзи за аутомобиле су под парвим углом, димензија 2.5 x 5.0 м , осим дуплих 
паркинг места за особе са инвалидитетом чије димензије износе 5.9 x2.5 м. 
Сва паркинг места предвиђена су да се обележе хоризонталном сигнализацијом.  
 
Пројектовани платои су  ширине 35м испред објекта А , између објеката А и Б налази се 
заједнички плато ширине 60м, за утовар истовар робе у складишне делове објеката.  
 
Брзина у комплексу је ограничена на 10км/х на сваком од прилаза комплексу и паркингу 
који је издвојен из комплекса. Као меродавно возило узет је камион са полуприколицом. 
Минимални примењени ивични радијус за кретање тешких теретних возила износи 12 м, 
за кретање аутомобила износ 6.0 м. 
Око комплекса пројектована је ограда. 
У склопу овог пројекта обрађене су и све пешачке комуникације. 
 
 
НИВЕЛАЦИЈА 
При пројектовању нивелете саобраћајница и платоа, као и о свим пешачким 
комуникацијама водило се рачуна о нивелационој поставци јавне  саобраћајнице 4-4, 
положају објекта, улазима у објекте, конфигурацији терена, постојећој и 
новопројектованој инфраструктури. 
 
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 
Ширина коловоза, тротоара ,  паркинга  , као и попречни нагиби су дати у оквиру 
графичких прилога. 
Попречни нагиб бетонског платоа са припадајућом саобраћајницом  износ 1.5% . 
Попречни пад саобраћајнице 1-1 и 2-2 ван платоа је једностран и износи 2.0 %. 
Попречни пад паркиралишта за теретна возила износи 1.0% 
Попречни пад саобраћајнице 7-7 са припадајућим паркиралиштем за аутомобиле износи 
1.0%. 
Падови на бетонским платоима су орјентисани ка бетонским шлиц каналима 



Оивичење коловоза и паркинга је извршено је бетонским ивичњаком 18/24 цм висине 
+12цм, односно 0цм на делу где се налази паркиралиште за теретна возила. Оивичење 
тротоара извршено је бетонским ивичњацима 12/18цм, висине -6цм. 
На појединим местима дуж ивица коловоза пројектовани су бетонски риголи димензија 
40x50x12цм, висине калоте 5цм , тамо где су подужни падови једнаки или мањи од 0.5%. 
На делу између бетонског коловоза и асфалтног , где нема планираног бетонског шлиц 
канала , пројектован је топловаљани Л профил димензија 60x60x5мм. 
 
Приступи грађевинској парцели ГП1 на саобраћајну мрежу планирани су са планиране 
јавне саобраћајнице 4-4.  
  
За грађевинску парцелу ГП1, планирана су два приступа, један приступ за објекте, а 
други приступ је планиран за отворено паркиралиште за аутомобиле. Ширине коловоза 
прикључака износе  12.5м, односно 6.0м са ивичним радијусима за меродавна возила.  
  
DIMENZIONISANJE 
Obaveza izvođača da u probnoj deonici od 20 metara dokaže da su svi uslovi iz projekta 
zadovoljeni. 
1.   ASFALTNA (FLEKSIBILNA) KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA KOLOVOZNA 
KONSTRUKCIJA NA INTERNIM SAOBRAĆAJNICAMA  
 
Dimenzionisanje fleksibilne kolovozne konstrukcije na internim saobraćajnicama, izvršeno je 
prema SRPS U.C4.012. Postojeći teren na parceli u nivou podtla od lesoidnog materijala 
(prosečna vrednost prema geomehaničkom elaboratu CBR=5,4%). Kolovoz je dimenzionisan 
za TEŠKO saobraćajno opterećenje od 3x106 osovinskih prelaza od 82 kN za projektni period 
od 20 godina, za ukupnu težinu vozila od 40t. 
 
Kolovozna konstrukcija se sastoji od habajućeg sloja AB 11s debljine d=5cm od eruptivnog 
agregata, na slojevima BNS 32A debljine d=9cm od krečnjačkog agregata, koji se postavlja na 
nosivom sloju od mehanički stabilizovanog drobljenog agregata 0/31,5mm debljine d=15cm, 
sloja drobljenog agregata 0/63mm debljine d=35cm ,na pripremljenoj posteljici od peska 
debljine 30 cm. 
 
Usvojena je sledeća kolovozna konstrukcija za teretna za TEŠKO saobraćajno opterećenje od 
3x106 osovinskih prelaza od 82 kN za projektni period od 20 godina za tip vozila:  40 t (400 kN) 
sa 5 osovina,  preko posteljice CBR=5.4 % 
- AB 11s (Pmb 50/90)*                d=  5 cm 
- BNS 32A (bit 60)   d=  9 cm  
- drobljeni agregat 0 - 31,5mm               d= 15 cm 
- drobljeni agregat 0 - 63mm                d= 35 cm 
- zamena materijala peskom   d= 30 cm 
 UKUPNO     d=94 CM 
 
Pesak se ugrađuje u jednom sloju 30 cm, na završnom sloju potrebno je obezbediti : Modul 
deformacije EV2: min. 45 MN/m², Odnos sabijanja: EV2/EV1: ≤ 2,5 i Stepen sabijanja: min. Dpr 
97% 
Drobljeni kamen 0-63mm, ugrađuje se u jednom sloju debljine 35 cm, na završnom sloju 
potrebno je obezbediti: Stepen sabijanja minimalno DPr 103 procenta , Modul deformacije EV2 
= 100 MN/m² i Odnos sabijanja EV2/EV1 ≤ 2,3 



Drobljeni kamen 0-31.5mm, ugrađuje se u jednom sloju debljine 15 cm, na završnom sloju 
potrebno je obezbediti:  Stepen sabijanja minimalno DPr 103 procenta, Modul deformacije 
najmanje EV2 = 120 MN/m²  i Modul deformacije EV2 / EV1 ≤ 2,3 
 
KONSTRUKCIJA NA OTOVRENOM PARKIRALIŠTU ZA TERETNA VOZILA I PUTNIČKA 
VOZILA: 
 
Dimenzionisanje fleksibilne kolovozne konstrukcije, na internim saobraćajnicama i parkinzima 
za putnička vozila, izvršeno je prema SRPS U.C4.012. Postojeći teren na parceli u nivou 
posteljice od lesoidnog materijala (prosečna vrednost prema geomehaničkom elaboratu 
CBR=5,4%).  
Kolovoz je dimenzionisan za SREDNJE saobraćajno opterećenje od 3x106 osovinskih prelaza 
od 82 kN za projektni period od 20 godina, za parking za teretna vozila. 
 
Kolovozna konstrukcija se sastoji od betonskog elementa - behaton  debljine d=10cm, sloja 
drobljenog agregata 4/8 mm debljine d=4cm, koji se postavlja na nosivom sloju od mehanički 
stabilizovanog drobljenog agregata 0/31,5mm debljine d=15cm, sloja drobljenog agregata 
0/63mm debljine d=35cm , na pripremljenoj posteljici od peska debljine 30 cm. 
 
Projektovani slojevi kolovozne konstrukcije za ovoreno parkiralište za teretna vozila su sledeći: 
- Betonski element – behaton                d= 10 cm 
- drobljeni agregat 4 - 8mm   d= 4 cm  
- drobljeni agregat 0 - 31,5mm               d= 15 cm 
- drobljeni agregat 0 - 63mm                d= 35 cm 
- zamena materijala peskom   d= 30 cm 
 UKUPNO     d=94 CM 
 
Projektovani slojevi kolovozne konstrukcije za ovoreno parkiralište za putnička vozila su 
sledeći: 
- Betonski element – behaton               d= 6 cm 
- drobljeni agregat 4 - 8mm   d= 4 cm  
- drobljeni agregat 0 - 31,5mm               d= 10 cm 
- drobljeni agregat 0 - 63mm  d= 25 cm 
- zamena materijala peskom  d= 30 cm 
UKUPNO    d=75 CM 
 
Pesak se ugrađuje u sloju od 30 cm, na završnom sloju potrebno je obezbediti : Modul 
deformacije EV2: min. 45 MN/m², Odnos sabijanja: EV2/EV1: ≤ 2,5 i Stepen sabijanja: min. Dpr 
97% 
Drobljeni kamen 0-63mm, ugrađuje se u sloju debljine 35, na završnom sloju potrebno je 
obezbediti: Stepen sabijanja minimalno DPr 103 procenta , Modul deformacije EV2 = 100 
MN/m² i Odnos sabijanja EV2/EV1 ≤ 2,3 
Drobljeni kamen 0-31.5mm, ugrađuje se u jednom sloju debljine 15 cm, na završnom sloju 
potrebno je obezbediti:  Stepen sabijanja minimalno DPr 103 procenta, Modul deformacije 
najmanje EV2 = 120 MN/m²  i Modul deformacije EV2 / EV1 ≤ 2,3 
 
KONSTRUKCIJA TROTOARA, PROSTORA NAMENJENOG ZA SMEŠTAJ BICIKALA I 
OSTRVA 
PEŠČKE KOMUNIKACIJE 
behaton ploče…… ..............................................................................    6 cm  



Drobljeni kаmeni аgregаt 4-8mm               …....…..............................   4 cm 
Drobljeni kamen  0/63mm                 ..................................................         20 cm 
Zamena materijala peskom             ....................................................           30 cm 
                                   ukupno:     60 cm 
 
Na završnom sloju drobljenog agregata 0-31.5mm potrebno je ostvariti modul deformacije min. 
EV2 = 80MN/m². 
 
2.  CEMENTBETONSKA (KRUTA) KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA ZA TERETNA VOZILA – 
DOK ŠALTERI: 
 
Dimenzionisanje krute kolovozne konstrukcije, na dok šalterima, izvršeno je prema SRPS 
U.C4.014 i usvojenih normi Investitora. 
Merodavni parametri za dimenzionisanje: 
 
1.) Projektni period iznosi 20 godina. 
2.) Vozna sposobnost na kraju projektnog perioda pk=2,0 
3.) Očekivano saobraćajno opterećenje na betonskom kolovozu iznosi Tu=3,0x106 standardnih 
osovina 82 KN što predstavlja TEŠKO saobraćajno opterećenje. 
4.) Nosivnost podloge  
 - Nosivost materijala posteljice, CBR = 5,4% 
 - Modul reakcije podloge K na osnovu modula posteljice i podloge, i  debljine podloge K= Mr/  
0,4929 =139,66 MN/m3 
 - Prenošenje opterećenja sa ploče na ploču J=4,0  
 - Koeficijent dreniranja Cd=1,10 
  - Korigovani modul reakcije posteljice Kr =11,0 MN/m3 

5.) Potrebna debljina nevezanih slojeva agregata: 
 
     Usvojeni  slojevi nevezanih slojeva agregata: 
  • Drobljeni kamen (0/31mm)   d=15,0cm 
  • Drobljeni kamen (0/63mm)               d=35,0cm 
                              Zamena posteljice  peskom                     d=30,0cm  
 
6.) Cementbetonska ploča 
Beton prema EN 206 i EN 13877 : Klasa otpornosti na pritisak: C 30 /37 (aerisani beton) 
– Klasa zatezne čvrstoće na savijanje F 4,5 
– Osetljivost na mraz: Visoko vodozasićenje sa hemikalijama za odleđivanje 
( XF4 prema tabeli F.1 u EN 206) 
– Korozija usled habanja: velika otpornost na habanje ( XM2) 
-otpornost na hloride – klasa izloženosti XD3 
– Odnos vode i cementa ≤ 0,45                                                                  
Cement (prema EN 197-1) 
– Sadržaj cementa: ≥ 340 kg/m 
– Vrsta cementa: CEM I 32,5 R ili 42,5 N, CEM II/A-S i /B-S, CEM II/A-T ili /B-T, CEM II/A-LL, 
kao i CEM III/A 42,5N 
– Sadržaj alkalija: CEM I i II ≤ 0,80 M.-% i CEM III ≤ 0,90 M.-% 
 Agregati 
– Kod granulometrijskog sastava treba koristiti stalnu granulometrijsku krivu koja se nalazi 
između granulometrijskih kriva A i B (prema DIN EN 1045-2). 
– Maksimalna granulacija treba da bude D = 22 mm ili 32 mm. 



– Sadržaj sitno mlevenog agregata (0-0,125 mm) treba da iznosi maksimalno 370 kg/m³ 
(uključujući cement). 
– Sadržaj sitno mlevenog agregata i finog peska (komponente finije granulacije 0,25 mm) treba 
da iznosi maksimalno 450 kg/m³ (uključujući cement).  Aditivi 
– Aditiv za stvaranje vazdušnih pora (LP) u količini koja obezbeđuje minimalni sadržaj vazduha 
svežeg betona od 4,5 Vol.-%. 
– Kod betona sa klasom konzistentnosti C2, ≥F2 ili C1 sa superplastifikatorom, minimalni 
sadržaj vazduha mora da iznosi 5,5 Vol.-%. 
– Ukoliko se istovremeno koristi aditiv za stvaranje vazdušnih pora (LP) i superplastifikator 
(FM) ili plastifikator (BV), potreban je dokaz o ispunjenosti sadržaja mikro-pora A300 od ≥ 1,8 
Vol.-%.                                                                    Na prethodno pripremljenu podlogu od 
nabijenog tucanika pre betoniranja se postavlja sloj  folije sa minimalnom debljinom od 0,2 mm, 
i to u jednom sloju i sa preklapanjem od min. 30 . Završna obrada betona se radi četkama, 
upravno na smer kretanja kamiona. 
 
Dilatacione spojnice se izrađuju od čeličnih moždanika (GAΦ25mm) sa čeličnim korpama 
Ugrađuju se u betonsku masu kod dnevnih prekida betoniranja i kod promene nagiba betonskih 
ploča, prema detalju iz projekta.  Moždanik je presvučen slojem plastifikacije u debljini od 
najmanje 0,3 mm, koja dobro prijanja i koja je otporna na alkalije.Moždanici su dužine L=60cm, 
postavljaju se na svakih 30cm. Na svaki moždanik idu po dve čelične korpe.  
 
Kontakcione (prividne)  spojnice izrađuju se čeličnih učvrsnica (GAΦ25mm) od okruglog čelika 
prema EN 10025-1 sa prečnikom od 25 mm i sa slojem plastifikacije u debljini od najmanje 0,3 
mm, koja dobro prijanja i koja je otporna na alkalije. koja dobro prijanja i koja je otporna na 
alkalije.Učvrsnice su dužine L=60cm, postavljaju se na svakih 30cm.  
 
Spojnice se zapunjavaju trajno elastičnim kitom sa prajmerom. Dubina ispune d=1-2cm. 
Spojnice širine 1-2cm, ispunjavaju se stiroporom, sa završnim delom dubine 2cm zatvorenim 
masom za zalivanje spojnica od jednokomponentnog trajno elastičnog poliuretanskog kita 
otpornog na soli i naftne derivate. Na razmaku spojnice se pod uglom od 45° izrađuje žleb, koji 
iz ptičije perspektive ne sme biti širi od 3 mm i koji se popunjava elastičnom fug masom 
odnosno trakastim spojnicama na bazi bitumena. Fug masa se ugrađuje tako da ne postoji 
kontakt točka sa fug masom. 
 
Dimenzije betonske ploče ne bi trebale da prekorače veličinu od 25-ostruke debljine ploče. 
Maksimalna dužina betonske ploče iznosi 6.25m. 
 
Projektovani slojevi kompletne betonske kolovozne konstrukcije za teretna vozila su sledeći: 
Mikroarmirani beton MB35 (C30/37)   d=25,0cm 
        PVC folija                                               
 -   drobljeni agregat 0 - 31,5mm                d= 15 cm 
-    drobljeni agregat 0 - 63mm                    d= 35 cm 
-     zamena materijala peskom                   d= 30 cm 
      UKUPNO                                                   d=100 CM 
 
Pesak se ugrađuje u sloj od 35 cm, na završnom sloju potrebno je obezbediti : Modul 
deformacije EV2: min. 45 MN/m², Odnos sabijanja: EV2/EV1: ≤ 2,5 i Stepen sabijanja: min. Dpr 
97% 



Drobljeni kamen 0-63mm, ugrađuje se u slojU debljine 35 cm, na završnom sloju potrebno je 
obezbediti: Stepen sabijanja minimalno DPr 103 procenta , Modul deformacije EV2 = 100 
MN/m² i Odnos sabijanja EV2/EV1 ≤ 2,3 
Drobljeni kamen 0-31.5mm, ugrađuje se u jednom sloju debljine 15 cm, na završnom sloju 
potrebno je obezbediti:  Stepen sabijanja minimalno DPr 103 procenta, Modul deformacije 
najmanje EV2 = 120 MN/m²  i Modul deformacije EV2 / EV1 ≤ 2,3 
 
 
ODVODNJAVANJE 
 
Odvodnjavanje atmosferskih voda rešeno je putem slivnika, kišnih rešetki i kišne kanalizacije 
sa kojom je ovaj projekat usaglašen. 
Zadatak ovog projekta je da na osnovu pravilno vitoierenih kolovoznih površina odredi tačan 
položaj i raspored kišnih rešetki  I slivnika. 
Obračun slivnika, kišnih rešetki i kišne kanalizacije nije obuhvaćen ovim projektom. već  
projektom kišne kanalizacije. 
Raspored i položaj slivnika i kišnih rešetki dati su na situacionom planu i nisu predmet ovog 
projekta. 
 
I FAZA IGRADNJE – ZEMLJANI RADOVI 
 
Ovim projektom obuhvaćeni su sledeći radovi: 
radovi na izgradnji saobraćajnih površina ( skidanje humusa, iskop, nasip od peska, obrada 
podtla , obrada posteljice, izrada sloja kamenog agregata 0-63mm u debljini od 35cm, i izrada 
završnog sloja kamenog agregata 0-31.5mm u debljini od 10cm) 
radovi na izgradnji radnog platoa  na koti 76.30 m za objekat skladišta i adminitracije ( skidanje 
humusa, iskop, nasip od peska, obrada podtla , obrada posteljice, izrada sloja kamenog 
agregata 0-63mm u debljini od 20cm) 
Prema Geomehaničkom elaboratu debljina humusnog sloja na parceli je prosečne debljine 
0,50 do 0,9m. Kod obračuna količina zemljanih radova u I fazi je predviđeno skidanje 
humusnog sloja sa parcele u debljini d=0,7m. Tačna debljina humusnog sloja će se utvrditi na 
licu mesta u prisustvu nadzornog organa. 
RADOVI NA IZGRADNJI SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA 
 
U okviru I faze izgradnje saobraćajnih površina potrebno je izraditi sledeće slojeve: 
 
KOLOVOZ -SAOBRAĆAJNICE I PLATOI 
- drobljeni agregat 0 - 31,5mm               d= 10 cm 
- drobljeni agregat 0 - 63mm                 d= 35 cm 
- zamena materijala peskom   d= 30 cm 
 
KOLOVOZ  I PARKINZI saobraćajnica 6-6 i 7-7 ( otvoreno parkiralište za automobile) 
- drobljeni agregat 0 - 31,5mm               d= 10 cm 
- drobljeni agregat 0 - 63mm                d= 25 cm 
- zamena materijala peskom   d= 30 cm 
 
PARKING ZA TEŠKA TERETNA VOZILA 
 
- drobljeni agregat 0 - 31,5mm               d= 10 cm 
- drobljeni agregat 0 - 63mm                 d= 35 cm 



- zamena materijala peskom   d= 30 cm 
 
Nakon završetka I faze potreno je ukloniti  sloj drobljenog agregata u debljini od 10 cm 
(predmet II faze izgradnje) na soabraćajnicama , platoima i parkiralištu za teška teretna vozila  
 
TROTOAR – OSTRVO  
 
- drobljeni agregat 0 - 63mm  d= 20 cm 
- zamena materijala peskom  d= 30 cm 
 
Pesak se ugrađuje u slojevima maksimalne debljine 30 cm, na završnom sloju potrebno je 
obezbediti : Modul deformacije EV2: min. 45 MN/m², Odnos sabijanja: EV2/EV1: ≤ 2,5 i Stepen 
sabijanja: min. Dpr 97%   . 
Drobljeni kamen 0-63mm, ugrađuje se u  sloju debljine 20 cm, na završnom sloju potrebno je 
obezbediti zbijenost Ev2=60,0 MPa. 
 
U drugoj fazi Projekta saobraćajnica je obuhvaćena izgradnja svih ostalih slojeva saobraćajnih površina. 
 
II FAZA IGRADNJE  
 
Drugom fazom izgradnje obuhvaćeno je skidanje sloja drobljenog kamenog agregata 0-
31.50mm , na saobraćajnim površinama, kao i izrada novog sloja drobljenog kamenog 
agregata 0-31.5 mm u debljini od 15 cm, kao i izrada betonskog kolovoza, asfaltnih slojeva , 
behaton ploča i ivičnjaka i rigola. 
Паркирање 1 пм на 70м2 простора намењеног за пословање (управне зграде).  
Паркирање за теретна возила у зависности од потреба корисника.  
  
 
1.9. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Инфраструктурна опремљеност подручја дефинисана је важећим планским документом.   
Предвиђено је опремање предметног подручја свом неопходном инфраструктуром и то: 
водоводном мрежом, фекалном канализацијом, ТТ мрежом, електроенергетском 
мрежом. Планирани инфраструктурни водови предвиђени су у оквиру регулације јавних 
саобраћајних површина.   

Правила прикључења на инфраструктурну мрежу биће прецизно дефинисана кроз 
израду Пројекта за грађевинску дозволу и локацијских услова.  
 
1.9.1. Водовод  

  
Водоводна мрежа  
 
У близини објекта, планирана је изградња уличног водовода за потребе прикључења 
објеката. Новопројектовани улични водовод је пречника PEHD DN 110. 
 
Објекат се прикључује на планирани улични водовод PEHD DN 110. У оквиру парцеле, 
унутар регулационе линије пројектован је шахт за смештај 3 водомера - за пожар 
(спринклер и хидрантску мрежу), за санитарну воду хале А и за санитарну воду хале Б. 



Унутар шахта поставља се одговарајућа водоводна арматура (хватачи нечистоће, 
усмеривачи млаза, вентили).  
 
Цевовод санитарне воде унутар плаца је изведен од полиетиленских водоводних цеви 
високе густине PEHD 100. Фазонски комади за спајање ових цеви су такође од 
полиетилена, а могу бити и ливено гвоздени. Прелаз са ливено гвоздених фазонских 
комада на полиетилен се врши помоћу полиетиленских туљака и летећих прирубница од 
ливеног гвожђа. Полиетиленске водоводне цеви се међусобно спајају сучеоним 
варењем. Цеви се у ров полажу на слој песка од 10 cm и затрпавају се песком до висине 
10 cm изнад темена цеви. Цеви санитарне воде испод пода објекта су такође 
предвиђене од полиетиленских водоводних цеви и фитинга. Водоводне цеви у приземљу 
и на спратовима објеката, како вертикале тако и ситан развод до појединих потрошача 
предвиђене су од полипропиленских (ППР) водоводних цеви и фитинга. Главни развод 
хладне санитарне воде је смештен у поду приземља. Главни хоризонтални разводи по 
санитарним чворовима су постављени са у зидовима од гипсаних плоча. Водоводна 
мрежа је пројектована тако да сваки мокри чвор има централни вентил, тако да се 
поједини мокри чворови могу искључити у случају  евентуалних интервенција.  
 
Вертикални и хоризонтални разводи се причвршћују за зидове помоћу обујмица испод 
којих се стављају подлошке од гуме да се бука и вибрације не би преносиле на 
конструкцију. Цеви санитарне воде које се монтирају видно или у гипсаним зидовима 
термички се изолују. Пре пуштања у рад, водоводна инсталација се мора испитати на 
пробни притисак, а затим испрати и извршити дезинфекција. 
 
Пошто се количина воде за гашење пожара не може обезбедити из уличне водоводне 
мреже, предвиђена је изградња резервоара за пожарну воду, који обезбеђује довољне 
количине вода за гашење пожара спринклером и хидрантском мрежом. Спринклер 
мрежа је предмет засебног пројекта. Резервоар је пројектован на предметној парцели 
као надземни и заједно са црпном станицом саставни је део пројекта спринклер 
инсталације. У црпној станици, заједно са пумпама за спринклер систем, смештен је и 
уређај за одржавање притиска у хидрантској мрежи. Рад постројења је потпуно 
аутоматски и заснива се на укључењу пумпи на известан пад притиска у инсталацији. 
Пумпе на уређају се каскадно укључују према потрошњи воде. Уређај за одржавање 
притиска у хидрантској мрежи је повезан и на дизел електрични агрегат који је резервни 
извор снабдевања електричном енергијом. 
 
У целом делу комплекса предвиђен је спољни противпожарни прстен од PEHD 
водоводних цеви DN/OD 160 mm са надземним противпожарним хидрантима DN 100 
mm. На прстенастој мрежи је предвиђен довољан број затварача тако да је обезбеђено 
напајање објекта са две стране. Уз хидранте су предвиђени сободно стојећи ормани са 
опремом за надземне хидранте. Растојање између хидраната не прелази 80 m. Вођено је 
рачуна да је минимално растојање од хидранта до објекта 5 m, а максимално 50 m. По 
завршеној монтажи водоводну мрежу испитати на притисак, затим је испрати и 
дезинфиковати а потом пустити у редовну употребу. Извођач је дужан да све уграђене 
апарате и уређаје преда са уредно овереним атестима. 
 
Поред осталих видова заштите објекта од пожара, предвиђена је и унутрашња 
хидрантска мрежа. Хидрантска мрежа је пројектована за једновремени рад два 
противпожарна хидранта капацитета 2,50 l/s сваки. Приликом распоређивања хидраната 
у објекту вођено је рачуна да је дужина црева 20 m, а дужина компактног млаза 5 m. 



Цеви хидрантске воде испод пода објекта су такође предвиђене од полиетиленских 
водоводних цеви и фитинга. Ове цеви се на спољни хидрантски прстен прикључују преко 
затварача са уградном гарнитуром и ливено гвозденом уличном капом. Изнад пода 
објекта хидрантска мрежа је предвиђена од челичних поцинкованих цеви са 
одговарајућим фитингом. Цеви хидрантске мреже које се монтирају видно или у 
спуштеном плафону се топлотно изолују. Хидранти су смештени у хидрантске ормариће 
и снабдевени су цревом дужине 20 m и млазницом. Хидранти се монтирају тако да им 
вентил буде на 1,50 m од готовог пода. После завршене монтаже хидрантску мрежу 
испитати на пробни притисак. 
 
Канализација: 
 
На локацији изградње предметног објекта не постоји изграђена мрежа фекалне и кишне 
канализације.  
 
У комплексу су предвиђене следеће инсталације канализације: 
 
- фекална канализација 
- кишна канализација са крова хале, 
- зауљена кишна канализација са путева, платоа и паркинга. 
 
Фекална канализација прикупља све употребљене воде и системом хоризонталне и 
вертикалне канализације их спроводи до уређаја за прераду фекалних вода. У дну свих 
фекалних вертикала предвиђени су ревизиони фазонски комади. На врху појединих 
фекалних вертикала, на крову, предвиђене су вентилационе главе. Комплетан развод 
фекалне канализације који се монтира у објекту (испод пода објекта) је предвиђен од 
PVC канализационих цеви темене носивости SN4. Развод унутар објекта је предвиђен од 
PP-HT канализационих цеви. Спојеви цеви и фазонских комада се изводе помоћу 
гуменог дихтунга. Цеви фекалне канализације се причвршћују за зидове, стубове и 
међуспратне конструкције помоћу обујмица испод којих се стављају подметачи од гуме. 
 
Цеви фекалне канализације које су положене у земљи, испод пода објекта, постављају 
се на постељицу песка дебљине 10 cm и затрпавају се песком до висине 10 cm изнад 
темена цеви. Преостали део рова се на делу испод објекта затрпава песком у слојевима 
од по 30 cm уз истовремено набијање до потребне збијености. После завршене монтаже 
цеви врши се испитивање мреже на пробни притисак. 
  
Спољна фекална канализација, је предвиђена је од PVC канализационих цеви. Ове цеви 
се полажу у ров на слој песка од 10 cm и затрпавају се песком до висине од 10 cm изнад 
темена цеви. Преостали део рова, до подлоге, затрпава се такође песком у слојевима од 
по 30 cm уз истовремено набијање до потребне збијености. На спољној мрежи фекалне 
канализације је предвиђен довољан број ревизионих силаза потребних за нормално 
одржавање мреже. Ревизиони силази су предвиђени од готових бетонских прстенова 
пречника 1,0 м. Шахтови се завржавају конусним елементом на који се монтира бетонски 
растеретни прстен за ношење рама са поклопцем.  
 
Овако прикупљена фекална канализација се доводи до уређаја за прераду фекалних 
отпадних вода. Предвиђен је уређај BIOTIP KUP који се састоји од механичког 
предтретмана и биолошког дела. Резултати који су добијени пречишћавањем отпадних 
вода у акредитованој лабораторији по ЕН 12566-3 су: 



 
BOD5   ........................................     6,70 mg/l 
COD   ........................................   59,6 mg/l 
TSS   ........................................     6,1 mg/l 
N-NH4   ........................................     2,0 mg/l 
 
После третмана у уређају за пречишћавање, пречишћена отпадна вода се прикључује на 
шахт чисте кишне канализације. Инвеститор је у обавези да склопи уговор о редовном 
одржавању и пражњењу уређаја за биолошки третман са надлежним јавним комуналним 
предузећем. 
 
Кишна вода са кровoва објеката (чиста кишна канализација) се одводи посебно. 
Прикупља се и одводи ван објекта Geberit Pluvia системом који је базиран на принципу 
подпритиска узрокованог гравитацијом и потпуно испуњеним цевоводом. Испуњеност 
цевовода осигурана је одговарајућим димензионисањем цевовода, водоравним вођењем 
цевовода без пада, хидрауличким уједначавањем протока воде у систему и посебно 
обликованим Плувиа уливним елементима. Прорачун је изведен са интензитетом кише 
од 300 l/s/ha (киша која се јави једном у 5 година и има трајање 5 минута). Прорачун је 
изведен према стандарду ЕN-12056 и DIN 1986-100. Систем се састоји од кровних 
уливних елемената, HDPE цеви и фазонских комада са вареним спојевима, јединственог 
система учвршћења и оригиналног Geberit прорачуна. Захваљујућу систему подпритиска 
Pluvia омогућава ефикасно одвођење атмосферских вода са мањим профилима цеви од 
класичног одвођења, без падова на траси цевовода. Плувиа уливни елементи су 
снабдевени грејачем 8W/230V. Плувиа сливнике треба учврстити према упутствима за 
монтажу. Хоризонтални цевоводи су окачени на оригинални систем качења. Максимално 
јединачно вертикално оптерећење на месту качења износи цца 630 kg. Вертикални 
цевоводи учвршћују се класично уз стуб са компензацијским натичним спојницама на 
размацима 6 m у свему према детаљним упутствима произвођача. При дну сваке од 
вертикала је предвиђен слободан простор за приступ ревизионом комаду за евентуално 
чишћење цевовода. Подпритисни систем одвођења Pluvia прикључен је на спољну 
кишну канализацију у шахтовима. Последње деонице цевовода испред шахтова 
проширене су на димензију према прорачуну за класично одвођење инсталације са 
падом. Одвођење атмосферских вода димензионисано је за очекиване падавине. Према 
важећим прописима, за одвођење могућих неочекиваних падавина или за случај 
зачепљења уливних елемената, одводне инсталације и јавне канализације, потребно је 
на крововима предвидети сигурносне преливе како неби дошло до преоптерећења 
кровне конструкције у односу на статички прорачун и нежељеног продора воде у објекат.  
 
Цеви спољне кишне канализације се полажу у ров на слој песка од 10 cm и затрпавају се 
песком до висине од 10 cm изнад темена цеви. Преостали део рова, до подлоге, 
затрпава се такође песком у слојевима од по 30 cm уз истовремено набијање до 
потребне збијености. На спољној мрежи кишне канализације је предвиђен довољан број 
ревизионих силаза потребних за нормално одржавање мреже. У дну ревизионих силаза 
су предвиђене кинете. Ревизиони силази су предвиђени од готових бетонских прстенова 
пречника 1,0 м. Шахтови се завржавају конусним елементом на који се монтира бетонски 
растеретни прстен за ношење рама са поклопцем.  
 
После завршене монтаже цеви врши се испитивање мреже на пробни притисак.  
 



Овим пројектом су раздвојене кишне воде које су условно чисте, тј. кишне воде које 
падну на кров објекта, од загађених кишних вода које падну на манипулативне површине, 
саобраћајнице и паркинге. Ове кишне воде су по правилу загађене нафтним дериватима. 
 
Димензионисање канала је извршено на основу рачунске кише двогодишњег повратног 
периода са временом трајања 20 минута. 
  
Кишне воде са платоа се прикупљају помоћу бетонских канала и бетонских сливника који 
се повезују на спољну мрежу зауљене канализације. Све ове кишне воде одводе се до 
сепаратора уља, смештених у зеленој површини. Инвеститор је у обавези да склопи 
уговор о редовном одржавању и чишћењу предвиђених сепаратора са олашћеним 
правним лицем за ту делатност   
 
Као реципијент за кишне воде користе се две ретензије запремине 2 х 1700 = 3400 m3. 
Пре прикључења је предвиђен шахт у коме треба узимати узорке воде и слати их на 
анализу како би се утврдио квалитет вода после третмана у таложнику – сепаратору, а 
које се испуштају у реципијент.  
 
 
Санитарна опрема: 
 
Сви санитарни предмети предвиђени су дизајна и квалитета И класе према избору 
Инвеститора. Положај појединих предмета предвиђен је на местима одређеним 
архитектонским решењем пројекта. Припрема топле воде је локална путем електричних 
бојлера. 
 
Инвеститор ће закључити уговор са ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци о 
изградњи недостајуће инфраструктуре као претходни услов за прикључење на Јавну 
водоводну мрежу. Услови ЈКП Водовод и канализација Пећинци број 36-70 од 
20.05.2020.године  
 
 
Водопривредна инфраструктура  
  
За потребе израде Урбанистичког пројекта прибављени су услови Јавног 
водопривредног предузеће Воде Војводине, Нови Сад, који су дописом број II-489/2-20 
од 02.04.2020. одговорили да у овој фази израде документације не издају услове.  
Услове за прикључење ће бити прибављени у обједињеној процедури приликом 
прибављања Локацијских услова.  
  
На ширем подручју локације постоји разуђена хидрографска мрежа коју чине отворени 
мелиорациони канали, који припадају сливу канала Галовица.  
  
1.9.2  Електрична мрежа  

 
Напајање објекта предвиђено је из новопланиране трафостанице 20/0,4кВ на суседној 
парцели, на страни 0,4кВ са мерењем на средњем напону - као збирно за све фазе 
пројекта. Трафостаница као и само мерење које се врши на средњем напону и нису 
предмет овог пројекта - предмет пројекта трафостанице. 



 
Поред мрежног напајања објекта електричном енергијом предвиђен је и резервни извор 
напајања - дизел електрични агрегат за спољну монтажу у звучно изолованом кућишту. 
Дизел агрегат смештен је на предметној парцели на платформи у непосредној близини 
трафостанице а у свему према графичком делу пројекта. Са агрегата је предвиђено 
напајње електричном енергијом свих објекта у случају нестанка примарог напајња. 
Агрегатским напоном напајају се сви сигурносни системи (спринклер постројење, 
постројења за повишење притиска хидрантске и санитарне мреже, систем одимљавања,  
сигурносно противпанично осветљење), безбедносни телекомуникациони системи, део 
општег осветљења и део потрошача опште намене. 
 
На фасади сваке ламеле предвиђена је монтажа по ком. 3 кабловске прикључне кутије 
КПК и то: А1-КПК.М, А2-КПК.М, А3-КПК.М, А4-КПК.М, Б1-КПК.М и Б2-КПК.М преко којих се 
напајају мрежни потрошачи у предметној ламели, А1-КПК.А, А2-КПК.А, А3-КПК.А, А4-
КПК.А, Б1-КПК.А и Б2-КПК.А  са којих се напајају агрегатски потрошачи опште намене 
ламеле и А1-КПК.СС, А2-КПК.СС, А3-КПК.СС, А4-КПК.СС, Б1-КПК.СС и Б2-КПК.СС са 
којих се напајају агрегатски потрошачи сигурносних система, а у свему према блок шеми 
развода.  
 
 Максимална једновремена снага напајања мрежног дела свих објекта на ГП1  износи 
480кW, а максимална једновремена снага агрегатског 272кW. Напајање објекта од трафо 
станице и од дизел електричне станице до кабловских прикључних кутија на објекту 
предвиђено је подземно положеним кабловима типа XП00 и надаље од КПК до ГРО/РО 
кабловима типа Н2XХ за потрошаче опште намене и кабловима НХXХX Фе180/Е90 за 
потрошаче сигурносних система. Кабловске прикључне кутије израдити у свему према 
важећим условима ЕД. 
 
Према условима ЕД-а примењен је систем заштите ТН-Ц/С, са преспајањем Н и ПЕ 
проводника у ГРО/РО орманима, а у свему према блок шеми развода. Након преспајања 
Н и ПЕ проводника предвиђена је петожилна инсталација (засебан ПЕ проводник кроз Ј 
жилу у каблу). 
Ел. инсталације напојних водова и секундарног напајања потрошача предвиђене су 
кабловима који не стварају токсичне гасове приликом горења (халоген фрее). Предметне 
инсталације предвиђене су за полагање по кабловским носачима ПНК или по зидовима 
на одстојним ХФ обујмицама или у зидовима испод малтера. 
 
Пројектом је предвиђено основно и противпанично осветљење помоћу светиљки са ЛЕД 
изворима светла, а у свему према графичком делу пројекта. За потребе осветљења 
комуникација око објекта предвиђене су светиљке спољног осветљења делимично 
монтиране на фасаду објекта и делимично на стубове спољног осветљења, а у свему 
према графичком делу пројекта. Командовање општом расветом предвиђено је као 
локално, прекидачима у простору у административном делу, док се у складишном делу 
објекта користи командни орман са прекидачима на вратима ормана. Управље спољном 
радом спољне расвете предвиђено је ручно хаваријски са разводног ормана и 
аутоматски преко система централног управљања објектом. Командовање радом 
противпаничне расвете остварује се аутоматски приликом нестанка напајања ел. 
енергијом, са аутономијом рада од 3х.Светиљке противпаничне расвете одабране су у 
складу са стандардима СРПС ЕН1838, СРПС ЕН 60598-2-22 и СРПС ЕН 50-172. 
 



Прикључнице и напајање фиксних технолошких потрошача предвиђено је у свему према 
технолошким захтевима. За потребе опште намена у свим просторима планиране су  
прикључнице у свему према графичком делу пројекта. Такође, сва радна места су 
опремљена са потребним бројем шуко прикључница 230В, а у свему према захтеву 
Инвеститора.  
 
За потребе одимљавања објекта у случају пожара предвиђен је аутоматски система који 
се активира сигналом са дојаване пожарне централе којим се отварају кровне куполе у 
складичном делу објеката.  
За термотехничке потрошаче предвиђени су одговарајући ел. прикључци а у свему према 
захтевима из машинског пројекта. У случају пожара ,сигналом са дојавне цетрале, 
аутомотски се искључују ормани за напајање свих термотехничких потрошача у објекту, а 
самим тим и сви системи вентилације.  
 
Непосредно код ГРО/РО ормана монтирати шине за изједначење отенцијала "ШИП" на 
коју повезати све веће металне масе и кућишта ормана.  
 
У свим машинским просторијама и код свих технолошких потрошача предвиђен је систем 
уземљења и изједначења потенцијала а у свему према графичком делу пројекта. Све 
шине изједначења потенцијала ШИП директно су повезани на темељни уземљивач 
објекта траком ФеЗн 25x4мм. 
Пројектом је предвиђена ел. инсталација уземљења и изједначења потенцијала у 
санитарним чворовима и туш кабинама помоћу ПС-49 касне коју повезати са разводном 
таблом проводником Н2XХ-Ј 1x6мм2. Од ПС-49 касне до металних маса положити 
проводнике Н2XХ-Ј 1x4мм2 опремљене на својим крајевима одговарајућим шелнама за 
галванско повезивање у свему према детаљима из пројекта. 
 
Пројектом су предвиђене ел. инсталације за заштиту објекта од атмосферског 
пражњења.  
Уземљивач громобранске инсталације, као и инсталација енергетских потрошача, 
предвиђен је типа "Б" као темељни уземљивач према детаљима из пројекта.  
За заштиту објекта од директних и индиректних дејстава атмосферских пражњења 
предвиђена је громобранска инсталација - штапне хватаљке са уређајем за рано 
стартовање. Од штапних хватаљки на крову предвиђена је поцинкована трака ФеЗн 20x3 
мм положена на потпоре на сваких један метар која се на свом другом крају повезује са 
мерним раставним спојницама монтираних на доступном делу равног крова. Од мерно 
раставне спојнице до темељног уземљивача положити траку ФеЗн 20x3мм до коте 
терена а надаље трака ФеЗн 25x4мм до темељног уземљивача, а у свему према детаљу 
из пројекта. На једеном од главних громобранских одвода предвиђена је монтажа бројача 
удара грома, за сваку штапну хватаљку по један. 
 
 Као противпожарне мере превентивне заштите предвиђено је: 
- монтажа по ком.3 КПК за сваку ламелу за искључење у случају хитности за све групе 
потрошача, заасебно за мрежно напајање објекта, агрегатско напајање општих 
потрошача и агрегатско напајање сигурносних система, 
- у циљу алармирања и детекције пожара предвиђени су ручни и аутоматски јављачи 
пожара, као и алармне сирене, 
- правилним избором примарних и секундарних каблова, применом опреме адекватне ИП 
заштите, пројектовањем громобранске инсталације и слично,  
- пројектом је предвиђена инсталација уземљења и изједначења потенцијала, 



- на местима проласка инсталација из једног у други противпожарни грађевински сектор, 
предвиђена је ПП заштита премазивањем каблова противпожарном смесом, 
- на свим путевима за евакуацију и већим просторијама предвиђене су противпаничне 
светиљке, 
- пројектом је предвиђено постављање трајних, видних ознака на уређајима и опреми 
(ознаке на РО, КПК и сл.), 
- извођач је у обавези да достави инвеститору пре уградње атесте за опрему и 
материјале који се уграђују, 
- сигналом са ППЦ централе у алармном стању врши се заустављање рада система за 
вентилацију и климатизацију објекта, аутоматски се отварају прозори за одимљавање  и 
активирају се алармне сирене. 
 
 Након изведених инсталација израдити пројекат изведеног објекта, испитати 
инсталације, прибавити потребне атесте и пустити инсталације у погон. 

 
  

Објекти ће се прикључити на планирану електро мрежу у свему према условима ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА Огранак Електродистрибуција Рума број 88.1.10-D-07.17-100541-20 
од 23.07.2020.  
 
Место везивања прикључка: постојећи 20 кВ извод „Семенарна“ из ТС 110/20 кВ/кВ 
„Крњешевци“, односно 20 кВ кабловски вод типа ХНЕ 49-А 3х(1х150мм2) који се расеца 
на релацији између ТС 20/0,4 кВ/кВ „IPB1“ и ТС  20/0,4 кВ/кВ „sport vision 2 2 „ у путном 
појасу постојеће улице и кабловским спојницама се наставља двоструким 20кВ каблом 
типа ХНЕ 49-А 3х(1х150мм2) до водних ћелија у будућој ТС.  
 
Опис прикључка до мерног места: Од места прикључења на систем до будуће ТС, 
полаже се двоструки 20кв кабловски вод типа ХНЕ 49-А 3х(1х150мм2) и своди у водне 
ћелије СН блока будуће ТС.  
  
1.9.3. ТТ мрежа  

 
На предметној локацији Извршна јединица „Сремска Митровица“ Предузећа за 
телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. Београд нема изграђену електронску 
комуникациону мрежу ЕКМ) и нема техничких могућности за прикључење наведених 
објеката на исту. Када се стекну услови (буде изграђена ЕКМ стећи ће се услови за 
телекомуникационо опремање напред наведених објеката. 
  
Када се стекну услови за прикључење објеката биће изграђена неопходна 
инфраструктура па је кроз обједињену процедуру тражити услове надлежног 
телекомуникационог предузећа. Планирани оријентациони положај ТТ мреже приказан је 
на графичком прилогу. 
  
Структурни кабловски систем 
 
Пројектом је предвиђено да се пренос телефонско-рачунарских сигнала и ИП видео 
надзора реализује путем заједничке комуникационе мреже која се састоји од унутрашње 
инсталације (оптичких и оклопљених бакарних каблова), активне и пасивне мрежне 
опреме. Реализује се као структурни кабловски систем у складу са стандардима: 



ЛВД2006/95; АНСИ ТИА/ЕИА 568-Ц.2, ИСО/ИЕЦ 11801 2нд едитион и ЕН50173 2нд 
едитион; 
ИЕЦ 61156-5, АНСИ/ЕИА/310-Д-1992, ИЕЦ 62297-1&2, ДИН41414-7, ИЕЦ 60917-2-1, ЕН 
60917-2-1, ИЕЦ 60529, ИЕЦ 60332-1, ИЕЦ 60754-2 анд ИЕЦ 61034; 
као и на основу препорука водећих произвођача опреме у тој области.  
 
То значи да су и рачунарске и телефонске утичнице истог типа и исте категорије (РЈ45), 
хоризонтални развод од разводног ормана структурног каблирања до утичница је 
универзалан, а намена прикључака одређује се одговарајућим преспајањем унутар 
разводног РАЦК ормана структурног каблирања. 
 
У објекту портирнице предвиђен је смештај главног разводног РАЦК ормана у пројекту 
означеним са П-БД. За потребе приводног ТК кабла пројектом су предвиђене четири ПЕ 
окитен цеви фи40мм од објекта портирнице до зеленог појаса ван границе парцеле. 
Смештај терминалне опреме оператора услуга, разделника  оператора и остале 
пратеће опреме и прибора предвиђено је у објекту портирнице у непосредној близини 
РАЦК ормана П-БД. Приступне инсталације од јавне ТК мреже до портирнице као и 
полагање инсталација у већ положене празне ПЕ цеви, ранжирање приводног кабла и 
веза са главним РАЦК орманом П-БД обавеза су оператора ТК услуга и нису предмет 
овог пројекта. 
 
Главни развод од П-БД до дистрибутнивних разводнох ормана смештених у ел. собама, у 
свакој ламели по 1 у пројекту означеним са ФД (П-ФД, А1-ФД, А2-ФД, А3-ФД, А4-ФД, Б1-
ФД и Б2-ФД), предвиђен је оптичким кабловима са главним и редутантним везама, а у 
свему према главној блок шеми развода структурног кабловског система. Веза са 
објектом Ц на парцели ГП2 К.П. 1795/3 К.О. Шимановци предвиђена је засебним 
пројектом и није предмет овог пројекта. 
Распоред и број РЈ45 утичница унутар сваке ламела одређен је на основу пројекта 
ентеријера и захтеву Инвеститора. Утичнице РЈ45 за телефонско–рачунарску 
инсталацију поставити у зид на висини 30-40цм од нивоа пода у оквиру модуларних 
сетова као у пројекту, мрежни модул РЈ45 за ИП видео монтирати у неспосредној 
близини камере у дозни ИП65 или у термостабилно кућиште камера. 
Ормане структурног каблирања поставити у техничким просторијама предвиђеним за ту 
намену (позиције су приказане у графичкој документацији), при чему се мора водити 
рачуна да буде задовољен пропис о максималном растојању између утичнице и 
конектора на разделничком панелу од 90м.  
 
У ормане структурног каблирања се уграђују следеће компоненте: 
 Вентилаторски панели са термостатом и прекидачем. Ови панели се уграђују у кров 
ормана како би се обезбедил равномерно одвођење топлоте, 
Сваки орман мора имати довољан број напојних панела (230Вац) ширине 19“ са минимум 
8 шуко утичница и прекидачем за напајање активне опреме, 
Метални угаони разделни панели су висине 1ХУ и на један панел се може монтирати 
највише 24 РЈ45 модула. На ове панеле повезују се каблови који воде до РЈ45 утичница 
за предвиђене системе чији сигнали се воде преко СКС, 
Оптички разделни панели – сваки орман имаће разводни оптички панел за 
обезбеђивање међусобне везе са осталим орманима, 
Хоризонталне вођице преспојних каблова висине 1ХУ се постављају за вођење каблова 
између печ-панела и сwитцхева. За потребе ранжирања преспојних каблова са стране 
преспојних панела користити вертикалне вођице или прстенове за вертикални развод 



каблова. За ранжирање инсталационих каблова са задње стране панела користити 
прстенове и чичак траке. 
 
Активна опрема – у свим орманима предвидети довољан број сwитцх панела Л3 нивоа 
управљивости. Везу између оптичких разделних панела и сwитцх панела остварити 
преко СФП модула.  
Сwитцх панел за напајање камера преко инсталационог кабла СКС мора да буде Л2 
нивоа управљивости са Поwер овер Етхернет (ПоЕ) технологијом, по стандарду ИЕЕЕ 
802.3аф. 
Сwитцх панел за телефонско-рачунарске утичнице мора да буде Л2+ нивоа 
управљивости са Поwер овер Етхернет (ПоЕ) технологијом, по стандарду ИЕЕЕ 802.3аф. 
Предвидети довољан број ових сwитцхева са највише 48 РЈ45 конекција на основу 
укупног броја предвиђених утичница (број утичница је приказан у графичкој 
документацији). 
Сви РАЦК ормани су међусобно повезани оптичким мултимодним ОМ3 каблом 50/125µм 
предвиђеним да се користи и за унутрашњу и спољну монтажу положеним у металне 
кабловске носаче или у цевима кроз земљу. Каблови морају бити самогасиви и без 
халогена (ЛОW СМОКЕ ХАЛОГЕН ФРЕЕ – ЛСОХ, ЛСЗХ или ХФФР). 
 
Напајање разводних ормана (230Вац / 50Хз) извести преко засебног струјног круга у 
орману енергетике (предмет пројекта електроенергетских инсталација). Уземљење 
сваког ормана извести везивањем на шину за изједначавање потенцијала (предмет 
пројекта електроенергетских инсталација).  
Инсталацију СКС мреже од РАЦК ормана до самог корисника извести инсталационим 
кабловима С/ФТП цат 6А (халоген-фрее) положеним делимично у металне кабловске 
носаче делимично у инсталационе безхалогене цеви одговарајућег пречника у зиду 
испод малтера и делимично на зиду/тавнаници на ОГ ХФ одстојним обујмицама. 
Продоре кроз зид, у случају преласка из једног у друго пожарни грађевински сектор 
затворити противпожарном смесом, а инсталационе каблове премазати истом смесом у 
дужини од 1м са обе стране продора. 
 
Систем видео надзора 
 
За константно праћење кретања запослених и посетилаца објекту, као и надзора 
периметра, предвиђен је дигиталан систем видео надзора, заснован на ИП технологији 
који користи стандардне хардверске компоненте за дистрибуцију видео сигнала, као и за 
архивирање материјала за све камере у систему. 
 
Систем мрежног видео надзора састоји се од унутрашњих мрежних (ИП) камера и 
спољашњих мрежних (ИП) камера за праћење периметра објекта. Главни РАЦК орман П-
БД у портирници предвиђен је за смештај мрежних видео декодера НВР-ова довољног 
капацитата за све камере у систему, укључујући и камере на парцели ГП2 које су део 
засебног пројекта (овим пројектом је предвиђена сва активна опрема потребна за 
накнадно прикључење камера на ГП2 - рекордер, декодер...). Радна станаца са 
мониторина за опцију гледања уживо предвиђена је у објекту портирнице - дежурно лице 
24 сата. 
 
Корисници треба да имају симултани приступ живим видео стримовима или архивираном 
материјалу са било ког рачунара, мобилног или неког другог мултимедијалног уређаја 



прикљученог на интернет уз одговарајуће заштитене провере и овлашћења приступа 
систему видео надзора. 
Распоред и број камера у објекту, одређен је на основу величине просторије и потребе 
корисника за константним прегледом и праћењем кретања запослених и посетилаца или 
надзора париметра. Утичнице РЈ45 (ВН) за инсталацију система видео надзора, 
поставити уз саму камеру. 
Сав снимљени материјал поседује дигитални потпис и пуну евиденцију о логовању у 
систем, тако да је немогуће неовлашћено мењање снимљеног материјала.  
 
Унутрашње пројектоване камере су ИП 4МП ДОМЕ ИЦ камере са моторизованим зум 
објективом, са аутоматским фокусом, домета до 40м које треба монтирати на плафон 
или зид, на предвиђеним местима. Инсталацију система видео надзора у хоризонталном 
разводу извести инсталационим каблом С/ФТП цат. 6а (халоген фрее), положеним 
делимично у металне кабловске носаче ПНК делимично на ОГ ХФ одстојне обујмице и 
делимчно у ПЕ ХФ цеви у зиду испод малтера. Траса магистралне кабловске инсталације 
у објекту дата је у графичкој документацији.  На местима где је траса полагања од 
камере до преспојног панела у РАЦК орману већа од 90м пројектом је предвиђено 
полагање оптичког кабла до сwитцх-а предвиђеног за монтажу у орман за ту намену 
монтираног на зид у непосредној близини групе камера које су на већој раздаљини тако 
да раздаљина од сwицха до сваке камере која се на њега прикључује не прелази дужину 
од 90м, а у свему према графичком делу пројекта. Дистрибуцију сигнала од камера у 
објекту и спољашњих камера за праћење периметра објекта, као и њихово напајање 
преко инсталационог кабла система структурног каблирања, извести преко Сwитцх 
панела коришћењем Поwер овер Етхернет (ПоЕ) технологије, по стандарду ИЕЕЕ 
802.3.ат и Patch панела. 
 
Распоред и број мрежних камера система видео надзора ван објекта, одређен је на 
основу потребе корисника за константним прегледом и праћењем кретања дуж 
периметра објекта. Спољашње пројектоване камере су ИП буллет ИЦ камере са 
моторизованим зум објективом, 4МП са аутоматским фокусом, домета до 60м које се 
монтирају у кућиште за спољну монтажу. Поред буллет камера за спољну монтажу 
предвиђено је  и ком. 4 ИП 4МП зоом спеед ДОМЕ ИЦ камере са дигиталним зоом-ом до 
16x, домета до 150м, Смарт цаптуре подршком (детекција возила, људи и не-моторних 
возила),Периметер Протецтион функцијом - детекција преласка дефинисане линије и 
уласка/изласка у дефинисани регион ( уз детекцију људи и возила) и детекцијом лица.  
 
Спољашње камере за надзор периметра објекта монтирати на фасади објекта или на 
стубовима спољног осветљења, на местима приказаним у графичкој документацији. 
 
Након изведених инсталација израдити пројекат изведеног објекта, испитати 
инсталације, прибавити потребне атесте и пустити инсталације у рад и израдити 
неопходна упутства и извршити обуку корисника. 
 
1.9.4. Гасификација и топлификација  

  
На простору обухвата Пројекта за грађевинску дозволу ПГД не постоје објекти гасоводне 
инфраструктуре, односно нема изведене дистрибутивне гасоводне мреже ни гасоводних 
објеката у надлежности „Беогас“.  
 



Планирана је доградња разводног полиетиленског гасовода до 10 бара, дистрибутивна 
мрежа до 4 бара и МРС за потребе снабдевања индустријске зоне Шимановци 5.2  
 
Снабдевање гасом планираних објеката биће омогућено изградњом дистрибутивног и 
прикључних гасовода, а по изградњи планораног ДГ за зону Шимановци 5.1.  
  
Планиране објекте прикључити на планирану гасоводну мрежу која је приказана на 
графичком прилогу.  
 
 
1.10 Услови за несметано кретање  

  
Кретање инвалидних лица је омогућено пројектовањем оборених ивичњака на местима 
пешачких прелаза, као и одговарајућим пројектовањем рампи за повезивање виших и 
нижих нивоа, обезбеђењем довољне ширине, безбедних нагиба и одговарајућом 
обрадом површина. При пројектовању и реализацији објекта су примењена решења која 
ће омогућити инвалидним и хендикепираним лицима неометано и континуално кретање 
и приступ објектима у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, 
пројектовања и изградње објекта, којима се осигурава несметано кретање и приступ 
особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. Гласник РС", бр.22/15).  
  
1.11 Евакуација отпада  

  
Предвиђена локација за комунални отпад има прилазни пут и обезбеђује несметан 
прилаз комуналном возилу пружаоца услуге. Посуде за одлагање комуналног отпада су 
контејнери од 1,1 м3 или прес контејнери уколико постоје техничке могућности пружиоца 
комуналне услуге.  Број контејнера (или прес контејнера) ће се накнадно одредити и то 
након процене комуналног предузећа око количине отпада који ће настајати и 
одређивању динамике одвожења истог.  
 
  
1.12 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ИЗГРАДЊЕ  

  
У циљу смањења потрошње свих врста енергије, уз исте или боље услове у објекту, 
заштите природне околине, смањења глобалног загревања и одрживог развоја земље, 
при пројектовању и изградњи планираних објеката примењене су следеће мере 
енергетске ефикасности:  

 у обликовању је избегнута превелика разуђеност објекта, јер разуђен објекат има 
неповољан однос површине фасаде према корисној површини основе, па су 
губици енергије претерани;  

 идејним решењем су избегнути превелики и погрешно постављени прозори који 
повећавају топлотне губитке;  

 предвиђено је да се објекат заштитити од прејаког летњег сунца зеленилом и 
елементима за заштиту од сунца;  

 груписани су простори сличних функција и сличних унутрашњих температура.  



 топлотна изолација објекта обезбеђена је применом термоизолационих 
материјала, прозора и спољашњих врата, како би се избегли губици топлотне 
енергије;  

   
 
1.13.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ  

1.13.1 Заштита животне средине  

  
Од органа надлежног за послове заштите животне средине прибављено је 
мишљење да није потребан поступак процене утицаја на животну средину.  
 
На територији општине Пећинци забрањена је изградња радних комплекса производње и 
прераде већих капацитета који својим радом угрожавају суседне објекте (бука, емисија 
загађујућих материја, складишћење запаљивихи експлозивних материја..) затим 
изградња објеката за управљање опасним отпадом или објеката који на било који начин 
у одрешеној мери негативно утичу на постојеће стање животне средине. Изгрдњом нових 
објеката не сме се ни на који начин угрозити објекти на суседним парцелама и ближем 
окружењу.  
 
1.13.2. Мере заштите од од елементарних непогода  

Према сеизмолошкој карти, подручје производне зоне у Шимановцима угрожено је 
земљотресом јачине 7°МЦС па је идејним пројектом предвиђена разрада констуктивног 
система у складу са напред наведеним условима. Како би се објекти заштитили од 
оштећења од земљотреса, а поготово индустријски објекти да би се избегли акциденти, 
потребно је приликом пројектовања и изградње објеката применити све законом 
прописане мере заштите које се односе на изградњу објеката на подручјима могућих 
трусних поремећаја јачине 7°МЦС. Новопланиране садржаје реализовати у складу са 
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 52/9), као и у складу са Правилником о 
привременим техниĉким нормативима за изградњу објеката који не спадају у 
високоградњу у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 39/64).   
 
Објекат мора бити категорисан и реализован у складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Сл. лист 
СФРЈ"бр. 31/81, 49/82, 29/83, 2/88, 52/90).  
  
1.13.3. Мере заштите културних добара  

Идејним решењем ИДР и пројектом за грађевинску дозволу ПГД нису констатовани 
археолошки локалитети нити материјал са археолошким садржајем. Ако се у току 
извођења грађевинских радова наиђе на археолошка налазишта или предмете извођач 
радова је дужан да о томе обавести Завод, као и да предузме мере заштите како се 
налаз не би уништио и оштетио; обавезан археолошки надзор од стране стручне службе 
Завода приликом извођења земљаних радова приликом изградње објеката и потребне 
инфраструктуре.  
 
Услови заштите: 



- обавезује се Инвеститор да најкасније два дана пре почетка земљаних радова 
обавести Завод ради спровођења археолошког надзора, као и да обезбеди 
средства за праћење, истраживање и чување пронађених остатака који уживају 
претходну заштиту и др.  

 
1.13.4. Мере заштите од пожара  

  
У фази пројектовања - израдом Пројекта за грађевинску дозволу, и пројектом за 
извођење као и током изградње су предвиђене мере заштите од пожара утврђене 
важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима је 
уређена област заштите од пожара.   
 
Ради заштите од пожара објекат ће бити реализован у складу са одредбама следећих 
прописа:  
- Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/2009); Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу и гашење пожара ("Сл. гласник СФРЈ", 
бр.30/91); Правилником о техничким нормативима за приступне путеве ("Сл. гласник 
СРЈ", бр.8/95); Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског 
напона ("Сл.гласник СФРЈ", бр.53, 54/88 и 28/95); Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења („Сл.гласник СРЈ", 
бр.11/96); Правилником о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију 
("Сл.гласник СФРЈ", бр.87/93); Правилником о техничким нормативима за пројектовање 
завршних радова у грађевинарству ("Сл.гласник СФРЈ", бр.87/93); Правилником о 
техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија („Сл. лист СЦГ", бр.31/05).  
 
 Београд, април 2023 године    
 
           Одговорни пројектант  

         

  
  

Зоран Мрваљевић, дипл.инж.арх.  


 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (ИДР) – ОБЈЕКАТ Ц 

1.1. Опис  

Грађевинскa парцелa у обухвату овог Идејног решења за  изградњу складишно-
пословног објекта је:  ГП2 површине 17.129,00 м2 (1,71 ха) формирана од КП 1795/3 КО 
Шимановци.    
На ГП 2 планира се изградња складишно-пословног објекта радно названог - Објекат Ц. 
 
ГП 2    
ОБЈЕКАТ Ц – складишно-пословни објекат укупне површине око БРГП 9.232,48м2  
  
2.2. Нивелација, хоризонтална и верикална регулација  
 
Идејним решењем ИДР дефинисано је и усвојене су следеће коте:   
 
За ГП 2 објекат Ц 

- усвојена је кота пода приземља објеката                               +/- 0,00м   -    +77,65м  
- усвојена је кота саобраћајница у комплексу                           -1,10м   -     +76,55м  
- остварена кота венца објеката                                              +14,75м  -     +92,40м  

  
Положај објеката на парцели:  
  
Грађевинска линија утврђена Идејним решењем у односу на регулациону линију и 
представља линију до које је дозвољено да се гради објекат и на којој може да се 
гради објекат.  
 
Идејним решењем  су дефинисане предња и задња грађевинска линије. Предње 
грађевинска линија је обавезујућа и објекат не сме да пређе ову линију. Задња 
грађевинска линија представља смерницу за оптималну изградњу простора и очување 
зелених и отворених простора, али није обавезујућа.   
 
У зависности од производне технологије или естетских разлога објекти могу да пређу 
преко задње грађевинске линије, али се не смеју прекорачити параметри који су дати 
Урбанистичким пројектом.  
 
Објекат Ц на ГП 2 налази се у оквиру зоне грађења одређене важећим Планом и 
Урбанистичким пројектом. 
  
Објекат се налази на већој удаљености од 40.0м у односу на државни пут IA реда А3, 
рачунајући од спољне ивице путног земљишта планиране регулације државног пута уз 
поштовање оновних елемената просторне и физичке структуре аутопута према 
Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 
путни објекти и други елементи јавног пута („Сл.гласник РС“, бр.50/2011). Према 
важећем плану регулациона линија се налази на минимум 40.3м у односу на границу 
путног земљишта. Ширина заштитног појаса државног пута износи минимум 40.3 м.  
Најмања удаљеност пројектованог објекта од границе бочне суседне парцеле - КП 
1793/1 КО Шимановци износи 27,30 м; од бочне суседне парцеле – КП  1796/1 КО 
Шимановци износи 12,20м.  
 



ОБЈЕКАТ „Ц“ – ГП2  
Димензије објекта Ц је 73,00 м x 109,00м. Висина венца објекта је 14,75 (  мнв). Основна 
нивелета приступне саобраћајнице је на -1.10 (76.55 мнв), а нулта кота, кота пода 
објекта је на ±0.00 (77.65 мнв). Објекат је складишно-пословни објекат конципиран као 
регално складиште.  
  
 2.2. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ  
  
У складу са пројектним задатком пројектоване су једноставне правоугаоне форме 
објекта – кубуси у складу са програмско-технолошким карактеристикама објеката па у 
складу са наведеним доминира хоризонталност форме у контексту са пејзажом објекта.  
  

2.3. ТЕХНОЛОГИЈА И ПРОГРАМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА  
  
ГП 2 – ОБЈЕКАТ Ц  
 
Складишни простор је организован у попречном пружању кроз објекат. Састоји се од 
три подцелине пријемно - отпремна зона, складиште са поделом по претпостављеним 
врстама робе широке потрошње и радна зона на галеријама изнад пријемно - отпремне 
зоне за препакивање робе. Унутрашни саобраћај роба врши се виљушкарима (ручним 
и reach truck). Сва три дела складишта имају различиту потребну корисну висину: 
пријемно - отпремна зона је светле висине 4,20м – 4.60м, складиште 12,00 м до 
конструкције, а пословно радни простор на спрату 3,60- 6,00 м.   
 
Пријемно отпремна зона је зона у којој се врши пријем и отпрема робе. Роба (у 
палетама) се углавном складишти на поду, прима и даље дистрибуира.  
  
Радна зона на галерији намењена је паковању и могуће је организовати као независтан 
технолошки подсистем. Вертикални саобраћај између пријемно отпремне зоне и 
производне зоне врши се виљушкарима. Пословни део је организован кроз две 
подцелине: радни и сервисни део.  
 
Пословни и радни део је организован као јединствени простор који омогућава разне 
облике програмске организације и флексибилности радних простора. Флексибилност 
радног простора је подржана смештањем свих сервисних садржаја (вертикалне 
комуникација, санитарни чворови) у издвојени делимично затворени блок.   
  



 
 2.4.  Урбанистички параметри  

Нумерички подаци за ГП2   
 
  Остварено Идејним решењем – (ИДР) 

Површина парцеле  17.130,00 м2  

Индекс заузетости ”З”   47% 
БРГП приземља: 7.957,09м2/ 17.130,00  

Индекс изграђености „И“ 0,54 
9.232,48м2/17.130,00 

Бруто овршина приземља 7.957,09м2 

Укупна БРГП  9.232,48м² 

Површина зеленила на парцели      15,05% - (2579,00м2) 

Површина под саобраћајницама  38,49% - (6.593,91м2)  

Спратност објекта  П+2  

Висина венца   14,75 (92,40 мнв)  
Кота пода приземља у односу на највишу коту 
приступне саобраћајнице  

1,10 м   

Нагиб крова   раван кров 1%-2%  

 



 
2.5 ОПИС ОБЈЕКАТА  

 
КОНСТРУКЦИЈА  
 
Услови фундирања 
Према расположивим геолошким подлогама, хала је темељена на лесу добрих 
механичких особина на котама -2,90, односно -2,50 m, од кота ±0,00. Дебљина 
површинског слоја тла- хумуса је у просеку 0,7 m и овај слој је потребно уклонити, како би 
се фундирали објекти. Укупан ископ за потребе фундирања хале је на коти -3,75 m, 
укључујући и тампон слој бетона. 
 
Тампон слој бетона се израђује на слојевима туцаника модула стишљивост Ms=70 MРa и 
стабилизованом подтлу. Под стабилизацијом подтла се подразумева прекопавање леса 
у дубини од ~20cm, ситњење и влажење тако припремљеног тла до природне влажности 
и компактирање до постизања модула стишљивости Ms=15 MРa. 
 
Фундирање хале 
На основу диспозиције стубова, хала је фундирана на темељима самцима од ливених 
бетона, различитих димензија у основи (од 350х350 cm до 450х450 cm) и константне 
висине 50 cm. Усвојене димензије темеља поред равномерног слегања и ограничења 
напона у складу са дозвољеним напонима у тлу, омогућавају прецизно и правилно 
постављање темељних чашица за префабриковане стубове. Темељне чашице су преко 
анкера везане са темељима самцима. По ободним стубовима хале, изнад темељних 
чашица и ослоњене на њих, налазе се темељне греде које су сендвич панели дебљине 
37 cm (20+10+7 cm). На ове греде се ослања фасадна конструкција. 
 
Конструкција хале 
Монтажна конструкција хале се састоји од: стубова, главних носача, рожњача, ивичних 
рожњача. Стубови- стубови су префабриковани конзолни носачи димензија попречног 
пресека 70х70 cm и преко темељних чашица су ослоњени на темеље самце. Висина 
стубова варира од положаја стуба, тј. висине међуспратне конструкције. Стубови су 
класично армиране конструкције, марка бетона је МБ50 (класе бетона C40/50). 
 
Главни кровни носачи- распона су 24 m, статичког система просте греде и попречног 
пресека латиничног слова I, висине 140 cm. Ови носачи су преднапрегнути 
префабриковани носачи, марке бетона МБ55 (С45/55), квалитета челика меке арматуре 
В500В и каблова за преднапрезање 1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање су 
пречника 15,2 mm. Главни носачи су преко неопренског лежишта ослоњени на стубове, а 
на главне носаче су ослоњене рожњаче. 
 
Рожњаче- преднапрегнуте префабриковане конструкције статичког система просте греде 
и распона 12 m. Попречног пресека су облика слова Т, висине 80 cm, док су на ослонцу 
правоугаоног попречног пресека, мање висине. Марка бетона је МБ55 (С45/55), 
квалитета челика меке арматуре В500В и каблова за преднапрезање 1670/1860 N/mm2. 



Каблови за преднапрезање су пречника 15,2 mm. Рожњаче су преко неопренског 
лежишта ослоњене на главне носаче. 
 
Ивични носачи/рожњаче- преднапрегнуте префабриковане конструкције статичког 
система просте греде и распона 12 m. Правоугаоног попречног пресека, димензија 
b/d=50/80 cm. Марка бетона је МБ55 (С45/55), квалитета челика меке арматуре В500В и 
каблова за преднапрезање 1670/1860 N/mm2. Каблови за преднапрезање су пречника 
15,2 mm. Ивични носачи су преко неопренског лежишта ослоњени на стубове. 
 
 
Пливајућа плоча  
Када су у питању елементи који се изводе бетонирањем на лицу места, у њих спада 
пливајућа плоча- дебљине је 20 cm и армира се мрежом Q-335 кроз средину висине 
плоче. 
  
Марка бетона је МБ30 (С25/30). 
 
Анализа оптерећења 
У анализи оптерећења узета су у обзир дејства сталног оптерећења, оптерећења снегом, 
корисног оптерећења, оптерећења ветром у 2 правца и сеизмичког оптерећења. За 
детаљнија сазнања о оптерећењима на објектима Ц погледати посебан документ 
Анализа оптерећења. 
 
Фасадна конструкција, фасадна челична потконструкција и конструкција светларника 
Фасадну конструкцију сачињавају сендвич панели на местима око утоварно-истоварних 
јединица (УИЈ), ,,класични” фасадни панели и челична потконструкција. 
 
Сендвич фасадни панели се налазе од коте врха темељне греде до коте +4,00- 
приближно. Код хале Ц сендвич панели се налазе на западној страни- од осе А до осе D. 
Дебљине панела су 37 cm (као и за темељне греде) и распона су до 4 m. 
 
Челична потконструкција се налази по обиму хале и ослоњена је на темељну греду, 
префабриковане бетонске стубове, ивичне греде и рожњаче (видети диспозиције). 
Главни и доминантни носећи елементи челичне потконструкције, а максималан распон 
између челичних стубова је 6 m. Ослањање челичне потконструкције се врши преко 
анкер плоча/угаоника и анкера у готову бетонску конструкцију. 
 
Челична фасадна потконструкција је димензионисана на дејство сталног оптерећења и 
оптерећења ветром, док је конструкција светларника димензионисана на дејство сталног 
оптерећења, те оптерећења снегом и ветром. 
 
Материјали 
За бетонске елементе већ су наведени квалитети материјала који се користе. За челичне 
елементе усвојен је квалитет челика S235. 
  
 
 



МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА  
  
Подови  
Завршна обрада подне плоче у складишту је кварцни посип за заштиту бетона. Завршна 
обрада подова у улазним просторима и канцеларијама и радним просторима на спрату је 
двокомпонентном епоксидном смолом у боји. Бетонска подлога за постављање овог 
пода мора бити довољне чврстоће на притисак (минимум 25 Н/мм2) са минималном 
површинском чврстоћом на затезање од 1,5 Н/мм2.   
  
Кров  
Кров је двоводни по модулу, са падом од 1,0% до 2,0%. Кровна раван је покривена 
изолацијском мембранском фолијом ПВЦ дебљине 1,5 мм у типу Сика Сикаплан -15 Г 
или слично (Фатрафол, Баудер, Сопрема), преко двослојне термоизолације са 
преклапањем по типу Тервол ДДП д = 20 цм, густине 150 кг/м3, постављених преко 
пластифицираног челичног лима ТР 150/280/0,75 мм, (челични поцинковани бојени ТР 
лима РАН 153А/280, д=0,75 мм квалитета челика С320, галванизован 150г/м2, обрада 
доње стране је ПЕС 25µм и дебљине лака 7-10 µм стандардног РАЛ-а, носивости 
50кг/м2). Трапезни лиме је произвођача “ЦБпрофил”, “Munker”, “Arcelor”, “Hoech”, “Rukki”. 
Термоизолације је произвођача “Isover”, “Роцкwоол” или “Кнауф”. Парна брана ос 
сертификоване фолије дебљине 0,2мм се поставља између лима и термоизолационог 
слоја. Ивице парне бране се лепе двоструко лепљивом траком. Изолациону мембранску 
фолију се подиже вертикално уз фасадни термо панел. Кровни склоп мора 
задовољавати пропивпожарне прописе. Одводњавање крова врши се системом за 
одвођење атмосферских вода типа Геберит Плувиа. Кровне светлосне куполе су 
димензија 150/240 ц м типа А ЦРИПОЛ или слично са посебним детаљем за монтажу за 
трапезасти лим, са опремом за одимљавање, електромотором и механизмом за 
отварање и вентилацију простора. Куполе се израђују од двослојног залученог ливеног 
акрилног стакла у опал изведби. Светлосне куполе се користе за вентилирање, односно 
одимљавање и снабдевене су одговарајућим механизмом за отварање (електрични и 
пнеуматски погон). Морају поседовати термичка и хидроизолациона својства, без 
могућности појаве конденза на унутрашњој површини. Саставни део куполе је носећи 
венац израђен од полиестера, армиран са стакленим влакнима и са термоизолацијом, 
висине, х=50цм.  
  
Фасада  
Основни елемент материјализације објекта је ватроотпорни фасадни панел у типу 
“ТРИМОТЕРМ” “RUKKI” ФТВ 150, "BRUCHA" ФП-Ф 150, “RUKKI” “КINGSPAN” или сл. 
Дебљина панела је д=15 цм, направљен је од обостраног  ластифицираног лима и 
поставља се на челичну конструкцију односно потконструкцију у боји по избору 
пројектанта. Дебљина спољашњег лима је 0,6 мм доје је унутрашњи лим дебљине 0,5мм 
завршне обраде ПЕС дебљине 25 µм. Модул панела је 600/100 до 120цм. Монтажа 
панела је у хоризонталном систему постављања анкерисаним самоурезујућим вијцима 
кроз притисну траку. Вертикални спојеви су попуњени минералном вуном и покривени 
металном траком.   
  
Панели се уграђују тако да не дође до појаве хладних мостова са пажљивим 
формирањем отвора на фасади, опшивањем и обрадом дилатација. Контакти фасаде и 
отвора на фасади, се изводе типским Trimo (ХФ102, ХФ5), Brucha или сл.опшивкама – 
елементима фасадне галантерије. Осим елементима фасадне галантерије опшивање се 



врши и опшавима од челичног поцинкованог бојеног лима дебљине д=0,6 мм, развијене 
ширине до 35 цм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подижу се за 25 мм и 
учвршћују у шток.  
  
Отвори, прозори и врата.  
Отвори, прозори и врата на фасади се изводе од алуминијумске столарије према 
стандардима произвођача “Schuco”, “Reynaers”, “Wicona”, “Aluprof” у складу са пројектним 
задатком инвеститора. Застакљења отвора се изводе стаклом у термопакету - систем 
4+15+4мм са нискоемисионим стаклом (У фактор стакла по Ен : 1.1 W/м2К), благе 
рефлексије са испуном од аргона. Према потреби у изложеним позицијама унутрашње 
стакло дебљине 6 мм се изводи као сигурносно памплеx стакло. Окови се израђују од 
квалитетних и солидних материјала, а сва крила која се отварају снабдвају се дихтунг 
гумама. На фасади се контакти између прозора и фасаде изводе са прозорским типским 
декоративним профилима ширине 80 мм, у боји или панелом од алуминијумског 
сендвича панела у типу „Аlucobond“ или сл. дебљине 5 цм. Алу прозорска даска се 
монтира на слепи шток. Одвођење прозорског довратка је на прозорску даску. Фуге се 
заливају са трајно еластичним заптивним китом. Простор између даске/носача и 
конструкције се попуњава са термо-изолационим материјалом. Сви елементи морају 
бити у складу са прорачуном енергетске ефикасности. Уградња прозора РАЛ поступком 
унутрашњом траком - парном браном и спољашњом водонепропусном траком. 
Пропустљивост ваздуха и воде код прозора не сме бити већа од вредности утврђених у 
стандарду СРПС.   
  
Врата у фасади објекта биће по потреби једнокрилна или двокрилна, термо изолована 
ширине 90, 100 или 180 цм, висине 220 цм у челичном довратку.  Врата се уграђују у 
сендвич панел и наглашавају прозорским, прекривним профилом, РАЛ 7016.   
  
Врата на утоварним рампама и вангабаритном приступу биће индустријска сегментна 
врата врата дим.280/320 цм. изолована. Врата имају један застакљени сегмент са 
правоугаоним прозорима, панел врата испуњен полиуретаном, дебљине панела 42 мм, 
електро погон, мотор и управљање са дисплејом тј. аутоматско заустављање врата 
приликом наиласка на препреку, soft start-soft end, заједничко управљање рампе и врата, 
могућност ручног отварања у случају нестанка струје и ригла за закључавање врата 
изнутра. Врата су са водилицама од поцинкованог лима. Опремљена су свим 
дихтунзима (доњи, горњи, бочни). Врата се монтирају на челичну потконструкцију која се 
поставља у Х распореду (око врата). Челична потконструкција врата.   
  
Утоварно истоварне рампе су електрична хидрауличне по типу “Hoermann” или 
"Crawford" тип Combi Dock 630 или сл. Рампа је дужине извлачивог телескопа 500 мм са 
монтажом тип "W". Рампе су опремљене паром гумених одбојника димензија 
500x250x150 мм с поцинчаном прихватном плочом дебљине 10 мм. Рампе и врата су 
опремљене и заштитним завесам по типу »Dock shelter« или сл.  »Dock shelter« - завеса 
је /ширина x висина/ 3450 x 3680 мм, дужина горњег дела 1000 мм, ширина бочног 
предњег платна 700 мм и причвршћује се на фасадни панел. Рампе и врата су 
опремљена и рефлекторском расветом Dock light. ИП заштите ИП 65.   
  
Сва унутрашња врата, ширине 90, 100 или 180 цм , висине 220 цм и 300, су у сувој 
монтажи, застакљена равним Float стаклом. Врата су опремљена стандардним оковом, 
бравом са цилиндричним улошком и свим потребним опшавним лајснама. 



Противпожарна врата се монтирају у довратник - у блинд рам од челичних кутијастих 
профила 20/30мм. Оквир крила је израђен од челичних профила.  
  
Зидови  
Темељни зидови су префабриковани са термоизолацијом од ЕПС панела дебљине 
100мм. Горња ивица  зида је на 30цм од коте готовог пода. Анкерисани су у темеље и 
стубове скелетне конструкције. Заор између темељног зида и стубова је попуњен 
минералном вуном.  
Фасадни зидови на месту камионских докова су исте конструкције као и темељни зидови 
висине изнад врата стандардне висине 3.90м.  
 
Фасадни зидови на месту претоварних рампи су префабрикована конструкција У-облика 
постављених на монолитне АБ зидове и морају бити координирани са произвођачем 
претоварних рампи. Металне и браварске конструкције морају бити заштићени топлим 
цинковањем у кадама дебљине 86µм. Метални ентеријерски елементи су бојени.  
 
Преградни зидови су гипскартонски састављени од „Кнауф“ или сл-, д= 12,5 цм од 
класичних гипс картон плоча 12,5 мм на потконструкцијским поцинкованим челичним Ц 
профилима (CW, UW 100). Међупростор између гипс картон плоча испунити минералном 
вуном д=10цм. Сви зидови морају бити финално бандажираних спојева плоча, 
изглетовани, глатки, ојачаних ивичних спојева алу. лајснама и финално офарбани 
полудисперзијом. У просторијама, где се зидови граниче са пожарним сектором мора 
бити обезбеђена прописана отпорност на пожар. Монтажа зидова се врши обостраним 
облагањем потконструкције од поцинкованих челичних (CW, UW 100) профила и према 
потреби челичне потконструкције цк 100/100.  
  
Монтажа зидова који су на граници ПП сектора укључује и монтажу прекидног 
растојања на крову објекта повезивањем зида и кровног покривача слојем од 10 цм 
(2x5 цм) камене вуне (150 кг – 100 мм) са премазом по типу “Хилти” ЦФС – СБ – WБ 
2x3 мм ватротпрности 120 мин.  
  
Спуштени плафони су од монолитних гипс картонских плоча д=12,5 мм, на одговарајућој 
целицној и АЛ потконструкцији, која се фиксира за међуспратну конструкцију, са висином 
спуштања на потребну висину. Плафони су типа "АМФ" или сл. Након монтаже плоча 
плафона на потконструкцију спојнице међу плочама се испуњавају и бандажирају са 
остављеним отворима за расвету и инсталационим решеткама. Спуштени плафони на 
позицијама где је то предвиђено Главним пројектом заштите од пожара се израђују од 
ватроотпорних монолитних гипс картонских плоча (2x1,5) д=3 x 12,5 мм, на одговарајућој 
челицној и АЛ потконструкцији, која се фиксира за међуспратну конструкцију, са висином 
спуштања према пројекту. Зидови у санитарним просторима се облажу керамичким 
плочицама димензија 20x20, до висине 220 м1, које се постављају на додир, у 
одговарајућем грађевинском лепку са испуњавањем фуга масом за фуговање. Подлога 
се претходно припрема а полагање се обавља равно. По потреби ивице плочица се 
ручно добрусују. Фуге се изводе са дистанцерима. Постављене плочице се након 
фуговања чисте пиљевином. Подови у санитарним просторима се облажу керамичким 
плочицама димензија 20x20, које се постављају на додир, у одговарајућем грађевинском 
лепку, у зависности од подлоге на коју се полажу, са испуњавањем фуга масом за 
фуговање. Подлога се претходно припрема а полагање се обавља равно. По потреби 
ивице плочица се ручно добрусују. Фуге се изводе са дистанцерима. Постављене 
плочице се након фуговања чисте пиљевином.  



  
Изолација  
Хидроизолација санитарних чворова врши се премазом Сикаластик 150 (или сл.) у две 
руке. Ободни зидови, у нвисини од 20 цм, се такође штите премазом. Термоизолација је 
у свему према прорачуну грађевинске физике односно енергетске ефикасности. 
Термоизолација међуспратне конструкције - термоизолације пода/плафона спрата 
објекта пословног дела  је минералном вуном ПТП - д 12 цм а термоизолација спуштеног 
плафона пословног дела објекта је минералном вуном д = 15 цм, у свему према 
прорачуну грађевинске физике односно енергетске ефикасности.  
  
Противпожарна заштита челичне конструкције  
Елементи челичне конструкције који се налазе на граници пожарних сектора штите се да 
задовоље прописане услове ватроотпорности. Заштита елемената конструкције врши се 
облагањем одговарајућим противпожарним премазима или гипс картонским облогама са 
слојем минералне вуне. Заштита протипожарним премазом челичне конструкције се 
врши експандирајућим противпожарним премазом за челик у типу Firestop Steel који 
обезбеђује одговарајућу ватроотпорност или облагањем челичне конструкције против-
пожарним гипскартонским плочама типа “Кнауф” и сл. Гипскартонске облоге челичне 
конструкције са ватроотпорношћу 120 мин изводи се од гипс картон плоча 12,5 мм, по 
типу "Кнауф" 3 x 1.25 цм или сл са атестом на противпожарност. Гипскартонске облоге 
челичне конструкције са ватроотпорношћу 60 мин изводе се од гипс картон плоча 15 мм, 
по типу "Кнауф" 2 x 1.5 цм или сл са атестом на противпожарност. Заштита се врши 
облагањем подконструкције од поцинкованих челичних (CW, UW 100) профила. Основни 
челични носачи међуспратне конструкције штите се слојем минералне вуне д 12 цм и 
облагањем гипскартонском облогом.  
  
ИНСТАЛАЦИЈЕ  
Предвиђене инсталације су у складу са захтевом за овај тип објекта:  
хидротехничке, електроенергетске, телекомуникационе, стабилне инсталације за дојаву 
пожара, машинске, спринклер инсталације.  
 
Структура и површине појединачних просторија и физичких делова објекта су дате у 
табеларним приказима основних и општих података о објекту и уз адекватан графички 
приказ као појашњење функције и структуре објекта  

Повезаност  локације на инфраструктурну мрежу  

Локацијским условима ће се обухватити услове повезивања објекта преко планираних 
прикључака на спољну мрежу инсталација водовода и канализације, телекомуникација, 
топловода и електроенергетских инсталација.  
Потребни капацитети инфраструктурних прикључака су појединачно дати у табеларном 
приказу општих и основних података о објекту који следе.  
 
ЗЕЛЕНА ГРАДЊА 
За цео комплекс се приступа сертификацији «зелене градње» према међународним 
стандардом  BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method). 
 
Општи подаци 
 



BREEAM (Building Research Establishment's Environmental Assessment Method) је прва 
шема са процену одрживости у области изградње. Прва верзија је издата 1990. године и 
важила је за подручје Енглеске. BREEAM је сада интернационални стандард који се на 
локалном нивоу примењује кроз бројне интернационалне оператере, проценитеље и 
стручњаке за дате области. За развој и даље унапређење BREEAM система задужена је 
компанија BRE Global Limited, Engleska, која већ висе од 100 година функционише као 
део непрофитне, истраживачке организације, која сав профит од сертификација 
усмерава у нова истраживања у области грађевинарства. 
 
Примена BREEAM принципа помаже клијенту да квантивативно процени и редукује 
утицај на животну средину који има изградња његових објеката, а који самим тим добијају 
остварују већу вредност некретнине и смањују ризике при изградњи. 
 
BREEAM International New Construction систем се примењује за нове објекте различитих 
типологија – пословне, продајне, индустријске и сличне објекте и до сада је коришћен за 
сертификацију преко 2 милиона пројеката у 93 земље, укуључујући и око 26 пројеката у 
Србији. Када се примењује у процесу пројектовања, користи се за анализу одрживих 
аспеката и перформанси нових објеката и даје смернице за унапређење квалита. 
 
BREEAM сертификациони стандард се састоји од око 45-55 појединачних захтева 
груписаних у 9 секција и додатну десету која се односи на иновације. Сваки захтев се се 
бави одређеном области у смислу утицаја на животну средину и носи одређени број 
“кредита”.  BREEAM секције су следеће: 
 
    Управљање (менаџмент) 
    Здравље и комфор 
    Енергија 
    Вода 
    Материјали 
    Транспорт 
    Отпад 
    Коришћење земљишта и екологија 
    Загађење 
    Иновације 
 
У фази сертификације, објекат се процењује са аспекта BREEAM критеријума и кредити 
се додељују за области у којима се кроз достављене доказе може приказати да су сви 
неопходни захтеви остварени. Укупне перформансе (квантификоване кроз кредите) у 
свим секцијама се сабирају и додељује се адекватна оцена: недовољна, пролазна, 
добра, веома добра, одлична и изузетна. 
 
Процес примене BREEAM критеријума на пројекат почиње од самог почетка 
пројектовања и континуирано се спроводи до самог завршетка изградње објекта. 
UDI Belgrade Park 
 
Како би дала свој допринос на пољу очувања животне средине у области изградње 
индустријских објекта инвеститор УДИ ДЕЛТА доо има за циљ да своје објекте који 



припадају пројекту УДИ Belgrade Park (Hale A, B i C) сертификује по БРЕЕАМ 
сертификационом систему са оценом BREEAM Very good (веома добар). 
 
BREEAM захтеви и принципи су примењивани од самог почетка пројектовања и 
имплементирани у идејно решење у погледу унапређења здравља запослених, 
ефикасности система и утицаја на животну средину. 
 
Кроз даљи развој пројеката планиране су напредне анализе и студије (енергетско 
моделовање, анализе дневног светла, анализе термалног комфора, утицај климатских 
промена на објекат и слично) које ће дати улазне податке за даље унапређење пројекта у 
смислу оптимизације система и управљања ресурсима. Ангажовањем еколога у раним 
фазама пројекта биће обезбеђена заштита и унапређење природне средине на 
предметном простору. 
 
Постоји могућност да се после завршетка објекта и добијања употребне дозволе на 
објекат инсталирају соларни панели на целој површини хала А и Б, а што би био предмет 
посебне дозволе.  
 
3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ  

 
Геоморфологија терена на подручју обухвата целог Плана, па тако и предметне локације 
је јединствена, односно заступљена је једна макрогеоморфолошка целина. На подручју 
обухвата Плана налази се лесна тераса, са просечном надморском висином од 75 до 77 
м.  
Рељеф терена је уједначен и раван. Цео терен је благо нагнут ка североистоку.   
Једине значајније промене висине терена су вештачки створене и представљају насип 
аутопута Е-70, насип надвожњака преко аутопута на западној граници Плана и канали за 
наводњавање који су изграђени на целом простору обухвата.  
Геолошке карактеристике земљишта које обухвата План су уједначене на целом 
простору. Земљиште спада у лесонидне глине. Педолошке анализе тла указују на 
доминацију ритских и ливадских црница.  
 
За сваку интервенцију или изградњу новог објекта у даљој фази пројектовања потребно 
је урадити детаљна геолошка истраживања у складу са законом о рударству и 
геолошким истраживањима („Сл.гласник РС“ број 101/15).  
  
За потребе израде Урбанистичког пројекта урађена је сондажа и Извештај о изведеном 
сондирању терена за потребе утврђивања нивоа подземне воде на простору кат. 
парцела бр. 1772, 1773, 1774, 1775 и делови кат. парцела бр. 1794/1 и 1794/2 КО 
Шимановци, у Шимановцима је приложен у документацији овог Урбанистичког пројекта 
који је имплементиран у Идејно решење (ИДР).   
 
 
 4. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  

  
Приступи грађевинској парцели ГП2 на саобраћајну мрежу планирани су са планиране 
јавне саобраћајнице 4-4.  
  



Приступ грађевинској парцели ГП2 остварује са саобраћајнице 4-4 на кат. парцели 3458 
КО Шимановци, преко мелиорационог канала на парцели 3285 КО Шимановци, 
изградњом објекта нискоградње – прелаза (пропуста-моста), саобраћајним прикључком у 
ширини од 7.0м са ивичним радијусима за меродавно возило. У даљим фазама 
пројектовања прелазе (пропустемостове) за повезивање парцела са обе стране канала 
треба испројектовати у складу са очекиваним саобраћајним решењем и тако да се 
омогући потребан протицај у профил планираног пропуста-моста. Техничко решење 
пропуста-моста мора обезбедити постојећи водни режим и одржавати стабилност дна и 
косина канала.   
Инвеститор има обавезу закључења уговора о установљавању права службености 
прелаза преко водног земљишта у јавној својини РС са одговарајућим јавним 
водопривредним предузећем.  
  
Паркирање 1 пм на 70м2 простора намењеног за пословање (управне зграде).  
Паркирање за теретна возила у зависности од потреба корисника.  
  
Техничким решењем прикључака неопходно је омогућити неометано континуално 
одвијање пешачког саобраћаја дуж тротоара планираних јавних саобраћајница. 
Непосредан пешачки приступ предметној локацији остварује се директно са јавне 
саобраћајне површине планиране саобраћајнице 4-4.   
 
За потребе објекта на ГП2, превиђена је изградња 144 паркинг места за путничка возила, 
од којих је за особе са инвалидитетом је предвиђено 7 паркинг места.  
  
Остварен број паркинг места за особе са инвалидитетом изоси мин. 5 % од укупног броја 
паркинг места.  
  
Све димнезије паркинг места за путничка возила износе 2.5x5.0м, док за особе са 
инвалидитетом димензије паркинг места износе 3.7x5.0м, односно 5.9x5.0м за дупло 
паркинг место.  
 
У следећим фазама пројектовања коловозну конструкцију унутар комплекса потребно је 
димензионисати на основу одговарајућег саобраћајног оптерећења (тешко саобраћајно 
оптерећење, осовинско оптерећење од минимум 11,5 t по осовини), климатских и 
геотехничких услова.  
 
Код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 0,3 (ради 
обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 12%.  
Обавезно је пројектовати бетонске риголе дуж ивице саобраћајнице на деловима где је 
подужни нагиб саобраћајнице од 0,3% - 0,5%, а где се одводњавање саобраћајнице 
врши тачкастим сливницима.   
 
У случају да се одводњавање врши отвореним или затвореним каналима са кишном 
решетком, подужни пад саобраћајнице може износити и 0%.  
Попречни пад коловоза на правцу треба да износи минимум 2,00%. Код платоа 
складишних објеката, за утовар / истовар робе попречни пад може износити минимум 
0,3%.  
Попречни пад постељице коловоза потребно је да омогући несметано отицање воде са 
доњег строја коловоза.  



Уређење пешачких стаза и тротоара планирати од бетонских елемената или плоча који 
могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих 
намена пешачких токова, јер се, на овај начин, поред обликовног и визуелног ефекта, 
постиже и практична сврха код изградње и реконструкције комуналних водова 
(прикључних инсталација). При уређењу пешачких површина, поштовати прописе о 
техничким стандардима приступачности.  Оивичење коловоза и тротоара планирати 
бетонским ивичњацима.  
  
Приступ за ватрогасна возила је обезбеђен најмање са три стране сходно захтевима 
техничких прописа, интерном саобраћајницом, и то на начин да се возило креће унапред 
око објекта. Обезбеђене су следеће карактеристике приступног пута, а према 
»Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара« 
(“Службени лист СРЈ” бр.8/95), како би ватрогасна возила могла прићи објекту и заузети 
радни положај, и то:   
•  најмања ширина саобраћајница за двосмерно кретање 6м,  
   једносмерно кретање возила минимална ширина je 3,5 m ( ГП)  
• унутрашњи радијус кривине 7 метара, а спољашњи 10,5 метара,  
• максимални успон 6%,  
Према Уредби о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ бр. 105/13, измена 
93/15) и пратећем Референтном систему март 2020.године, граница Урбанистичког 
пројекта се налази у коридору (на регулацији) следећег државног пута:  

- државни пут IA реда А3, државна граница са Хрватском – гранични прелаз 
Батровци- Београд деоница број 3013 (3014) од почетног чвора 306 петља 
Пећинци на км 69+595 до завршног чвора 307 петља Шимановци на км 84+358.  

  
У коридору аутопута (заштитнм појасу) нису предвиђени саобраћајни прикључци, 
тротоари, пешачке комуникације, бициклистичке стазе и паркинг просотори, као ни 
саобраћајно повезивање на аутопут.  
  
Одводњавање државног пута није угрожено са одводњавањем објеката у границама 
Урбанистичког пројекта.   
  
Атмосферске воде у комплексу прихватају се интерним каналима, риголама, 
цевоводима, сливницима са саобраћајница, колских стаза, кровова и других уређених 
површина и усмеравају ка планираној ретензији у комплексу, одакле се испуштају у 
реципијент мелиорациони канал.  
 
5. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  

 
Инфраструктурна опремљеност подручја дефинисана је важећим планским документом.   
Предвиђено је опремање предметног подручја свом неопходном инфраструктуром и то: 
водоводном мрежом, фекалном канализацијом, ТТ мрежом, електроенергетском 
мрежом. Планирани инфраструктурни водови предвиђени су у оквиру регулације јавних 
саобраћајних површина.   

Правила прикључења на инфраструктурну мрежу биће прецизно дефинисана кроз 
израду идејног решења и локацијских услова. Планирана и постојећа инфраструктура, 
као и планирани и постојећи прикључци објекта приказани су на графичким прилогу. 



 
5.1.Водовод  

  
На предметној локацији нема изграђене водоводне мреже. Најближа јавна 
водоводна мрежа налази се на катастарској парцели 1684/87 КО Шимановци и 
удаљена је око 1 км од катастарске парцеле 1772 КО Шимановци.   
  
Инвеститор ће закључити уговор са ЈКП „Водовод и канализација“ Пећинци о изградњи 
недостајуће инфраструктуре као претходни услов за прикључење на Јавну водоводну 
мрежу. Услови ЈКП Водовод и канализација Пећинци број 36-70 од 20.05.2020.године  
  
Положај планиране водоводне мреже и оријентационих прикључака приказани су на 
графичком прилогу. 
   
5.2.  Канализација  

  
На предметној локацији нема изграђене канализационе мреже. За потребе 
одвођења отпадних вода изградиће се непропусна септичка јама, која ће се 
повремено празнити. У тренутку када се изгради Јавна канализациона мрежа поред 
поменутих катастарских парцела, инвеститор је дужан да престане да користи 
септичку јаму и да се прикључи на јавну канализациону мрежу.   
  
На предметној локацији нема изграђене кишне канализације.   
Планира се интерно ретензионирање атмосферских вода, односно интерни 
резервоарски простор - ретензија за пријем вишка атмосферских вода услед меродавних 
падавина, у зеленом простору комплекса, у циљу контролисаног упуштања кишне воде у 
јавну градску канализацију, односно мелиорациони систем канала. Ретензиране воде 
могу се користити за заливање зелених површина, прање и одржавање садржаја унутар 
комплекса и противпожарне потребе.  
  
Атмосферске воде у комплексу прихватају се интерним каналима, риголама, 
цевоводима, сливницима са саобраћајница, колских стаза, кровова и других уређених 
површина и усмеравају ка планираној ретензији у комплексу.  
  
Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице и друге 
некомуникацијске површине), слободно се без претходног пречишћавања могу 
испуштати у зелене површине или упојни бунар - ретензију.   
  
Загађене, зауљене атмосферске воде (са саобраћајница, манипулативних површина и 
паркинга) посебно се третирају, спроводе кроз сепаратор -таложник за механичке 
нечистоће и сепаратор уља и бензина, а тек потом могу се упустити у реципијент 
мелиорациони канал или канализацију.   
Карактеристике сепаратора (тип, димензије, положај, број и др.) биће дефинисане 
техничком документацијом, као и димензије цеви атмосферске канализације и отворених 
канала .  
  
Битно је да се не угрози квалитет подземних и површинских вода.  
Оријентациони положај септичке јаме приказан је на графичком прилогу 



  
  
5.3.  Водопривредна инфраструктура  

  
За потребе израде Урбанистичког пројекта прибављени су услови Јавног 
водопривредног предузеће Воде Војводине, Нови Сад, који су дописом број II-489/2-20 
од 02.04.2020. одговорили да у овој фази израде документације не издају услове. 
Услове за прикључење ће бити прибављени у обједињеној процедури приликом 
прибављања Локацијских услова.  
  
На ширем подручју локације постоји разуђена хидрографска мрежа коју чине отворени 
мелиорациони канали, који припадају сливу канала Галовица.  
  
5.4.  Електрична мрежа  

  
Објекти ће се прикључити на планирану електро мрежу у свему према условима ЕПС 
ДИСТРИБУЦИЈА  Огранак Електродистрибуција  Рума  број  88.1.10-D-07.17-
100541-20 од 23.07.2020.  
 
Место везивања прикључка: постојећи 20 кВ извод „Семенарна“ из ТС 110/20 кВ/кВ 
„Крњешевци“, односно 20 кВ кабловски вод типа ХНЕ 49-А 3х(1х150мм2) који се расеца 
на релацији између ТС 20/0,4 кВ/кВ „IPB1“ и ТС  20/0,4 кВ/кВ „sport vision 2 2 „ у путном 
појасу постојеће улице и кабловским спојницама се наставља двоструким 20кВ каблом 
типа ХНЕ 49-А 3х(1х150мм2) до водних ћелија у будућој ТС.  
 
Опис прикључка до мерног места: Од места прикључења на систем до будуће ТС, 
полаже се двоструки 20кв кабловски вод типа ХНЕ 49-А 3х(1х150мм2) и своди у водне 
ћелије СН блока будуће ТС.  
  
Положај планираних електро водова приказан је на графичком прилогу. 
  
5.5. ТТ мрежа  

  
На предметној локацији Извршна јединица „Сремска Митровица“ Предузећа за 
телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. Београд нема изграђену електронску 
комуникациону мрежу )ЕКМ) и нема техничких могућности за прикључење наведених 
објеката на исту. Када се стекну услови (буде изграђена ЕКМ стећи ће се услови за 
телекомуникационо опремање напред наведених објеката. 
 

Када се стекну услови за прикључење објеката биће изграђена неопходна 
инфраструктура па је кроз обједињену процедуру тражити услове надлежног 
телекомуникационог предузећа. Планирани оријентациони положај ТТ мреже приказан је 
на графичком прилогу. 
 
 
 
 
  



5.6. Гасификација и топлификација  

  
На простору обухвата Идејног решења ИДР не постоје објекти гасоводне 
инфраструктуре, односно нема изведене дистрибутивне гасоводне мреже ни гасоводних 
објеката у надлежности „Беогас“.  
Планирана је доградња разводног полиетиленског гасовода до 10 бара, дистрибутивна 
мрежа до 4 бара и МРС за потребе снабдевања индустријске зоне Шимановци 5.2  
Снабдевање гасом планираних објеката биће омогућено изградњом дистрибутивног и 
прикључних гасовода а по изградњи планораног ДГ за зону Шимановци 5.1.  
  
Планиране објекте прикључити на планирану гасоводну мрежу која је приказана на 
графичком прилогу. 
 
 
5.6. Услови за несметано кретање  

 
Кретање инвалидних лица ће се омогућити пројектовањем оборених ивичњака на 
местима пешачких прелаза, као и одговарајућим пројектовањем рампи за повезивање 
виших и нижих нивоа, обезбеђењем довољне ширине, безбедних нагиба и 
одговарајућом обрадом површина. При пројектовању и реализацији објекта применити 
решења која ће омогућити инвалидним и хендикепираним лицима неометано и 
континуално кретање и приступ објектима у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објекта, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
("Сл..Гласник РС", бр.22/15).  
  
 
5.7. Евакуација отпада  

 
Предвиђена локација за комунални отпад има прилазни пут и мора обезбеђује несметан 
прилаз комуналном возилу пружаоца услуге. Посуде за одлагање комуналног отпада су 
контејнери од 1,1 м3 или прес контејнери уколико постоје техничке могућности пружиоца 
комуналне услуге.  Број контејнера ће се накнадно одредити и то након процене 
комуналног предузећа око количине отпада који ће настајати и одређивању динамике 
одвожења истог.  
Оријентационни положај посуда за одлагање комиуналног отпада приказан је на 
графичком прилогу. 
 
6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ИЗГРАДЊЕ  

 
У циљу смањења потрошње свих врста енергије, уз исте или боље услове у објекту, 
заштите природне околине, смањења глобалног загревања и одрживог развоја земље, 
при пројектовању и изградњи планираних објеката примењене су следеће мере 
енергетске ефикасности:  

 у обликовању је избегнута превелика разуђеност објекта, јер разуђен објекат има 
неповољан однос површине фасаде према корисној површини основе, па су 
губици енергије претерани;  



 идејним решењем су избегнути превелики и погрешно постављени прозори који 
повећавају топлотне губитке;  

 предвиђено је да се објекат заштитити од прејаког летњег сунца зеленилом и 
елементима за заштиту од сунца;  

 груписани су простори сличних функција и сличних унутрашњих температура.  
 топлотна изолација објекта обезбеђена је применом термоизолационих 

материјала, прозора и спољашњих врата, како би се избегли губици топлотне 
енергије;  

  
  
7.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ  
 7.1. Заштита животне средине  
 
Код издавања локацијских услова за предметни пројекат потребно је прибавити од 
органа надлежног за послове заштите животне средине мишљење да ли је 
потребан поступак процене утицаја на животну средину.  
 
На територији општине Пећинци забрањена је изградња радних комплекса производње и 
прераде већих капацитета који својим радом угрожавају суседне објекте (бука, емисија 
загађујућих материја, складишћење запаљивихи експлозивних материја..) затим 
изградња објеката за управљање опасним отпадом или објеката који на било који начин 
у одрешеној мери негативно утичу на постојеће стање животне средине. Изгрдњом нових 
објеката не сме се ни на који начин угрозити објекти на суседним парцелама и ближем 
окружењу.  
 
Потребно је предвидети мере заштите од буке и осталих негативних утицаја на животну 
средину парцеле ГП2 у односу на ДП IA реда, у складу са законом о путевима, Законом о 
заштити животне средине, Законом о заштити буке у животној средини .  
 
 
 7.2. Мере заштите од од елементарних непогода  

 
Према сеизмолошкој карти, подручје производне зоне у Шимановцима угрожено је 
земљотресом јачине 7°МЦС па је идејним пројектом предвиђена разрада констуктивног 
система у складу са напред наведеним условима. Како би се објекти заштитили од 
оштећења од земљотреса, а поготово индустријски објекти да би се избегли акциденти, 
потребно је приликом пројектовања и изградње објеката применити све законом 
прописане мере заштите које се односе на изградњу објеката на подручјима могућих 
трусних поремећаја јачине 7°МЦС. Новопланиране садржаје реализовати у складу са 
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима (Сл. Лист СФРЈ бр. 52/9), као и у складу са Правилником о 
привременим техниĉким нормативима за изградњу објеката који не спадају у 
високоградњу у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 39/64).   
 
Објекат мора бити категорисан и реализован у складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Сл. лист 
СФРЈ"бр. 31/81, 49/82, 29/83, 2/88, 52/90).  
  



 
7.2. Мере заштите културних добара 

 
Идејним решењем нису констатовани археолошки локалитети нити материјал са 
археолошким садржајем. Ако се у току извођења грађевинских радова наиђе на 
археолошка налазишта или предмете извођач радова је дужан да о томе обавести 
Завод, као и да предузме мере заштите како се налаз не би уништио и оштетио; 
обавезан археолошки надзор од стране стручне службе Завода приликом извођења 
земљаних радова приликом изградње објеката и потребне инфраструктуре.  
 
Услови заштите: 

- обавезује се Инвеститор да најкасније два дана пре почетка земљаних радова 
обавести Завод ради спровођења археолошког надзора, као и да обезбеди 
средства за праћење, истраживање и чување пронађених остатака који уживају 
претходну заштиту и др.  

  
7.3. Мере заштите од пожара  

 
У фази пројектовања - израдом идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и 
пројектом за извођење као и током изградње су предвиђене су мере заштите од пожара 
утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима 
је уређена област заштите од пожара.   
 
Ради заштите од пожара објекат ће бити реализован у складу са одредбама следећих 
прописа:  
- Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр.111/2009); Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу и гашење пожара ("Сл. гласник СФРЈ", 
бр.30/91); Правилником о техничким нормативима за приступне путеве ("Сл. гласник 
СРЈ", бр.8/95); Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског 
напона ("Сл.гласник СФРЈ", бр.53, 54/88 и 28/95); Правилником о техничким 
нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења („Сл.гласник СРЈ", 
бр.11/96); Правилником о техничким нормативима за вентилацију и климатизацију 
("Сл.гласник СФРЈ", бр.87/93); Правилником о техничким нормативима за пројектовање 
завршних радова у грађевинарству ("Сл.гласник СФРЈ", бр.87/93); Правилником о 
техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија („Сл. лист СЦГ", бр.31/05).  
  
Београд, април 2023 године   
       Одговорни пројектант  

          
Зоран Мрваљевић, дипл.инж.арх.  



1.5. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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PREGLED POVRŠINA 
OBJEKTA A1

PREGLED OSTVARENIH BRUTO POVRŠINA: OBJEKAT  A1 

01
ETAŽA

1.SPRAT
2.SPRAT
PRIZEMLJE

BRUTO /m2/

755.26
215.76
6220.81

7191.83 m²

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA: OBJEKAT A1

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

OZNAKA

A1.01
A1.02
A1.03
A1.04
A1.05
A1.06
A1.07
A1.08
A1.09
A1.10
A1.11
A1.12
A1.13
A1.K1
A1.S1

A1.01
A1.02
A1.03
A1.04
A1.05
A1.06
A1.07
A1.08
A1.09
A1.10
A1.11
A1.12
A1.K1
A1.S1

A1.01
A1.02
A1.03
A1.04
A1.04a
A1.06
A1.07
A1.08
A1.K1
A1.S1

NAZIV PROSTORIJE

SKLADIŠTE / WAREHOUSE
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
VILJUŠKARNICA / FORKLIFT
SPRINKLER / SPRINKLER
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
PRIJEM / RECEPTION
ELEKTRO SOBA / MEP
ELEKTRO SOBA / MEP
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KANCELARIJA  / OFFICE
ARHIVA  / ARCHIVE ROOM
TOALET_ž  / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN
KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

5287.86
477.10
28.18
60.29
9.38
8.75
11.10
5.33
16.35
22.93
18.93
5.14
2.42
27.79
12.07

5993.62 m²

507.76
39.41
21.87
11.97
11.14
26.10
15.13
5.75
4.52
5.83
2.23
2.24
31.99
15.25

701.19 m²

42.09
21.88
20.05
51.51
10.96
9.40
5.95
6.28
19.81
15.26

203.19 m²
6898.00 m²

OBIM /m/

330.40
139.18
21.73
32.77
13.48
11.98
13.76
9.28
16.37
19.64
18.01
9.08
6.62
36.70
19.20

146.56
25.23
18.99
14.13
13.76
24.21
16.19
9.67
8.70
9.71
5.98
5.98
43.88
16.70

28.49
19.52
18.32
25.28
15.85
12.34
9.82
10.07
28.85
16.70

UKUPNO BRUTO:

UKUPNO NETO:
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Зоран Мрваљевић дипл.инж.арх. СКЛАДИШНO-ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКАТ

 PREGLED POVRŠINA 
OBJEKTA A2

PREGLED OSTVARENIH BRUTO POVRŠINA: OBJEKAT A2

01
ETAŽA

1. SPRAT
2. SPRAT
PRIZEMLJE

BRUTO /m2/

852.89
214.54
7024.91

8092.34 m²

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA: OBJEKAT A2

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

OZNAKA

A2.01
A2.02
A2.03
A2.04
A2.05
A2.06
A2.07
A2.08
A2.09
A2.10
A2.11
A2.12
A2.13
A2.K1
A2.S1

A2.01
A2.02
A2.03
A2.04
A2.05
A2.06
A2.07
A2.08
A2.09
A2.10
A2.11
A2.12
A2.K1
A2.S1

A2.01
A2.02
A2.03
A2.04
A2.04
A2.06
A2.07
A2.08
A2.K1
A2.S1

NAZIV PROSTORIJE

SKLADIŠTE / WAREHOUSE
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
VILJUŠKARNICA / FORKLIFT
SPRINKLER / SPRINKLER
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
PRIJEM / RECEPTION
ELEKTRO SOBA / MEP
ELEKTRO SOBA / MEP
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KANCELARIJA  / OFFICE
KANCELARIJA  / OFFICE
TOALET_ž   / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN
KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

6101.22
582.97
28.22
60.22
9.38
8.77
10.53
5.33
16.35
22.88
18.97
5.14
2.42
27.80
12.07

6912.27 m²

616.28
39.41
21.87
11.88
11.13
26.11
15.13
5.74
4.50
5.81
2.23
2.24
31.99
15.22

809.54 m²

42.09
21.88
20.06
10.96
39.57
9.39
5.94
6.28
19.82
15.26

191.25 m²
7913.06 m²

OBIM /m/

364.90
158.98
21.74
32.75
13.48
11.99
13.49
9.28
16.37
19.62
18.02
9.08
6.62
36.70
19.20

172.13
25.23
18.99
14.07
13.76
24.21
16.19
9.66
8.68
9.69
5.98
5.98
43.89
16.69

28.49
19.52
18.32
15.85
25.28
12.33
9.82
10.13
28.85
16.70

UKUPNO BRUTO:

UKUPNO NETO:
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Зоран Мрваљевић дипл.инж.арх. СКЛАДИШНO-ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКАТ

PREGLED POVRŠINA 
OBJEKTA A3

PREGLED OSTVARENIH BRUTO POVRŠINA: OBJEKAT A3

01
ETAŽA

1. SPRAT
2. SPRAT
PRIZEMLJE

BRUTO /m2/

854.03
215.76
6928.81

7998.60 m²

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA: OBJEKAT A3

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

OZNAKA

A3.01
A3.02
A3.03
A3.04
A3.05
A3.06
A3.07
A3.08
A3.09
A3.10
A3.11
A3.12
A3.13
A3.K1
A3.S1

A3.01
A3.02
A3.03
A3.04
A3.05
A3.06
A3.07
A3.08
A3.09
A3.10
A3.11
A3.12
A3.K1
A3.S1

A3.01
A3.02
A3.03
A3.04
A3.04a
A3.06
A3.07
A3.08
A3.K1
A3.S1

NAZIV PROSTORIJE

SKLADIŠTE / WAREHOUSE
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
VILJUŠKARNICA / FORKLIFT
SPRINKLER / SPRINKLER
TOALET_ž  / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
PRIJEM / RECEPTION
ELEKTRO SOBA / MEP
ELEKTRO SOBA / MEP
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KANCELARIJA  / OFFICE
ARHIVA / ARCHIVE ROOM
TOALET_ž  / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN
KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

6175.57
582.99
28.22
60.25
9.38
8.93
10.53
5.33
16.94
22.88
29.86
5.14
2.42
28.03
12.06

6998.53 m²

616.45
39.43
21.89
11.85
11.11
26.22
15.10
5.74
4.50
5.87
2.23
2.24
31.97
15.26

809.86 m²

42.09
21.88
20.05
39.60
10.93
9.37
5.94
6.28
19.74
15.26

191.14 m²
7999.53 m²

OBIM /m/

376.00
159.04
21.74
32.76
13.48
12.14
13.49
9.28
16.68
19.62
18.01
9.08
6.62
37.02
19.18

172.16
25.23
19.00
14.06
13.72
24.29
16.17
9.66
8.69
9.74
5.98
5.98
43.83
16.70

28.49
19.52
18.32
25.29
15.84
12.32
9.82
10.12
29.69
16.70
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Зоран Мрваљевић дипл.инж.арх.

Зоран Мрваљевић дипл.инж.арх. СКЛАДИШНO-ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКАТ

PREGLED POVRŠINA 
OBJEKTA A4

PREGLED OSTVARENIH BRUTO POVRŠINA: OBJEKAT A4

01
ETAŽA

1.SPRAT
2.SPRAT
PRIZEMLJE

BRUTO /m2/

750.78
215.76
6135.71

7102.25 m²

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA: OBJEKAT A4

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

OZNAKA

A4.01
A4.02
A4.03
A4.04
A4.05
A4.06
A4.07
A4.08
A4.09
A4.10
A4.11
A4.12
A4.13
A4.K1
A4.S1

A4.01
A4.02
A4.03
A4.04
A4.05
A4.06
A4.07
A4.08
A4.09
A4.10
A4.11
A4.12
A4.K1
A4.S1

A4.01
A4.02
A4.03
A4.04
A4.04a
A4.06
A4.07
A4.08
A4.K1
A4.S1

NAZIV PROSTORIJE

SKLADIŠTE / WAREHOUSE
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
VILJUŠKARNICA / FORKLIFT
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_m  / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
PRIJEM / RECEPTION
ELEKTRO SOBA / MEP
ELEKTRO SOBA / MEP
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
ARHIVA / ARCHIVE ROOM
TOALET_ž  / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN
KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

5356.11
479.11
28.21
60.30
9.38
8.93
10.50
5.33
16.35
22.93
18.93
5.14
2.42
28.03
12.07

6063.74 m²

512.28
39.45
21.87
11.88
11.09
26.09
15.10
5.74
4.50
5.81
2.23
2.24
32.06
15.20

705.54 m²

42.08
21.88
20.05
51.51
10.93
9.37
5.94
6.28
19.75
15.25

203.04 m²
6972.32 m²

OBIM /m/

340.50
133.59
21.74
32.77
13.48
12.14
13.47
9.28
16.37
19.64
18.01
9.08
6.62
37.02
19.20

147.00
25.24
18.99
14.07
13.72
24.21
16.17
9.66
8.69
9.69
5.98
5.98
43.88
16.68

28.49
19.52
18.32
25.29
15.84
12.32
9.82
10.12
29.69
16.70
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Зоран Мрваљевић дипл.инж.арх.

Зоран Мрваљевић дипл.инж.арх. СКЛАДИШНO-ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКАТ

PREGLED POVRŠINA 
OBJEKTA B1

PREGLED OSTVARENIH BRUTO POVRŠINA: OBJEKAT B1 

01
ETAŽA

1.SPRAT
2.SPRAT
PRIZEMLJE

BRUTO /m2/

755.26
215.76
8271.72

9242.74 m²

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA: OBJAKT B1

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

OZNAKA

B1.01
B1.02
B1.03
B1.04
B1.05
B1.06
B1.07
B1.08
B1.09
B1.10
B1.11
B1.12
B1.13
B1.K1
B1.S1

B1.01
B1.02
B1.03
B1.04
B1.05
B1.06
B1.07
B1.08
B1.09
B1.10
B1.11
B1.12
B1.K1
B1.S1

B1.01
B1.02
B1.03
B1.04
B1.04a
B1.05
B1.06
B1.07
B1.K1
B1.S1

NAZIV PROSTORIJE

SKLADIŠTE / WAREHOUSE
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
VILJUŠKARNICA / FORKLIFT
SPRINKLER / SPRINKLER
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
PRIJEM / RECEPTION
ELEKTRO SOBA / MEP
ELEKTRO SOBA / MEP
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KANCELARIJA  / OFFICE
ARHIVA  / ARCHIVE ROOM
TOALET_ž   / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN
KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

7364.65
477.10
28.22
60.25
9.38
8.75
10.53
5.33
16.35
22.82
28.20
5.14
2.42
27.90
12.08

8079.12 m²

512.31
39.41
21.86
11.68
11.14
26.21
15.11
5.74
4.51
5.83
2.23
2.24
32.00
15.25

705.52 m²

42.09
21.94
20.05
51.51
10.93
9.30
5.94
6.28
19.78
15.26

203.08 m²
8987.72 m²

OBIM /m/

406.70
139.18
21.74
32.76
13.48
11.98
13.49
9.28
16.37
19.60
18.01
9.08
6.62
36.70
19.20

146.72
25.23
18.99
17.12
13.76
24.29
16.17
9.66
8.69
9.71
5.98
5.98
43.88
16.70

28.49
19.54
18.32
25.29
15.84
12.27
9.82
10.12
28.91
16.70

UKUPNO BRUTO:
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Зоран Мрваљевић дипл.инж.арх.

Зоран Мрваљевић дипл.инж.арх. СКЛАДИШНO-ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКАТ

PREGLED POVRŠINA 
OBJEKTA B2

PREGLED OSTVARENIH BRUTO POVRŠINA: OBJEKAT  B2

01
ETAŽA

1. SPRAT
2. SPRAT
PRIZEMLJE

BRUTO /m2/

852.89
215.76
9340.92

10409.57 m²

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA: OBJEKAT B2

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

OZNAKA

B2.01
B2.02
B2.03
B2.04
B2.05
B2.06
B2.07
B2.08
B2.09
B2.10
B2.11
B2.12
B2.13
B2.K1
B2.S1

B2.01
B2.02
B2.03
B2.04
B2.05
B2.06
B2.07
B2.08
B2.09
B2.10
B2.11
B2.12
B2.K1
B2.S1

B2.01
B2.02
B2.03
B2.04
B2.06
B2.07
B2.08
B2.K1
B2.S1

NAZIV PROSTORIJE

SKLADIŠTE / WAREHOUSE
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
VILJUŠKARNICA / FORKLIFT
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
PRIJEM / RECEPTION
ELEKTRO SOBA / MEP
ELEKTRO SOBA / MEP
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž  / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KANCELARIJA  / OFFICE
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN
KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

8498.52
580.52
28.21
60.25
9.37
8.75
10.50
5.33
16.35
22.91
28.20
5.14
2.42
27.79
12.25

9316.51 m²

616.22
39.38
21.84
11.88
11.13
26.19
15.10
5.74
4.50
5.81
2.23
2.24
32.30
15.72

810.28 m²

42.09
21.88
20.06
51.51
9.37
5.94
6.27
19.80
15.26

192.18 m²
10318.97 m²

OBIM /m/

447.00
165.98
21.74
32.76
13.48
11.98
13.47
9.28
16.37
19.63
18.01
9.08
6.62
36.70
19.20

172.12
25.22
18.98
14.07
13.75
24.28
16.17
9.66
8.69
9.69
5.98
5.98
43.88
16.87

28.49
19.52
18.32
29.17
12.32
9.81
10.06
28.91
16.70

UKUPNO BRUTO:

UKUPNO NETO:
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Зоран Мрваљевић дипл.инж.арх.

PREGLED POVRŠINA 
OBJEKTA C

NETO PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

OZNAKA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NAZIV PROSTORIJE

MAGACIN
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
KANCELARIJA  /OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
TOALET_m / TOILET_m
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS
OSTAVA / PANTRY
TOALET_ž / TOILET_w
PRIJEM / RECEPTION
PRIJEM / RECEPTION
KANCELARIJA  /OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
TOALET_m / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS
OSTAVA / PANTRY
TOALET_ž / TOILET_w
PRIJEM / RECEPTION
PRIJEM / RECEPTION
SPRINKLER / SPRINKLER
ELEKTRO SOBA / ELECTRO
TOALET_ž / TOILET_woman
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
TOALET_m / TOILET_men

NETO /m2/

6894.62
588.73
15.73
14.69
5.89
5.69
23.89
11.25
1.86
13.25
23.84
25.10
15.73
14.69
5.69
5.89
23.89
11.25
1.86
13.56
23.92
24.86
8.34
6.60
6.90
4.14
10.99
10.99
4.14
6.90

7824.88 m²

OBIM /m/

395.68
126.80
16.55
16.02
9.89
9.69
34.24
18.06
5.60
14.65
22.27
20.31
16.55
16.02
9.69
9.89
34.24
18.06
5.60
14.84
22.27
20.23
11.56
10.40
11.43
9.78
13.38
13.38
9.78
11.43
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Зоран Мрваљевић дипл.инж.арх.

PREGLED POVRŠINA 
OBJEKTA C

NETO 1. SPRAT

1. SPRAT

OZNAKA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

NAZIV PROSTORIJE

STEPENIŠTE / STAIRS
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
TOALET_muški  / TOILET men
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
TOALET_ženski  / TOILET woman
RADNA ZONA / PACKAGING
STEPENIŠTE / STAIRS
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
TOALET_muški  / TOILET men
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
TOALET_ženski  / TOILET woman

NETO /m2/

13.72
13.29
12.52
25.88
27.64
10.02
26.60
13.79
597.77
13.72
13.29
12.52
25.88
27.63
10.04
26.60
13.79

884.70 m²

OBIM /m/

15.56
15.91
14.35
22.20
22.35
13.78
20.82
14.91
128.40
15.56
15.91
14.35
22.20
22.35
13.78
20.82
14.91

NETO 2. SPRAT

2. SPRAT

OZNAKA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

NAZIV PROSTORIJE

STEPENIŠTE / STAIRS
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
TOALET_muški  / TOILET men
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
KUHINJA / KITCHEN
STEPENIŠTE / STAIRS
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
TOALET_muški  / TOILET men
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
KUHINJA / KITCHEN

NETO /m2/

13.72
14.13
12.44
28.58
28.94
12.44
33.73
13.58
14.13
12.33
28.63
29.01
12.37
33.73

287.76 m²

OBIM /m/

15.56
20.86
14.78
24.42
24.53
14.78
25.24
15.46
20.86
14.73
24.42
24.54
14.75
25.24

BRUTO POVRŠINA

01
ETAŽA

0. PRIZEMLJE
1. SPRAT
2. SPRAT

BRUTO /m2/

7957.09
938.05
337.34

9232.48 m²
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ПЛАНИРАНИ МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ:

ПЛАНИРАНИ ВОДОВОДmin.Ф150 mm

ПЛАНИРАНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНИ ЕЛ. ВОДОВИ 35 kV

ПЛАНИРАНИ ЕЛ. ВОДОВИ 1.10(20)kV+JO

ПЛАНИРАНИ ТТ ВОДОВИ + КДС

ПЛАНИРАНИ ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА

ПЛАНИРАНИ ДИСТИРБУТИВНИ ГАСОВОД

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ГАСОВОДА

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТИКЕ

ВОДОПРИВРЕДА:
ПОСТОЈЕЋИ КАНАЛ

ГРАНИЦA КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ФАКТИЧКО СТАЊЕ

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПОСТОЈЕЋИ КАНАЛ

АУТО-ПУТ

ГРАНИЦА УП-А - ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛАГП1

ОЗНАКА БЛОКАIII.3
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА- МАКСИМАЛНА

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИП+0 П+2

ПРИСТУПИ ПЛАНИРАНИМ ОБЈЕКТИМА
ПРИСТУПИ КОМПЛЕКСИМА

ПРИСТУП ПАРКИНЗИМА НА ГП1

ПЛАНИРАНА РЕТЕНЗИЈА

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ

ЕЛЕМЕНТИ ДЕФИНИСАНИ ПДР-ОМ

ЕЛЕМЕНТИ ДЕФИНИСАНИ УП-ОМ

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПЛАНИРНИХ ОБЈЕКАТА

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПОЛОЖАЈ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПОЛОЖАЈ ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА

ГРАНИЦA КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ КОЈА СЕ УКИДА

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА КАНАЛА

ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА ФК ДО СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ

ПЛАНИРАНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНИ ЕЛЕКТРО ВОДОВИ

ПЛАНИРАНИ ТТ ВОДОВИ

ПЛАНИРАНИ ГАСОВОД

ПЛАНИРАНА ТРАФО СТАНИЦА - ТС 10(20)/0.4kV У БЛОКУTS

min.Ф300 mm

min.Ф250 mm

KOORDINATE PARCELE

41-20-1
41-20-2
41-20-3
41-20-4
41-20-5
41-20-6
41-20-7
41-20-8
41-20-9
41-20-10
41-20-11
41-20-12
41-20-13
41-20-14
41-20-15
41-20-16
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41-20-24
41-20-25
41-20-26
41-20-27
41-20-28
41-20-29
41-20-30
41-20-31
41-20-32
41-20-33
41-20-34

7427803.71
7427810.25
7427863.90
7427897.77
7427917.16
7427955.02
7427972.54
7427974.64
7427976.87
7427981.08
7427987.01
7427994.26
7427998.94
7427997.26
7427994.96
7427992.67
7427990.43
7427987.87
7427981.11
7427944.23
7427886.97
7427859.71
7427853.08
7427839.84
7427820.26
7427801.00
7427782.07
7427779.39
7427781.61
7427786.17
7427788.50
7427790.03
7427793.08
7427797.65

4973074.47
4973077.16
4973054.78
4973040.65
4973032.56
4973018.27
4973011.66
4973003.51
4972995.08
4972987.44
4972981.05
4972976.33
4972972.63
4972902.72
4972812.27
4972721.75
4972633.43
4972532.70
4972528.15
4972542.05
4972563.63
4972573.90
4972576.42
4972581.74
4972590.27
4972599.49
4972609.39
4972613.95
4972705.37
4972892.69
4972988.58
4973010.40
4973032.06
4973053.45
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ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
BETON
BETON
BETON
BETON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

BETON
BETON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - A2 PRIZEMLJE

1 KORISNA POV.

1 КОРИСНА ПОВ.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

A2.01
A2.02
A2.03
A2.04
A2.05
A2.06
A2.07
A2.08
A2.09
A2.10
A2.11

A2.12
A2.13

A2.K1
A2.S1

NAZIV PROSTORIJE

SKLADIŠTE / WAREHOUSE
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
VILJUŠKARNICA / FORKLIFT
SPRINKLER / SPRINKLER
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
PRIJEM / RECEPTION

ELEKTRO SOBA / MEP
ELEKTRO SOBA / MEP

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

NETO /m2/

6101.22
582.97
28.22
60.22
9.38
8.77
10.53
5.33
16.35
22.88
18.97

5.14
2.42

27.80
12.07

6912.27 m²

OBIM /m/

364.90
158.98
21.74
32.75
13.48
11.99
13.49
9.28
16.37
19.62
18.02

9.08
6.62

36.70
19.20

POD

KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
BETON
BETON
BETON
BETON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

BETON
BETON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - A3 PRIZEMLJE

1 KORISNA POV.

1 КОРИСНА ПОВ.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

A3.01
A3.02
A3.03
A3.04
A3.05
A3.06
A3.07
A3.08
A3.09
A3.10
A3.11

A3.12
A3.13

A3.K1
A3.S1

NAZIV PROSTORIJE

SKLADIŠTE / WAREHOUSE
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
VILJUŠKARNICA / FORKLIFT
SPRINKLER / SPRINKLER
TOALET_ž  / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
PRIJEM / RECEPTION

ELEKTRO SOBA / MEP
ELEKTRO SOBA / MEP

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

NETO /m2/

6175.57
582.99
28.22
60.25
9.38
8.93
10.53
5.33
16.94
22.88
29.86

5.14
2.42

28.03
12.06

6998.53 m²

OBIM /m/

376.00
159.04
21.74
32.76
13.48
12.14
13.49
9.28
16.68
19.62
18.01

9.08
6.62

37.02
19.18

POD

KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
BETON
BETON
BETON
BETON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

BETON
BETON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - A4 PRIZEMLJE

1 KORISNA POV.

1 КОРИСНА ПОВ.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

A4.01
A4.02
A4.03
A4.04
A4.05
A4.06
A4.07
A4.08
A4.09
A4.10
A4.11

A4.12
A4.13

A4.K1
A4.S1

NAZIV PROSTORIJE

SKLADIŠTE / WAREHOUSE
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
VILJUŠKARNICA / FORKLIFT
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_m  / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
PRIJEM / RECEPTION

ELEKTRO SOBA / MEP
ELEKTRO SOBA / MEP

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

NETO /m2/

5356.11
479.11
28.21
60.30
9.38
8.93
10.50
5.33
16.35
22.93
18.93

5.14
2.42

28.03
12.07

6063.74 m²

OBIM /m/

340.50
133.59
21.74
32.77
13.48
12.14
13.47
9.28
16.37
19.64
18.01

9.08
6.62

37.02
19.20

POD

KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
BETON
BETON
BETON
BETON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

BETON
BETON

 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm
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ОСНОВА 1. СПРАТА A1-A4

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:
АРМИРАНИ БЕТОН
ГИТЕР БЛОК, OПЕКА
ЗИД - ПРЕГРАДА
НАБИЈЕНИ БЕТОН
TЕРМОИЗОЛАЦИЈА
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
ШЉУНАК
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PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - A1  1. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

A1.01
A1.02
A1.03
A1.04
A1.05
A1.06
A1.07
A1.08
A1.09
A1.10
A1.11
A1.12

A1.K1
A1.S1

NAZIV PROSTORIJE

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

NETO /m2/

507.76
39.41
21.87
11.97
11.14
26.10
15.13
5.75
4.52
5.83
2.23
2.24

31.99
15.25

701.19 m²

OBIM /m/

146.56
25.23
18.99
14.13
13.76
24.21
16.19
9.67
8.70
9.71
5.98
5.98

43.88
16.70

POD

KVARCNI POSIP
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI

RASTER PLAFON
BETON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - A2  1. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

A2.01
A2.02
A2.03
A2.04
A2.05
A2.06
A2.07
A2.08
A2.09
A2.10
A2.11
A2.12

A2.K1
A2.S1

NAZIV PROSTORIJE

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

NETO /m2/

616.28
39.41
21.87
11.88
11.13
26.11
15.13
5.74
4.50
5.81
2.23
2.24

31.99
15.22

809.54 m²

OBIM /m/

172.13
25.23
18.99
14.07
13.76
24.21
16.19
9.66
8.68
9.69
5.98
5.98

43.89
16.69

POD

KVARCNI POSIP
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI

RASTER PLAFON
BETON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - A3  1. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

A3.01
A3.02
A3.03
A3.04
A3.05
A3.06
A3.07
A3.08
A3.09
A3.10
A3.11
A3.12

A3.K1
A3.S1

NAZIV PROSTORIJE

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

NETO /m2/

616.45
39.43
21.89
11.85
11.11
26.22
15.10
5.74
4.50
5.87
2.23
2.24

31.97
15.26

809.86 m²

OBIM /m/

172.16
25.23
19.00
14.06
13.72
24.29
16.17
9.66
8.69
9.74
5.98
5.98

43.83
16.70

POD

KVARCNI POSIP
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
TEPIH
TEPIH

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

RASTER PLAFON
BETON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - A4  1. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

A4.01
A4.02
A4.03
A4.04
A4.05
A4.06
A4.07
A4.08
A4.09
A4.10
A4.11
A4.12

A4.K1
A4.S1

NAZIV PROSTORIJE

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

NETO /m2/

512.28
39.45
21.87
11.88
11.09
26.09
15.10
5.74
4.50
5.81
2.23
2.24

32.06
15.20

705.54 m²

OBIM /m/

147.00
25.24
18.99
14.07
13.72
24.21
16.17
9.66
8.69
9.69
5.98
5.98

43.88
16.68

POD

KVARCNI POSIP
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
TEPIH
TEPIH

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

RASTER PLAFON
BETON

 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm
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ОСНОВА 2. СПРАТА A1-A4
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UZ 25 UZ 25 

UZ 25 UZ 25 

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - A1  2. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

A1.01
A1.02
A1.03
A1.04
A1.04a
A1.06
A1.07
A1.08

A1.K1
A1.S1

NAZIV PROSTORIJE

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KANCELARIJA  / OFFICE
ARHIVA  / ARCHIVE ROOM
TOALET_ž  / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN

KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

42.09
21.88
20.05
51.51
10.96
9.40
5.95
6.28

19.81
15.26

203.19 m²

OBIM /m/

28.49
19.52
18.32
25.28
15.85
12.34
9.82
10.07

28.85
16.70

POD

TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - A2  2. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

A2.01
A2.02
A2.03
A2.04
A2.04
A2.06
A2.07
A2.08

A2.K1
A2.S1

NAZIV PROSTORIJE

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KANCELARIJA  / OFFICE
KANCELARIJA  / OFFICE
TOALET_ž   / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN

KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

42.09
21.88
20.06
10.96
39.57
9.39
5.94
6.28

19.82
15.26

191.25 m²

OBIM /m/

28.49
19.52
18.32
15.85
25.28
12.33
9.82
10.13

28.85
16.70

POD

TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - A3  2. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

A3.01
A3.02
A3.03
A3.04
A3.04a
A3.06
A3.07
A3.08

A3.K1
A3.S1

NAZIV PROSTORIJE

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KANCELARIJA  / OFFICE
ARHIVA / ARCHIVE ROOM
TOALET_ž  / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN

KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

42.09
21.88
20.05
39.60
10.93
9.37
5.94
6.28

19.74
15.26

191.14 m²

OBIM /m/

28.49
19.52
18.32
25.29
15.84
12.32
9.82
10.12

29.69
16.70

POD

TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - A4  2. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

A4.01
A4.02
A4.03
A4.04
A4.04a
A4.06
A4.07
A4.08

A4.K1
A4.S1

NAZIV PROSTORIJE

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
ARHIVA / ARCHIVE ROOM
TOALET_ž  / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN

KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

42.08
21.88
20.05
51.51
10.93
9.37
5.94
6.28

19.75
15.25

203.04 m²

OBIM /m/

28.49
19.52
18.32
25.29
15.84
12.32
9.82
10.12

29.69
16.70

POD

TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
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- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min
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- TI MINERALNA VUNA 5cm
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2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo
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1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm
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- TI MINERALNA VUNA 5cm
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2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
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- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm
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2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm
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pod na tlu Umax=0,30 W/m2K
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- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
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- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo
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1,0cm
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vatrootpornost 120min
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- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K
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30cm
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
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- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
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- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm
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- TI MINERALNA VUNA 5cm
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GKI - kupatilo
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vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo
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- TI MINERALNA VUNA 5cm
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2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
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GKI - kupatilo
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GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
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1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm
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PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - B1 PRIZEMLJE

1 KORISNA POV.

1 КОРИСНА ПОВ.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

B1.01
B1.02
B1.03
B1.04
B1.05
B1.06
B1.07
B1.08
B1.09
B1.10
B1.11

B1.12
B1.13

B1.K1
B1.S1

NAZIV PROSTORIJE

SKLADIŠTE / WAREHOUSE
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
VILJUŠKARNICA / FORKLIFT
SPRINKLER / SPRINKLER
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
PRIJEM / RECEPTION

ELEKTRO SOBA / MEP
ELEKTRO SOBA / MEP

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

NETO /m2/

7364.65
477.10
28.22
60.25
9.38
8.75
10.53
5.33
16.35
22.82
28.20

5.14
2.42

27.90
12.08

8079.12 m²

OBIM /m/

406.70
139.18
21.74
32.76
13.48
11.98
13.49
9.28
16.37
19.60
18.01

9.08
6.62

36.70
19.20

POD

KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
CEM.KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
CEM.KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
CEM.KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
BETON
BETON
BETON
BETON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

BETON
BETON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - B2  PRIZEMLJE

1 KORISNA POV.

1 КОРИСНА ПОВ.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

B2.01
B2.02
B2.03
B2.04
B2.05
B2.06
B2.07
B2.08
B2.09
B2.10
B2.11

B2.12
B2.13

B2.K1
B2.S1

NAZIV PROSTORIJE

SKLADIŠTE / WAREHOUSE
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
VILJUŠKARNICA / FORKLIFT
PROSTORIJA ZA BATERIJE / BATTERIES
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
PRIJEM / RECEPTION

ELEKTRO SOBA / MEP
ELEKTRO SOBA / MEP

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

NETO /m2/

8498.52
580.52
28.21
60.25
9.37
8.75
10.50
5.33
16.35
22.91
28.20

5.14
2.42

27.79
12.25

9316.51 m²

OBIM /m/

447.00
165.98
21.74
32.76
13.48
11.98
13.47
9.28
16.37
19.63
18.01

9.08
6.62

36.70
19.20

POD

KVARCNI POSIP
KVARCNI POSIP
CEM.KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
CEM.KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
CEM.KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA/PANEL

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
BETON
BETON
BETON
BETON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

BETON
BETON

 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm
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ОСНОВА 1. СПРАТА Б1-Б2

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:
АРМИРАНИ БЕТОН
ГИТЕР БЛОК, OПЕКА
ЗИД - ПРЕГРАДА
НАБИЈЕНИ БЕТОН
TЕРМОИЗОЛАЦИЈА
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
ШЉУНАК
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PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - B1  1. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

B1.01
B1.02
B1.03
B1.04
B1.05
B1.06
B1.07
B1.08
B1.09
B1.10
B1.11
B1.12

B1.K1
B1.S1

NAZIV PROSTORIJE

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

NETO /m2/

512.31
39.41
21.86
11.68
11.14
26.21
15.11
5.74
4.51
5.83
2.23
2.24

32.00
15.25

705.52 m²

OBIM /m/

146.72
25.23
18.99
17.12
13.76
24.29
16.17
9.66
8.69
9.71
5.98
5.98

43.88
16.70

POD

CEM.KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI

RASTER PLAFON
BETON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - B2  1. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

B2.01
B2.02
B2.03
B2.04
B2.05
B2.06
B2.07
B2.08
B2.09
B2.10
B2.11
B2.12

B2.K1
B2.S1

NAZIV PROSTORIJE

RADNI PROSTOR / WORKING AREA
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
SVLAČIONICA_ženska / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ž  / TOILET_w
TOALET_ženski  / TOILET woman
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_muški  / TOILET men
TOALET_ženski  / TOILET woman

KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS

NETO /m2/

616.22
39.38
21.84
11.88
11.13
26.19
15.10
5.74
4.50
5.81
2.23
2.24

32.30
15.72

810.28 m²

OBIM /m/

172.12
25.22
18.98
14.07
13.75
24.28
16.17
9.66
8.69
9.69
5.98
5.98

43.88
16.87

POD

CEM.KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA/PANEL
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

TRAPEZASTI LIM
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI

RASTER PLAFON
BETON

 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm
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PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - B1  2. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

B1.01
B1.02
B1.03
B1.04
B1.04a
B1.05
B1.06
B1.07

B1.K1
B1.S1

NAZIV PROSTORIJE

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KANCELARIJA  / OFFICE
ARHIVA  / ARCHIVE ROOM
TOALET_ž   / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN

KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

42.09
21.94
20.05
51.51
10.93
9.30
5.94
6.28

19.78
15.26

203.08 m²

OBIM /m/

28.49
19.54
18.32
25.29
15.84
12.27
9.82
10.12

28.91
16.70

POD

TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

PREGLED OSTVARENIH NETO POVRŠINA - B2  2. SPRAT

1 KORISNA POV.

2 KOMUNIKACIJE

OZNAKA

B2.01
B2.02
B2.03
B2.04
B2.06
B2.07
B2.08

B2.K1
B2.S1

NAZIV PROSTORIJE

KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KONFERENS SALA / CONFERENCE
KANCELARIJA  / OFFICE
TOALET_ž / TOILET_w
TOALET_m / TOILET_m
ČAJNA KUHINJA / KITCHEN

KOMUNIKACIJA  / COMMUNICATION
STEPENIŠTE  / STAIRS

NETO /m2/

42.09
21.88
20.06
51.51
9.37
5.94
6.27

19.80
15.26

192.18 m²

OBIM /m/

28.49
19.52
18.32
29.17
12.32
9.81
10.06

28.91
16.70

POD

TEPIH
TEPIH
TEPIH
TEPIH
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

ZID

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE
KERAMIČKE PLOČICE

POLUDISPERZIJA
POLUDISPERZIJA

PLAFON

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
RASTER PLAFON
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI
GIPSKARTON VLAGOTPORNI

RASTER PLAFON
RASTER PLAFON

 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm
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ОСНОВА КРОВНЕ 
КОНСТРУКЦИЈЕ Б1-Б2

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:
АРМИРАНИ БЕТОН
ГИТЕР БЛОК, OПЕКА
ЗИД - ПРЕГРАДА
НАБИЈЕНИ БЕТОН
TЕРМОИЗОЛАЦИЈА
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
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PNT 1 PNT 1 PNT 1 PNT 1 PNT 2 PNT 4 PNT 2 PNT 2 PNT 4 PNT 2 

 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm
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ZAPADNI IZGLED / WEST ELEVATION 

ISTOČNI IZGLED / EAST ELEVATION 
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a) снимано 2019 године

ПОДАЦИ О СНИМАЊУ

aРАЗМЕРА 1 : 1000
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064-12-12-843

b) aжурирано Фебруар 2020 године

Легенда:

Катастарско стање
(Државни координатни систем)
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b) aжурирано Новембар 2022 године
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ПЛАНИРАНИ МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ:

ПЛАНИРАНИ ВОДОВОДmin.Ф150 mm

ПЛАНИРАНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНИ ЕЛ. ВОДОВИ 35 kV

ПЛАНИРАНИ ЕЛ. ВОДОВИ 1.10(20)kV+JO

ПЛАНИРАНИ ТТ ВОДОВИ + КДС

ПЛАНИРАНИ ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА

ПЛАНИРАНИ ДИСТИРБУТИВНИ ГАСОВОД

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ГАСОВОДА

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТИКЕ

ВОДОПРИВРЕДА:
ПОСТОЈЕЋИ КАНАЛ

ГРАНИЦA КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ФАКТИЧКО СТАЊЕ

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПОСТОЈЕЋИ КАНАЛ

АУТО-ПУТ

ГРАНИЦА УП-А - ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛАГП1

ОЗНАКА БЛОКАIII.3
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА- МАКСИМАЛНА

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИП+0 П+2

ПРИСТУПИ ПЛАНИРАНИМ ОБЈЕКТИМА
ПРИСТУПИ КОМПЛЕКСИМА

ПРИСТУП ПАРКИНЗИМА НА ГП1

ПЛАНИРАНА РЕТЕНЗИЈА

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ

ЕЛЕМЕНТИ ДЕФИНИСАНИ ПДР-ОМ

ЕЛЕМЕНТИ ДЕФИНИСАНИ УП-ОМ

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПЛАНИРНИХ ОБЈЕКАТА

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПОЛОЖАЈ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПОЛОЖАЈ ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА

ГРАНИЦA КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ КОЈА СЕ УКИДА

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА КАНАЛА

ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА ФК ДО СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ

ПЛАНИРАНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНИ ЕЛЕКТРО ВОДОВИ

ПЛАНИРАНИ ТТ ВОДОВИ

ПЛАНИРАНИ ГАСОВОД

ПЛАНИРАНА ТРАФО СТАНИЦА - ТС 10(20)/0.4kV У БЛОКУTS

min.Ф300 mm

min.Ф250 mm

BRUTO POVRŠINA

01
ETAŽA

0. PRIZEMLJE
1. SPRAT
2. SPRAT

BRUTO /m2/

7957.09
938.05
337.34

9232.48 m²

KOORDINATE PARCELE

41-20-35
41-20-36
41-20-37
41-20-38
41-20-39
41-20-40
41-20-41
41-20-42
41-20-43
41-20-44
41-20-45

7427832.91
7427887.63
7427917.11
7428002.25
7428006.63
7427999.37
7427996.28
7427951.94
7427905.73
7427826.20
7427820.34

4972554.98
4972532.50
4972520.87
4972487.26
4972485.59
4972425.69
4972400.08
4972413.57
4972426.77
4972449.49
4972451.10

S
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ПЛАНИРАНИ МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ:

ПЛАНИРАНИ ВОДОВОДmin.Ф150 mm

ПЛАНИРАНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАНИ ЕЛ. ВОДОВИ 35 kV

ПЛАНИРАНИ ЕЛ. ВОДОВИ 1.10(20)kV+JO

ПЛАНИРАНИ ТТ ВОДОВИ + КДС

ПЛАНИРАНИ ГАСОВОД СРЕДЊЕГ ПРИТИСКА

ПЛАНИРАНИ ДИСТИРБУТИВНИ ГАСОВОД

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ГАСОВОДА

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТИКЕ

ВОДОПРИВРЕДА:
ПОСТОЈЕЋИ КАНАЛ

ГРАНИЦA КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ФАКТИЧКО СТАЊЕ

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПОСТОЈЕЋИ КАНАЛ

АУТО-ПУТ

ГРАНИЦА УП-А - ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛАГП1

ОЗНАКА БЛОКАIII.3
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА- МАКСИМАЛНА

ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИП+0 П+2

ПРИСТУПИ ПЛАНИРАНИМ ОБЈЕКТИМА
ПРИСТУПИ КОМПЛЕКСИМА

ПРИСТУП ПАРКИНЗИМА НА ГП1

ПЛАНИРАНА РЕТЕНЗИЈА

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ

ЕЛЕМЕНТИ ДЕФИНИСАНИ ПДР-ОМ

ЕЛЕМЕНТИ ДЕФИНИСАНИ УП-ОМ

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПЛАНИРНИХ ОБЈЕКАТА

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПОЛОЖАЈ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПОЛОЖАЈ ПОСУДА ЗА ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА

ГРАНИЦA КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ КОЈА СЕ УКИДА

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА РЕГУЛАЦИЈА КАНАЛА

ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА ФК ДО СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ

ПЛАНИРАНА КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У КОМПЛЕКСУ

ПЛАНИРАНИ ЕЛЕКТРО ВОДОВИ

ПЛАНИРАНИ ТТ ВОДОВИ

ПЛАНИРАНИ ГАСОВОД

ПЛАНИРАНА ТРАФО СТАНИЦА - ТС 10(20)/0.4kV У БЛОКУTS

min.Ф300 mm

min.Ф250 mm

BRUTO POVRŠINA

01
ETAŽA

0. PRIZEMLJE
1. SPRAT
2. SPRAT

BRUTO /m2/

7957.09
938.05
337.34

9232.48 m²

S

S

АНАЛИТИЧКЕ ТАЧКЕ - КООРДИНАТЕ 
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ГП1 И ГП2

1 7427803.71 4973074.47
2 7427810.25 4973077.16
3 7427863.90 4973054.78
4 7427897.77 4973040.65
5 7427917.16 4973032.56
6 7427955.02 4973018.27
7 7427972.54 4973011.66
8 7427974.64 4973003.51
9 7427976.87 4972995.08
10 7427981.08 4972987.44
11 7427987.01 4972981.05
12 7427994.26 4972976.33
13 7427998.94 4972972.63
14 7427997.26 4972902.72
15 7427994.96 4972812.27
16 7427992.67 4972721.75
17 7427990.43 4972633.43
18 7427987.87 4972532.70
19 7427981.11 4972528.15
20 7427944.23 4972542.05
21 7427886.97 4972563.63
22 7427859.71 4972573.90
23 7427853.08 4972576.42
24 7427839.84 4972581.74
25 7427820.26 4972590.27
26 7427801.00 4972599.49
27 7427782.07 4972609.39
28 7427779.39 4972613.95
29 7427781.61 4972705.37
30 7427786.17 4972892.69
31 7427788.50 4972988.58
32 7427790.03 4973010.40
33 7427793.08 4973032.06
34 7427797.65 4973053.45
35 7427832.91 4972554.98
36 7427887.63 4972532.50
37 7428002.25 4972520.87
38 7428002.25 4972487.26
39 7428006.63 4972485.59
40 7427999.38 4972425.70
41 7427996.28 4972400.08
42 7427951.94 4972413.57
43 7427905.73 4972426.77
44 7427826.20 4972449.49
45 7427820.34 4972451.10
46 7427823.74 4972479.19
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm

 SFZ 1 

 UZ 21 

 SFZ 2 

 UZ 31 

 UZ 11 

 MK 1 

 MK 2 

 MK 5 

 KK 1 

 MK 3 

 MK 4 

 SFZ 3 

 PNT 1 

 PNT 2 

 PNT 3 

 PNT 4 

 UZ 12 

 UZ 22 

 UZ 41 

 UZ 43 

 UZ 44 

 UZ 32 

 UZ 42 

 UZ 24 

 UZ 23 

 UZ 45 

 UZ 46 

 UZ 47 

 UZ 25 

3 5 0
3 0 0

3 5 0
3 0 0

3 5 0
3 0 0

3 5 0
3 0 0

3 5 0
3 0 0

3 5 0
3 0 0

4 2 0
3 5 0

3 5 0
3 0 0

21
0

10
0

21
0

10
0

2 1 0
1 0 0

2 1 0
1 0 0

21
0

10
0

21
0

10
0

2 1 0
1 0 0

2 1 0
1 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

8 
x 

0.
18

 m
7 

x 
0.

29
 m

1 2 3 4 5

5 x 0.16 m
4 x 0.30 m

1

2

3

4

5

6

7

7 
x 

0.
16

 m
6 

x 
0.

30
 m

1 2 3 4 5

5 x 0.16 m
4 x 0.30 m

1

2

3

4

5

6

7

8

8 
x 

0.
18

 m
7 

x 
0.

29
 m

1

2

3

4

5

6

7

8

8 
x 

0.
18

 m
7 

x 
0.

29
 m

2 1 0
9 0

21
090

21
0

90

2 1 0
9 0

21
0

90

21
090

2 1 0
1 0 0

21
0

10
0

21
0

10
0

21
0

10
0

21
0

10
0

2 1 0
1 0 0

2 1 0
1 0 0

21
0

10
0

21
0

10
0

21
0

10
0

21
0

10
0

2 1 0
1 0 0

2 1 0
1 0 0

21
0

10
0

IZ
LA

Z
IZ

LA
Z

35 .65 0 .50 12 .00 24 .00 24 .00 24 .00 24 .00 39 .03

5 .00 7 .00 28 .00
5 .00 35 .00

min  4 .5

4.
00

1.
00

4.
00

4 .
00

1

6 .
98

73
.0

0
11

.43
6 .

04
6 .

98
0 .

50
12

.0
0

12
.0

0
12

.0
0

12
.0

0
12

.0
0

12
.0

0
0 .

50
11

.43
6 .

04

3 6 .80 0 .50 12 .00 24 .00 24 .00 24 .00 24 .00 0 .50 37 .3436 .80 109 .00 37 .34

48 .62 109 .00 25 .5248 .62 0 .50 12 .00 24 .00 24 .00 24 .00 24 .00 0 .50 25 .52

6.
79

73
.0

0
1.

15
5.

84
6.

79
0.

50
12

.0
0

12
.0

0
12

.0
0

12
.0

0
12

.0
0

12
.0

0
0.

50
1.

15
5.

84

0 .50 11.30 0 .70 23 .30 0 .70 23 .30 0 .70 23 .30 0 .70 23 .30 0 .50

0 .15 12 .00 24 .00 24 .00 24 .00 24 .00 0 .15

108 .30

±0.00
77.65

±0.00
77.65

-0.42
77.23

±0.00
77.65

±0.00
77.65

±0.00
77.65

+1.43
79.08

+1.43
79.08

ULA
Z/IZLA

Z

DRIVE IN
rampa 4.25%

kontejneri ili
kompaktor

ULA
Z/IZLA

Z

ULAZ/IZLAZ

ULAZ/IZLAZ

pm za bicikle

01

05
08

07

12

03

02

10

06
04

11

09

16 18

17

22

13

20

15

14

21

19

29

30

28

26

25

27

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

8 
x 

0.
18

 m
7 

x 
0.

29
 m

1

2

3

4

5

6

7

8

8 
x 

0.
18

 m
7 

x 
0.

29
 m

G
G

B
B

01

01

03

03

04

04

05

05

06

06

E
E

F
F

C
C

D
D

02

02

A
A

0.
15

0.
35

12
.0

0
12

.0
0

12
.0

0
12

.0
0

12
.0

0
12

.0
0

0.
35

0.
15

0.
15

0.
70

11
.30

0.
70

11
.30

0.
70

11
.30

0.
70

11
.30

0.
70

11
.30

0.
70

11
.30

0.
70

0.
15

0.
15

0.
35

12
.0

0
12

.0
0

12
.0

0
12

.0
0

12
.0

0
12

.0
0

0.
35

0.
15

0.
15

72
.7

0
0.

15

0.
15

72
.7

0
0.

15

-1.10
76.70

1 1

2
2

3 5 0
3 0 0

3 5 0
3 0 0

3 5 0
3 0 0

3 5 0
3 0 0

3 5 0
3 0 0

REZERVOAR

KO
N

TR
O

LN
A 

SO
BA

RETENTION FOR PLATO
455m2

R
ET

EN
TI

O
N

 F
O

R
 

R
O

O
F 

35
0m

2

BUFFER

RADIU
S 15

m

RADIUS 15m

TR
U

C
KS

11PM

6PM

5PM

6PM

15PM

RADIUS 15m

AS
PH

AL
T

C
O

N
C

R
ET

E

ZO
N

E 
FO

R
 T

R
U

C
KS

CHARGING CORNER

CHARGING CORNER

3PM

ga
s 

ta
nk

PO
SS

IB
LE

 D
IV

ID
IN

G
PO

SS
IB

LE
 D

IV
ID

IN
G

2PM

RADIUS 12m

RADIU
S 15

m

5PM

trokadero

trokadero

BRUTO POVRŠINA

01
ETAŽA

0. PRIZEMLJE
1. SPRAT
2. SPRAT

BRUTO /m2/

7957.09
938.05
337.34

9232.48 m²

NETO PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

OZNAKA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NAZIV PROSTORIJE

MAGACIN
PRIJEMNO-OTPREMNA ZONA / RECEPTION ZONE
KANCELARIJA  /OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
TOALET_m / TOILET_m
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS
OSTAVA / PANTRY
TOALET_ž / TOILET_w
PRIJEM / RECEPTION
PRIJEM / RECEPTION
KANCELARIJA  /OFFICE
KANCELARIJA  /OFFICE
TOALET_m / TOILET_m
TOALET_invalidi / TOILET_disabled
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
STEPENIŠTE / STAIRS
OSTAVA / PANTRY
TOALET_ž / TOILET_w
PRIJEM / RECEPTION
PRIJEM / RECEPTION
SPRINKLER / SPRINKLER
ELEKTRO SOBA / ELECTRO
TOALET_ž / TOILET_woman
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
TOALET_m / TOILET_men

NETO /m2/

6894.62
588.73
15.73
14.69
5.89
5.69
23.89
11.25
1.86
13.25
23.84
25.10
15.73
14.69
5.69
5.89
23.89
11.25
1.86
13.56
23.92
24.86
8.34
6.60
6.90
4.14
10.99
10.99
4.14
6.90

7824.88 m²

OBIM /m/

395.68
126.80
16.55
16.02
9.89
9.69
34.24
18.06
5.60
14.65
22.27
20.31
16.55
16.02
9.69
9.89
34.24
18.06
5.60
14.84
22.27
20.23
11.56
10.40
11.43
9.78
13.38
13.38
9.78
11.43
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ОСНОВА 1. СПРАТА

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:
АРМИРАНИ БЕТОН
ГИТЕР БЛОК, OПЕКА
ЗИД - ПРЕГРАДА
НАБИЈЕНИ БЕТОН
TЕРМОИЗОЛАЦИЈА
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
ШЉУНАК

1:100

 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm
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REGULACIONA LIN.

GRAĐEVINSKA LINIJA

REGULACIONA LINIJA=GRAĐEVINSKA PARCELA=GRAĐEVINSKA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

GRAĐEVINSKA LINIJA

REGULACIONA LIN.

REGULACIONA LIN.
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NETO 1. SPRAT

1. SPRAT

OZNAKA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

NAZIV PROSTORIJE

STEPENIŠTE / STAIRS
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
TOALET_muški  / TOILET men
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
TOALET_ženski  / TOILET woman
RADNA ZONA / PACKAGING
STEPENIŠTE / STAIRS
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
TOALET_muški  / TOILET men
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
KANCELARIJA / OFFICE
TOALET_ženski  / TOILET woman

NETO /m2/

13.72
13.29
12.52
25.88
27.64
10.02
26.60
13.79
597.77
13.72
13.29
12.52
25.88
27.63
10.04
26.60
13.79

884.70 m²

OBIM /m/

15.56
15.91
14.35
22.20
22.35
13.78
20.82
14.91
128.40
15.56
15.91
14.35
22.20
22.35
13.78
20.82
14.91
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ОСНОВА 2. СПРАТА

ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:
АРМИРАНИ БЕТОН
ГИТЕР БЛОК, OПЕКА
ЗИД - ПРЕГРАДА
НАБИЈЕНИ БЕТОН
TЕРМОИЗОЛАЦИЈА
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
ШЉУНАК
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm
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NETO 2. SPRAT

2. SPRAT

OZNAKA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

NAZIV PROSTORIJE

STEPENIŠTE / STAIRS
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
TOALET_muški  / TOILET men
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
KUHINJA / KITCHEN
STEPENIŠTE / STAIRS
KOMUNIKACIJA / COMMUNICATION
TOALET_muški  / TOILET men
SVLAČIONICA_muška  / DRESSING ROOM men
SVLAČIONICA_ženska  / DRESSING ROOM woman
TOALET_ženski  / TOILET woman
KUHINJA / KITCHEN

NETO /m2/

13.72
14.13
12.44
28.58
28.94
12.44
33.73
13.58
14.13
12.33
28.63
29.01
12.37
33.73

287.76 m²

OBIM /m/

15.56
20.86
14.78
24.42
24.53
14.78
25.24
15.46
20.86
14.73
24.42
24.54
14.75
25.24
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
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- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
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- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75
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 FASADNI ZIDOVI 

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K

 UNUTRAŠNJI ZIDOVI 

- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN 15cm
atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS

- samourezujući turbo vijci preko podložne trake

-MINERALNA VUNA (čelična podkonstrukcija)
-GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

vatrootpornost 120min

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm
- PARNA BRANA

- POLUDISPERZIJA
- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA 2x1,25cm

- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 16cm
- POLUDISPERZIJA

 PODOVI NA TLU 

 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA 

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU uglačan do crnog sjaja
30cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm

5cm
- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

30cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

24cm

- PLASTIFICIRANI ČELIČNI LIM
- PARNA BRANA

15cm

- PVC  MEMBRANA tip  SIKAPLAN 15G i sl.
- MINERALNA VUNA tip. KNAUF SmartRoof i sl.

 KROVNA KONSTRUKCIJA 

TR 154/205/0.75

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU

- TEPIH lepak

30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm
- VAZDUŠNI SLOJ 0 do 32cm
- RASTER PLAFON 60x60cm

5cm- SLOJ ZA MONOLITIZACIJU
30cm- AB PLOČA ECHO HCS 30x120cm

- VAZDUŠNI SLOJ
- RASTER PLAFON 60x60cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU

fasadni panel Umax=0,25 W/m2K
- TIP TRIMO FTV 150, BRUCHA, KINGSPAN

atestiran na vatrootpornost 120min prema SRPS
15cm

prefabrikovani sendvič zid Umax=0,30 W/m2K
- ARMIRANI BETON 20cm
- EPS TERMOIZOLACIJA 10cm
- ARMIRANI BETON 7cm

- KVARCNI POSIP
18cm

- GEOTEKSTIL podloga za h.i.
0,1cm- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA

- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

0,15cm

- CEMENTNA KOŠULJICA uglačana do crnog sjaja
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA
- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL  podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

1cm

krov Umax=0,15 W/m2K
0,15cm

0,02cm

radna zona

- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
- CEMENTNA KOŠULJICA

2cm
5cm
1cm

kancelarija iznad hale

kancelarija iznad kancelarije

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA
1cm

5cm

1cm

2cm- ZVUČNA IZOLACIJA EPS
5cm- CEMENTNA KOŠULJICA

0 do 32cm
5cm

kuhinja, kupatilo, svlačionica

stepenište

- HIDROIZOLACIJA (polimercementna h.i.)

- EPOXY PREMAZ
18cm- ARMIRANO-BETONSKA PLOČA

- SLOJ ZA RAZDVAJANJE - PE FOLIJA
- HIDROIZOLACIJA  / PEHD FOLIJA
- GEOTEKSTIL podloga za h.i. 0,15cm

0,1cm
- POLUDISPERZIJA
- ARMIRANO-BETONSKI ZID 20cm
- POLUDISPERZIJA

beton

vatrootpornost 120min

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 10cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- POLUDISPERZIJA

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA

- VAZDUŠNI SLOJ 7cm

GKI - kupatilo

2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 10cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 7cm

- POLUDISPERZIJA
2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA

- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKB gips-kartonske ploče

2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU 1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,25cm- GKB GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

GKI - kupatilo

- KERAMIČKE PLOČICE NA LEPKU
2x1,25cm- GKI GIPS-KARTONSKA PLOČA

1,0cm

- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 15cm

2x1,5cm- GKF GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm

vatrootpornost 120min

GKF vatrootporne ploče

2x1,5cm- GKFI GIPS-KARTONSKA PLOČA
- TI MINERALNA VUNA 5cm
- VAZDUŠNI PROSTOR 5cm

- POLUDISPERZIJA

- POLUDISPERZIJA

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

pod na tlu Umax=0,30 W/m2K

- EPOKSI PREMAZ
- CEMENTNA KOŠULJICA 5cm

0,2cm

 SFZ 1 

 UZ 21 

 SFZ 2 

 UZ 31 

 UZ 11 

 MK 1 

 MK 2 

 MK 5 

 KK 1 

 MK 3 

 MK 4 

 SFZ 3 

 PNT 1 

 PNT 2 

 PNT 3 

 PNT 4 

 UZ 12 

 UZ 22 

 UZ 41 

 UZ 43 

 UZ 44 

 UZ 32 

 UZ 42 

 UZ 24 

 UZ 23 

 UZ 45 

 UZ 46 

 UZ 47 

 UZ 25 

ISTOČNI IZGLED / EAST ELEVATION 

ZAPADNI IZGLED / WEST ELEVATION 





 
 

 

Друштво за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса 
БЕОГАС доо, ул. Омладинских бригада 88-90, зграда 2300, спрат 7, 11070 Београд-Нови Београд 

тел.: 011/2053-200 факс:011/2053-205 

ПИБ: 101018219 МБ: 17179322 

бр. текућег рачуна: 160-217319-56 Banca Intesa ad 

 

МБ ВИНИНГ д.о.о. 
Јована Бијелића 15  

11000 Београд 

 
Заводни број: TU-URB-MRS15-13/2023 

Предмет: Технички услови за израду Урбанистичког пројекта, за 

урбанистичко архитектонску разраду локације - изградњу 

складишно-пословних објеката на две грађевинске 

парцеле – катастарским парцелама кп 1772/1 и 1795/3  КО 

Шимановци у Шимановцима 

Дана: 07.03.2023. 
 

У вези Вашег захтева којим тражите техничке услове за израду Урбанистичког пројекта, 

за урбанистичко архитектонску разраду локације - изградњу складишно-пословних 

објеката на две грађевинске парцеле – катастарским парцелама кп 1772/1 и 1795/3  КО 

Шимановци, у Шимановцима за инвеститора "УДИ ДЕЛТА" д.о.о., Булевар Михајла 

Пупина 10л, Нови Београд, "БЕОГАС" д.о.о. дистрибутер природног гаса на територији 

општине Пећинци, констатује следеће: 

 

У претходном периоду за предметну локацију је Општинска управа Општине Пећинци, 

под бројем 350-134/2020-III-05 дана 03.01.2021 потврдила Урбанистички пројекат за 

изградњу складишно пословних објеката на ГП1 и пословног малопродајног објекта на 

ГП 2 кп 1772, 1773, 1774, 1775, 1794/1 и 1795/1 све КО Шимановци. За потребу израде 

овог УПа издати су услови БЕОГАС број 18/20 дана 25.03.2020. I-207/2020. 

Новим урбанистичким пројектом на кп 1772/1 КО Шимановци планира се изградња 

складишно пословних објеката А и Б, спратности П-П+2, чија је укупна бруто површина 

50136,92м2 и за који је издата грађевинска дозвола ROP-PEC-41709-CPI-1/2022 од 

16.01.2023. Израдом УПа се планира повећање висине објекта и примена BREEAM 

стандарда без повећања БРГП у односу на потврђени УП (БРГП 50198,85м2). 

На кп 1795/3 КО Шимановци која се налази са супротне стране саобраћајнице планира 

се изградња објекта за складиштење робе опште намене, површине око 9232,48м2 

(Претходно утврђеним УП-ом БРГП пословног малопродајног објекта је била 

8151,83м2). 

Паркирање је планирано у оквиру парцела на слободним површинама. 

Планирани капацитет инсталација будућих складишних објеката на кп 1772/1 КО 

Шимановци (у власништву инвеститора Локацијски услови ROP-PEC-5518-LOC-1/2021) 

предвиђена могућност да се будући складишни објекат на кп 1795/3 КО Шимановци 

повеже на капацитете инсталација на кп 1772/1 КО Шимановци и повезивање 

инсталација кроз кп 

кп 1775/1, 1774/2, 1773/2, 1772/3 KO Шимановци у власништву Инвеститора издвојене 

за приступне саобраћајнице 

кп 3458 некатегорисани пут у власништву Општине Пећинци, део будуће приступне 

саобраћајнице 

кп 3285 канал у власништву ЈВП Воде Војводине 

 

 

 

 

 

 



 

 

обавештавамо Вас следеће: 

 

постојећи гасовод и гасоводни објекти 

- на предметним парцелама нема изведене дистрибутивне гасоводне мреже ни 

гасоводних објеката у надлежности «Беогас» д.о.о. 

 

планирани гасоводи и гасоводни објекти: 

- планирана је доградња разводног полиетиленског гасовода до 10bara, 

дистрибутивна полиетиленска гасоводна мрежа до 4bara и МРС за потребе 

снабдевања индустријске зоне Шимановци 5.1  

- на ситуацији 1 у прилогу je уцртан дистрибутивни гасоводи у КО Шимановци и 

на ситуацији 2 планирани полиетиленски разводни и дистрибутивни гасоводи у 

складу са Планом детаљне регулације дела радне зоне 5.1 КО Шимановци 

 

потребно је 

- планирати изградњу гасовода у регулацији постојећих и планираних 

саобраћајница 

 

снабдевање потрошача гасом 

- напајање природним гасом планираних објеката у оквиру предметне зоне биће 

омогућено по изградњи планираног разводног и дистрибутивног гасовода за зону 

Шимановци 5.1 и прикључних гасовода, мерно регулационих сетова и унутрашњих 

гасних инсталација за планиране објекте  

- траса прикључног гасовода од места прикључења на нископритисну 

дистрибутивну гасоводну мрежу до мерно регулационог сета (МРС) као и МРС 

су предмет посебног пројекта који дистрибутер израђује на основу уговора са 

Инвеститором  

 

Друштво за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса "Беогас" д.о.о, 

Омладинских бригада 88-90, зграда 2300, спрат 7, Београд - Нови Београд, издаје услове 

за израду урбанистичког пројекта на основу Закона о планирању и изградњи 

("Сл.гл.РС"бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13-одлука УС, 98/13, 132/14 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 

52/2021), Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015) и свих постојећих стандарда, 

прописа, правилника и друге законске регулативе за ту област.  

 

 

Услови за изградњу – заштиту гасовода  

- Растојање трасе гасовода од темеља објекта од ближе ивице цеви до темеља 

објекта (од ближе ивице цеви до темеља објекта) и заштитни појас гасовода: 

- Заштитни појас гасовода је за ПЕ полиетиленске  гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1m од 

осе гасовода на обе стране;  

- Заштитни појас гасовода 4bar≤ МОР ≤ 10bar за ПЕ полиетиленске  гасоводе - по 

3m од осе гасовода на обе стране;  

- Заштитни појас за челичне гасоводе   4bar≤ МОР ≤ 10bar - по 2m и 10bar≤ МОР ≤ 

16bar- по 3m од осе гасовода на обе стране   

У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности без 

писменог одобрења оператора дистрибутивног система. 

- Mинимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 

0,8m.  

- Mинимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући 

од горње ивице цеви до горње коте тротоара) је 1m  



 

 

- Минимална дубина укопавања при укрштању гасовода са улицама (рачунајући 

од горње ивице цеви до горње коте саобраћајнице) износи 1,35m. 

- Изузетно дубина укопавања гасовода може да буде и већа од 2m при чему се 

предузимају посебне мере техничке заштите. 

- Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 

10bar <MOP≤ 16bar и челичних и ПЕ гасовода 4bar≤ МОР ≤ 10bar  са другим 

гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су: 

 

 

 

 Минимално дозвољено 

растојање (m) 

 Укрштање Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,60 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,30 0,60 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,30 0,50 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких 

флуида 

0,20 0,60 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице 

за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 

саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 

ваздухоплова 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета највише 3 m3 

- 3,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 

- 6,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета преко 100 m3 

- 15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 

m3 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 

m3 а највише 60 m3 

- 10,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 

m3 

- 15,00 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

 

 

- Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ 

гасовода MOP ≤ 4bar са другим гасоводима,инфраструктурним и другим 

објектима су: 

 



 Минимално дозвољено 

растојање (m) 

 Укрштање Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,40 

Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 

Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких 

флуида 

0,20 0,60 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице 

за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 

саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 

ваздухоплова 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета највише 3 m3 

- 3,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 

- 6,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности укупног 

капацитета преко 100 m3 

- 15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 

m3 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 

m3 а највише 60 m3 

- 10,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 

m3 

- 15,00 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 

Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 

- Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро 

мреже и стубова далековода су: 

 Минимално дозвољено 

растојање (m) 

Називни напон Укрштање Паралелно 

вођење 

1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при 

чему не сме се угрозити стабилност стуба. 

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. 

Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради 

спречавања евентуалног продора гаса у канализацију. 

- Прикључни гасовод се полаже у земљу (не сме да пролази кроз шахтове и шупље 

канале) 



- Укрштање гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну 

цев. Гасовод се по правилу води под правим углом у односу на осу 

саобраћајнице.  

- После полагања гасовода, засипање рова мора се извршити у што краћем 

времену. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и гранулације да 

не оштећује цев. На дубини 30cm, у рову поставља се упозоравајућа трака, жуте 

боје, са натписом «гас». 

- Основна мрежа и рачвања се обележавају бетонским стубићима са уграђеном 

месинганом плочицом на којој је утиснуто упозорење ГАСОВОД. Стубићи се 

постављају на сваком темену и на правцима, на одстојању од 50m.  

 

- Услови за изградњу / заштиту локације МРС која снабдева гасне потрошаче: 

 

Минимална хоризонтална растојања МРС од стамбених објеката и објеката у 

којима стално или повремено борави већи број људи је  

 

 МOP на улазу 

Капацитет m3/h МOP ≤ 4bar 4<МOP ≤ 10bar 10<МOP ≤ 16bar 

До 160 Уз објекат (отвори на  

објекту морају бити  

ван зона  опасности)  

3m или уз објекат  

(на зид или према зиду 

 без отвора) 

5m или уз објекат  

(на зид или према зиду

 без отвора) 

Од 161 до 6000 3m  5m  8 

Од 6000 до 25000 5 m 8 m 10 

 

- Минимална хоризонтална растојања МРС од осталих објеката су: 

 МOP на улазу МOP на улазу 

Објекат МOP ≤ 4bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar  

 

Железничка или трамвајска пруга 10 15 

Коловоз градских саобраћајница 3 5 

Локални пут 3 5 

Државни пут, осим аутопута 8 8 

Аутопут 15 15 

Интерне саобраћајнице 3 3 

Јавна шеталишта 3 5 

Извор опасности станице за снабдевање горивом 

превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 

пловила, мањих привредних и спортских 

ваздухоплова 

10 12 

Извор опасности постројења и објеката за 

складиштење запаљивих и горивих течности и 

запаљивих гасова 

10 12 

Трансформаторска станица 10 12 

Надземни електро водови 0 bar < MOP ≤ 16 bar 

 1 kV ≥ U Висина стуба + 3m* 

 1 kV < U ≤110 kV Висина стуба + 3m** 

 110 kV < U ≤220 kV Висина стуба +3,75 m** 

 400 kV < U Висина стуба + 5m** 

- * али не мање од 10 m. 

- ** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код 

којих је изолација вода механички и електрично појачана 

- за станице капацитета до 160m3/h растојање МРС, МС, односно РС до 

кабловских прикључних кутија или електро ормана мора бити минимално 1 m 

без обзира на границе зона опасности. 



- МРС капацитета већег од 160m3/h мора бити  ограђена како би се спречио 

приступ неовлашћеним лицима  

- ограда МРС мора да обухвата зоне опасности и мора бити минималне висине 2 m 

- ограђен простор МРС морају се обезбедити вратима која се отварају на спољну 

страну 

- на улазном гасоводу у МРС, као и на излазном гасоводу из МРС морају да се 

поставе противпожарне славине.  

- улазна и излазне противпожарне славине и смештају су изван ограде МРС у 

противпожарном шахту (ППШ) удаљеном од МРС најмање 5m, а највише 100m 

- у случају када су улазна и/или излазна противпожарна славина изван ограде 

МРС, исте се морају заштити од неовлашћеног руковања и манипулације.  

- ако се МРС налази у ограђеном простору индустријског објекта може бити и без 

сопствене ограде, али видно обележена таблама упозорења и заштићена од удара 

возила 

- зона опасности око ППШ противпожарног шахта је 0,7m. 

- Планирани објекти око МРС морају бити постављена тако да буду испоштоване 

зоне опасности у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16bara 

("Сл.гл.РС"бр.86/2015) 

 

Услови за локацију изградњу унутрашње гасне инсталације и гасне котларнице: 

 

- пре улаза гасне инсталације у објекте планирати противпожарне славине на 

приступачном и безбедном месту 

- све планирано ускладити са Правилником о техничким нормативима за 

унутрашње гасне инсталације ("Сл. гл. СРJ" бр.20/92), Правилником о условима 

за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 

16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015), Правилником о техничким нормативима за 

пројектовање и одржавање гасних котларница ("Сл. гл. СФРJ" бр.10/90 и 52/90) 

 

Услови за спровођење мера заштите гасовода и гасоводних објеката: 

 

- Приликом планирања објеката и инсталација морају бити испоштовани сви 

захтеви Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 

гаса гасоводима притиска до 16bara ("Сл.гл.РС"бр.86/2015) . 

- Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви 

потребно је применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара; 

забрањено је радити са отвореним пламеном, радити са алатом или уређајима који 

могу при употреби изазвати варницу, коришћење уређаја који нису у складу са 

нормативима прописаним у одговарајућим стандардима СРПС за 

противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих материја и других материја које 

су подложне самозапаљењу. 

- У случају оштећења инсталације гаса инвеститор (извођач) је дужан да надокнади 

штету "Беогасу" као и штету насталу услед прекида испоруке гаса  

- Заштита постојећих гасовода и помоћних гасоводних објеката, евентуална 

измештања и санација у случају било каквог оштећења услед изградње 

планираних објеката иде на терет Инвеститора  

- Основна дистрибутивна мрежа и рачвања се обележава бетонским стубићима са 

уграђеном месинганом плочицом на којој је утиснуто упозорење ГАСОВОД. 

Извођач радова је у обавези да уколико при извођењу радова дође до уклањања и 

оштећења постојећих бетонских стубића на траси постави нове. 

- Приликом извођења радова у близини гасовода обавезан је сталан надзор нашег 

представника. Најмање 7 дана пре почетка извођења радова извођач је обавезан 

да се писмено обрати нашем предузећу због најаве радова и преузимања плочица 

за обележавање гасовода. 

 



Напомене: 

 

- Услови су искључиво за израду урбанистичког пројекта  

- Израда техничке документације дистрибутивног, прикључног гасовода и МРС се 

спроводи у посебном поступку, по посебној грађевинској дозволи, на име 

енергетског субјекта као инвеститора. 

- Инвеститор је у обавези да: 

- локацију прикључног гасовода и мерно регулационе станице одређује 

искључиво договором са представницима БЕОГАС доо 

- да прибави сагласност дистрибутера на пројектну документацију гасне 

инсталације  

- да прибави сагласност надлежне службе МУП-а на пројектну 

документацију ПЗИ гасних инсталација за све објекте зе које је то предвиђено 

Законом о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр.111/2009, 20/2015, 87/2018, 

87/2018 - др. закони) 

- Рок важења ових услова је једна година од дана издавања и по истеку овог рока 

морају се обновити. 

 

     За БЕОГАС д.о.о. 

 
   Владимир Спасојевић дипл.инж.маш. 
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ЈКП „САВА“ ПЕЋИНЦИ 
ЗАВОДНИ БРОЈ:59 
ДАТУМ: 21.02.2023. 

"МБ ВИНИНГ "доо 
11010  Београд 

Ул. Јована Бијелића бр. 15 
 
 
 
 

 Предмет: Претходни услови 
 
 
 Вашим захтевом број 14/2023 од 10.02.2023. године (запримљен дана 14.02.2023. године) 
тражили сте да Вам доставимо услове за потребе израде Урбанистичког пројекта, урбанистичко-
архитектонске разраде локације за изградњу складишно пословних објеката на две локације 
8грађевинске парцеле) К.П. 1772/1 и К.П. 1795/3 обе у К.О. Шимановци.  
 

На територији Општине Пећинци врши се организовано одвожење комуналног отпада у складу 
са Општинском Одлуком  о одржавању чистоће ("Сл. лист општина Срема " бр. 21/14, 42/16, 18/18, 
40/20 i 20/22) , а услугу одвожења комуналног отпада врши ЈКП „САВА“ Пећинци. 
 
 С тим у вези потребно је испунити одређене услове који се односе на обезбеђивање локације 
за одлагање комуналног отпада ради одвожења, набавке довољног броја посуда за одлагање  
комуналног отпада. 
 
  Подносилац захтева: "УДИ ДЕЛТА" д.о.о. Булевар Михајла Пупина 10Л Нови Београд 

преко обрађивача „МБ“ Вининг доо из Београда ул. Јована Бијелића бр. 15 је дужан да приликом 
израде предметног пројекта на парцели на којој се гради објекат одреди и обезбеди локацију на 
којој ће се поставити посуде за одлагање комуналног отпада. Локација мора да има прилазни 
пут и мора обезбедити несметан прилаз комуналном возилу пружаоца услуге. 
 
На предметним парцелама нема надземних / подземних инсталација које су у власништу или 
дати на коришћење овом ЈКП „САВА“ Пећинци. 
 
 Посуде које инвеститор треба да обезбеди су контејнери за комунални отпад запремине  1,1 м3. 
О броју поменутих контејнера би се са инвеститором накнадно договорили по процени количине отпада 
који ће настајати и одређивању динамике одвожења истог. 
 
                                                                                                                                                      Директор  

Жељко Милићевић 











 
 

 
Београд, Таковска 2 

 

 

1 
Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, 11000 Београд, Таковска 2 
Матични број: 17162543; ПИБ 100002887 

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д210-66552/1-2023                                                                                                                  
ДАТУМ:    17.02.2023.                                                            
БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31 
СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ НОВИ САД 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
УЛ. КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ  БР. 2 
22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
                                

UDI DELTA DOO 
                                                    Ул. Булевар Михајла Пупина 10Л 

                                                   11000 Београд-Нови Београд 
                                                                                                                                     

                                                  
ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
ВЕЗА: ЗАХТЕВ MB Vining doo, БРОЈ 12/2023  

 
Поступајући по вашем захтеву број 12/2023 од 10.02.2023. године, а у складу са Законом о 

електронским комуникацијама "Службени гласник РС" број 44/2010, Законом о планирању и 
изградњи "Службени гласник РС" број 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020 и 
Правилнику о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре ЕКМ у 
зградама, Одељење за планирање и изградњу мреже Сремска Митровица, Предузећа за 
телекомуникације "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д. БЕОГРАД,  након извршеног прегледа достављене 
пројектно-техничке документације доставља вам из надлежности ТЕЛЕКОМ-а 
 

Техничке услове 
за изградњу – Израда Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду 

локације-изградњу складишно-пословних објеката на две грађевинске парцеле, кп 1772/1 и 
1795/3, КО Шимановци 

 
Комплекс који се обрађује овим условима припада кабловском подручју 2, МСАН 

Шимановци Центар. Капацитет кабловског подручја тренутно задовољава потребе 
телекомуникационог опремања предметног објекта. 

У прилогу вам достављамо ситуацију(боја 30) постојећих подземних објеката електронске 
комуникационе мреже(ЕКМ), односно, оријентациону тачку прикључења на електронску 
комуникациону мрежу (бакарна и оптичка приступна мрежа) предметног објекта. 

Оријентациона тачка прикључења на бакарну приступну мрежу је ИРО орман испред 
пословног комплекса Robert Bosch  а на оптичку приступну мрежу наставак са десне стране 
аутопута, као у прилогу. 

За потребе полагања приводног оптичког или бакарног кабла ЕКМ, потребно је обезбедити 
приступ предметном објекту путем приступне канализације ЕКМ. На предметној парцели (на 
граници са јавном површином) изградити окно (препоручујемо)  и канализацију – цев минималног 
капацитета 1xØ50mm до места уласка (увода) цеви у објекат. Цев канализације ЕКМ полагати 
кроз слободне површине, водећи рачуна о прописаном растојању од других комуналних објеката. 
Приликом полагања цеви водити рачуна о углу савијања цеви, за цеви Ø100mm полупречник 
кривине треба да износи Р>5m ради несметаног полагања ТК кабла. Од места уласка (увода) 
цеви у објекат, обезбедити пролаз каблова по кабловском регалу до места (орман/техничка 
просторија) где је потребно монтирати опрему и у коме се налази завршна концентрација 
инсталација, односно до оптичких разделника/дистрибутивних ормана. У овом орману/просторији 
свести све унутрашње инсталације (обично у холу објекта).  



 

 

2 
 

Унутрашњу инсталацију у објекту препоручујемо да изведете структурним каблирањем 
сваког простора F/UTP кабловима, који морају да буду категорије минимум 5е и не дужи од  90m 
(не рачунајући patch каблове). 

Препорука каблирања је да се свака просторија у објекту опреми са минимално једним 
прикључним местом и до њега положити два F/UTP кабла завршена на два RJ45 конектора, а 
просторије чија је једна димензија већа од 3,7m са два прикључна места, исто као и у локалима – 
пословним просторијама. Предвидети резерве кабла (у капацитету и дужини) за случај потребе за 
накнадним интервенцијама, као и резерву у главној просторији. 

До сваке канцеларије  планирати полагање инсталационих каблова у цеви у зиду или у 
техничке канале, уколико су пројектом објекта предвиђени. За унутрашње инсталације 
препоручује се постављање резервнe цеви (фи 16мм). У обавези инвеститора је изградња 
телекомуникационих вертикалних, међуспратних коридора. Предметне коридоре реализовати 
помоћу најмање једне цеви, минималних димензија 32/23,70 HAL.FREE од ормана за 
телекомуникације објекта/техничке просторије до слободног таванског простора. 

Планиране трасе комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном  
растојању у односу на трасе планираних  објеката ЕКМ. У складу са важећим правилником, унутар 
заштитног појаса није дозвољена изградња инфраструктурних инсталација других комуналних 
предузећа изнад и испод планиране кабловске канализације ЕКМ, осим на местима укрштања.  

Приликом извођења радова на изградњи предметног објекта, условљене приводне 
канализације ЕКМ и објеката комуналне инфраструктуре за предметни објекат, с посебном 
пажњом водити рачуна да не дође до оштећења постојећих капацитета ЕКМ(ако их има). Уколико 
до оштећења ипак дође, инвеститор - извођач је у обавези да квар отклони и сноси трошкове по 
свим основама. Такође, грађевинским радовима се не сме довести у питање функционисање 
саобраћаја ЕКМ,  као и приступ објектима ЕКМ, ради редовног одржавања или евентуалних 
интервенција.  

Приликом избора извођача, ангажовати лиценциране извођаче који су регистровани за 
обављање делатности из области телекомуникација ради што бољег квалитета изведених радова   

Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на пројектовање и 
изградњу предметног објекта и приводне канализације ЕКМ, број или врсту потребних прикључака 
ЕКМ, габарит објекта и слично, у обавези сте да настале промене пријавите и  затражите измену 
услова.  

Важност услова је годину дана од дана издавања локацијских услова. После тог рока 
инвеститор је у обавези да тражи обнову важности истих. 

Објекат који се гради, односно чије је грађење завршено без грађевинске дозволе, не може 
бити прикључен на постојећу мрежу електронских комуникација сходно члану 160 Закона о 
планирању и изградњи (објављеног у Службеном гласнику РС бр. 72/2009,81/2009-исправљен, 
64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 одлука УС, 
132/2014 И 145/2014).   

Дати услови и сагласност се односе само на израду инсталације ЕКМ, концентрације 
ЕКМ и приводне  канализације ЕКМ, те молимо да  инвеститор поднесе Захтев за 
повезивање на мрежу електронских комуникација.  

Представници Одељења за планирање и изградњу мреже „Сремска Митровица“ везано за 
овај предмет су Марковић Анђелка, инжењер за планирање и изградњу мреже, телефон 022/610-
639 и Палежевић Драган, техничар за планирање и изградњу мреже, телефон 064/6522-407. 
 
 С поштовањем, 

Служба за планирање и изградњу мреже Нови Сад                                                                   Координатор И.Ј. С. Митровица 
  

 
                                                               Александра Бурсаћ 

 
                                                               др Борислав Коларић 
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